
 

 

Philips
汽車行車記錄儀

CVR300
可靠的目擊證人

駕駛期間自動錄影
運用 CVR300 於駕駛期間，以 1080p 30fps 安全地進行高清錄影。透過動態範圍
寬廣的 CMOS 感應器，在昏暗環境下也能拍攝出清晰影像，鏡頭更能夠旋轉以
拍攝出前後情況，而且設計靈活得以節省空間。

捕捉所有關鍵時刻和其他細節
• 全高清 1080p 30fps 錄影捕捉所有細節
• 順暢循環錄影，連續輕鬆拍攝
• 高動態範圍 (HDR) CMOS 在光線不足的環境下也能拍攝清晰影像
• H.264 影片壓縮以高畫質記錄更多短片

無需擔憂，安心駕駛
• 相機旋轉方便拍攝前方或後方場景

適合您愛車的設計
• 聰穎設計，擋風空間有限也毫無問題



 

全高清 1080p 30fps 錄影

全高清 1080p 30fps 錄影捕捉所有細節

順暢循環錄影

順暢循環錄影，連續輕鬆拍攝

高動態範圍 (HDR) CMOS

高動態範圍 (HDR) CMOS 在光線不足的環境下
也能拍攝清晰影像

聰穎設計

聰穎設計，擋風空間有限也毫無問題

H.264 影片壓縮

H.264 影片壓縮以高畫質記錄更多短片
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影像質素
• 解像度 : 30 fps 時全高清 (1920x1080p), 60 fps 時
高清 (1280 x 720p)

• 格式 : AAC 音訊壓縮 , H.264 影片壓縮 , MP4 檔
案格式

• 照片解像度 : 5 百萬像素

相機
• 畫面分辨率 : 12/8/5/3 百萬像素

鏡頭與感應器
• 鏡頭 : 4G 廣角
• 感應器 : 1/3.2 吋，5 百萬像素 CMOS 感應器
• 檔案格式 : MP4
• 影像格式 : H.264 影片壓縮、AAC 音訊壓縮

錄影機功能
• 循環錄影 : 3/5/10 分鐘
• 動態偵測功能 : 是
• 電源開啟時開始自動錄影 : 是
• 關閉電源時自動儲存 : 是
• 錄影時將咪高風靜音 : 是
• 日期標記 : 是

顯示
• 解像度 : 480(RGB) x 240
• 自動關閉屏幕 : 關閉 /1/3/5 分鐘
• 液晶顯示器尺寸 : 2 吋

連接
• USB: Mini-USB 連接埠
• HDMI: 1080i/720p
• 咪高風 : 立體定向咪高風
• 喇叭 : 內置

數碼儲存
• 錄製媒體 : Micro SD 卡（class 6 或以上、最高 

32GB）

電池及電源
• 充電時間 : 10 分鐘
• 電源 : 5.5V 直流
• 後備電池 : 內置 300mAh 鋰電池
• 時間 : 最後擷取備份有 2 分鐘

內附配件
• 用戶手冊 : 簡體中文 , 繁體中文
• 吸盤裝置 : 是
• USB 線 : 是
• 車用充電器 : 12 伏電源變壓器連 2.5 米長纜線

尺寸
• ? 品尺寸（寬 x 深 x 高） : 50 x 25.5 x 100 毫米
• 產品重量 ( 克 ): 55.5 克
•

規格
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