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Helt enkelt dverlagsna prestanda
8,5 GB data pd en DVD+R DL-skiva

Philips nyskapande inspelningsteknik gor att du med hég hastighet kan spela in dubbelt sa

mycket video, bilder, musik och data.

Se den senaste tekniken
* Brannare med dubbla lager for +R och -R, DL-media
* 8,5 GB lagringskapacitet pa en enkelsidig skiva med dubbla lager

Overligsna prestanda
* 16X maximal skrivhastighet pa DVD+R/-R
* 8x skrivhastighet pa DVD+R DL

Bekvamlighet

* Bruksanvisning pa 10 sprak

* Dual Format

* Plug & Play gor installationen enklare

» Utokat programvarupaket for DVD- och CD-program

Extremt palitlig och robust

* Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hog DVD-hastighet

* Trygg och tillforlitlig branning med Seamless Link

* Dina DVD-skivor kan spelas i alla datorenheter och DVD-spelare

PHILIPS

sense and simplicity



Brannare
DVD |6x Brannare

Specifikationer

Skrivhastighet

* DVD+R: 16x (21600 kB/sek) vid CAV

+ DVD-R: 16x (21600 kB/sek) vid CAV

» DVD+R DL: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
+ DVD-R DL: 4x (5400 kB/sek) vid CLV

Overskrivningshastighet

* DVD+RW: 8x (10800 kB/sek) vid CLV

* CD-RW: 32x (4800 kB/sek) vid Z-CLV pa
UltraSpeed-skiva

* DVD-RW: 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Ldshastighet

* DVD-ROM: 16x (21600 kB/sek) vid CAV
» CD-R: 48x (7200 kB/sek) vid CAV

* Buffertstorlek: 2 MB

Anslutningar

* Granssnitt: IDE-kontakt (ATAPI)

* Andra anslutningar: 12 V DC-ingang, Analog
ljudutgang vanster/hoger 2x, Anslutning for IDE-
kontakt, Bygel for master/slave

Bekvamlighet
* Enkel installation: Plug & Play
* Lattanvind: Sa har gor du-handbok, steg for steg

Programvara

* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD
4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player I,
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights |

Tillbehor
* Tillbehor: 4 fastskruvar, CD-ROM med program
+ anvandarhandbok, Bruksanvisning

Systemkrav

* Harddiskutrymme: 100 MB

¢ PC OS: Windows® XP, 2000, ME, 98SE

* Processor: Pentium 3 550 MHz eller snabbare
processor

¢ RAM-minne: 128 MB
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Storlek

* Produktstorlek (BxDxH) i tum: 146 x 178 x
42 mm

* Produktvike: <0,9 kg kg

Ovriga data
¢ Adaptertyp: DC5V/12V
e Stromforbrukning: 12 W W

Tekniska specifikationer

¢ Fuktighet: 5-90 % (ingen kondensering)
Temperaturintervall vid drift: 5-50 C °C
Sakerhetsstandarder: EN60825, UL1950
EMC-standarder: EN55022

Atkomsttid: CD: <120 msek (medel), DVD: <140
msek (medel)
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Fo6rpackningsinformation
I2NC: 908210008309
EAN/UPC/GTIN: 8710895970761
Bruttovike: 0,9 kg

Hojd: 42 mm

Ldngd: 178 mm

Bredd: 146 mm
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Inre kartong

EAN/UPC/GTIN: 8710895970761
Bruttovike: 1,2 kg

Hojd: 262 mm

Langd: 104 mm

Bredd: 213 mm

Kvantitet: |
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Yttre kartong

* EAN/UPC/GTIN: 8710895970761
* Bruttovikt: 3 kg

¢ Langd: 275 mm

¢ Bredd: 220 mm

¢ Hojd: 230 mm

¢ Kvantitet: 2

Forpackning.
* Kvantitet: 128
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Produktfordelar

Dual Format-briannare for +/- DL
Ny brdnnare som skriver till bade +R och -R, 8,5 GB
media med dubbla lager

8,5 GB lagringskapacitet
Enkelsidig skiva med dubbla lager med 8,5 GB
lagringskapacitet

16X skrivhastighet pa DVD+R/-R
Topphastighet pd 16X vid inspelning till DVD+R- eller
DVD-R-skivor

8x dubbla lager +R DL
En ny brdnnare med kraftigare laser for kortare brédnntid
for skivor med dubbla lager

Flersprakig bruksanvisning
Den flersprakiga bruksanvisningen guidar dig genom
installationsprocessen pad ditt eget sprak.

Plug & Play

Med Plug & Play kan du installera eller ldgga till en ny
komponent utan att du behéver utfora nagon avancerad
installation eller teknisk analys.

Dynamisk kalibrering
Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i
hoghastighets-DVD+RW-enheter.

Seamless Link
Med Seamless Link kan du forhindra att skivor gdr
forlorade pd grund av skrivfel



