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Dual Format 16 x DVD R- og 4 x DVD+R DL-optagelse
Ægte Dual Format-drev med både 16 x DVD+/-R- og 4 x DVD+R DL-
optagehastighed og 8,5 GB DVD+R DL Double Layer-kapacitet

Overlegen ydeevne
• 8,5 GB lagringskapacitet på en enkeltsidet Double Layer-disk
• 16x skrivehastighed på DVD+R/-R
• DVD ReWriter, der understøtter 16 x DVD-R
• 4x skrivehastighed på 8,5 GB Double Layer-diske
• Hurtig optagelse af dine (gen)skrivbare discs

Ekstrem pålidelighed og robusthed
• Dynamisk kalibrering sikrer en god skrivekvalitet ved høj DVD-hastighed.
• Vær sikker på at kunne spille dine DVD'er på alle drev og systemer.
• Sikker og pålidelig overskrivning med Seamless Link
• Optimal optagehastighed på enhver brændbar disc

Productivity

• 4 timers DVD-kvalitetsvideo på én disk

Komfort
• Dual Format
Philips
Internt drev (bulk)

DVD
16 x ReWriter
PBDV1640B
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Lagringsmedie
• Adgangstid (typisk): 120 ms på CD, 140 ms på 

DVD
• Disc-kapacitet: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB 

DVD+R/R
• Mass Storage Class kompatibel
• Læsehastigheder: 16x på DVD-ROM, 10x på 

DVD+R DL, 10x på DVD+R, 10x på DVD+RW, 
10x på DVD-R, 10x på DVD-RW, 40x på CD-R, 
32x på CD-RW

• Optageformat: UDF and ISO 9660
• Optagemedie: 8 cm CD (kun vandret pos.), CD-

R, CD-RW, DVD-R, DVD+R dobbeltlag, DVD-
RW, DVD-R, DVD-RW

• Optagehastigheder: 16x på DVD+R, 2,4x på 
DVD+R DL, 8x på DVD-R, 40x CD-R

• RW-hastigheder: 4x på DVD+RW, 4x på DVD-
RW, 14" x 10,4"

• Understøttede formater: 8 cm discs, CD-Audio, 
CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, 
CD-ReWritable, CD-ROM, CD Text, DVD-R, 
DVD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, 
Photo CD

• Skriveindstillinger: Disc At Once (DAO), Fast 
pakke, Multi Session (MS), Overburn skrivning, 
Packet skrivning, RAW databrænding, Session At 
Once (SAO), Track At Once (TAO), Variabel 
packet

Tilslutningsmuligheder
• Andre tilslutninger: 12 V DC, Analog audio L/R 

out 2x, IDE connector, Master/Slave jumper

Komfort
• Nem installation: Plug and Play

Systemkrav
• Harddisk-plads: 500 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium III 500 MHz eller hurtigere
• RAM hukommelse: 128 MB

Mål
• Mål (B x D x H) ("): 20x15x4 cm
• Vægt: 0,95 kg

Strømforsyning
• Adapter: 5 V/12 V DC
• Strømforbrug: 25 W

Tekniske specifikationer
• Fugtighed: 5 - 90 % RF (ingen kondensering)
• Temperaturområde (drift): 5 - 50 °C
• Sikkerhedsstandarder: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC 

Part 15
• Adgangstid: Cd: <120 msek (standard), Dvd: 

<140 msek (standard)
•
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,5 GB lagringskapacitet
nkelt sidet Double Layer-disk med 8,5 GB 

agringskapacitet

6x skrivehastighed på DVD+R/-R
6x optagehastighed på DVD+R- og DVD-R-diske

6 x skrivehastighed på DVD-R
6x DVD-R-skrivehastighed

 x Double Layer-skrivning
 x skrivehastighed på DVD+R DL-diske

ltrahurtig (gen)skrivning
ptag dine discs hurtigere end nogensinde før.

ynamisk kalibrering
ynamisk kalibrering optimerer DVD-skrivekvaliteten i 
VD+RW højhastigheds drev.

VD-kompatibilitet
VD-kompatibilitet sikrer, at DVD-discs, du selv har 
ptaget, kan gengives på så mange afspillere og DVD-
OM drev som muligt.

eamless Link
eamless Link forhindrer tab af discs på grund af 
krivefejl.

hermo Balanced Writing
ltid den bedste og hurtigste optagelse på enhver af 
ine brændbare discs.

 timer DVD-kvalitetsvideo
 timers DVD-kvalitetsvideo på én disk, uden at skulle 
ende disken midt i en film

ual Format
rev understøtter både +R/+RW og -R/RW DVD-

ormater

rugervenlig
rugervenligheden betyder, at alle kunder er i stand til 
t installere og bruge selv komplekse produkter.
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Specifikationer Interessante produkter

Internt drev (bulk)
DVD 16 x ReWriter


