Philips
Bels&, massziv meghajto

DVD

16x Ujrairé

SPD8003BM

% DVD+ReWritable

Egesz egyszerlen kivalo teljesitmeny
Keskeny belsé DVD 8x Ujraird, G-alapu

A keskeny meghajté minden G-alapu laptopba illik. A legmagasabb szintl frdsi és olvasasi
teljesftménynek, valamint a minimdlis méretnek és tdmegnek kdszdnhetéen a karcsu

belsé meghajtd a laptopgydrtdk és a felhaszndldk igényeit is kielégiti.

Tapasztalja meg a legujabb technolégiat

» Keétrétegli +R és -R, DL ir6

» 8,5GB tarolasi kapacitas egyoldalas, kétrétegli lemezen
Kivalo teljesitmény

+ Irhaté/djrairhatd lemezek gyors felvétele

* 4X irasi sebesség 8,5 GB méretii kétrétegli lemezekre

Kiilonlegesen megbizhaté és robosztus

* Biztonsagos és megbizhato Ujrairas a Seamless Link segitségével
* A din. kalibracié biztos DVD irast nyUijt nagy sebességen is

» ADIP alap iras, az optimalis adatfelismerésért

» Optimalis irasi sebesség barmely lemezhez

Kényelem
* Biztosan lejatszhatja DVD-it minden meghajton és set-top eszkozon
* Kettés formatum

PHILIPS

sense and simplicity



Belsd, massziv meghajtod
DVD léx Ujrairé

Miiszaki adatok

irasi sebesség

* DVD+R: 8x (10800 KB/mp), Z-CLV

* DVD-R: 8x (10800 KB/mp), Z-CLV

+ DVD+R DL: 4x (5400 KB/mp), Z-CLV
* DVD-R DL: 4x (5400 KB/mp), Z-CLV

Ujrairasi sebesség

* DVD+RW: 8x (10800 KB/mp), Z-CLV

* CD-RW:24x (3600 KB/mp), Z-CLV in UltraSpeed
lemezen

» DVD-RW: 6x (8100 kB/s), Z-CLV

Olvasasi sebesség

* DVD ROM: 8x (10800 kB/s), CAV
* CD-R: 24x (3600 kB/s), CAV

* Puffer méret: 2 MB

Csatlakoztathatésag
¢ Interfész: IDE interfész (ATAPI)

Rendszerkovetelmények

* Hely a merevlemezen: 100 MB

» PC OS: Windows 98, 2000, ME, XP

* Processzor: 166 MHz-es vagy gyorsabb Pentium
CPU

* RAM memoria: 128 MB

Méretek

* Termék méretei (szxméxma), hiivelyk: 138 X 155
X 24

e Termék sulya: < 0,41 kg kg

Kiadas datuma
2007-08-04

PHILIPS

Verzié: 1.0

12 NC: 9082 100 07878
EAN: 87 10895 95880 6

Aram
* Adapter tipusa: DC 5 V/12'V
¢ Aramfogyasztas: 12 W W

Miiszaki adatok

Paratartalom: 5 - 90% rel. paratart. (nem kond.)
Uzemi hdmérsékleti tartomany: 5 - 50 C °C
Biztonsagi szabvanyok: EN60825, UL1950

EMC szabvanyok: EN55022

Hozzaférési id6: CD: <120msec (tipikus), DVD:
<I40msec (tipikus)
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Csomagolasadatok

* 12 nc: 908210007878

* EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
e Brutto tomeg: 0 41 kg

¢ Magassag: 24 mm

* Hosszusag: 155 mm

e Szélesség: 138 mm

Kiils6 kartondoboz

e 12 nc: 908210007878

» EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
e Brutto tomeg: 5,1 kg

Hosszlsag: 367 mm

Szélesség: 367 mm

Magassag: 269 mm

Mennyiség: 20

e o o o

2. kiils6 kartondoboz
* Mennyiség: 1260
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Termékkijelolések

Kettés formatumau +/- DL iré
Az uj meghaijtéval +R és -R 8,5 GB kétrétegli
adathordozora is irhat

8,5GB tarolasi kapacitas
Egyoldalas kétrétegii lemez 8,5 GB tdroldsi kapacitdssal

Kiilonlegesen nagysebességii Gjrairas
Lemezeit minden kordbbindl gyorsabban készitheti el

4X kétrétegti iras
4X irdsi sebesség DVD+R DL lemezeken

Seamless Link
A Seamless Link segitségével a lemez nem megy tonkre
irasi hiba miatt

Dinamikus kalibracio
A dinamikus kalibracio lehet6vé teszi a jo mindségii DVD
irast a nagy sebességili DVD+RW meghajtékon is.

ADIP iras

A meghajto felismeri és alkalmazza az adathordozén
1évé teljes ADIP informdcidt, a legoptimadlisabb irdsi
sebesség meghatdrozasdnak érdekében.

Thermo Balanced Writing
Bdrmely lemezt a leggyorsabban és legjobb minéségben
rogzit

DVD kompatibilis

A DVD kompatibilitdsnak kdszénhet6en a lehetd legtobb
DVD-ROM-on és eszkozon tudja lejatszani sajat
készitésii lemezét.



