Philips
Glosniki multimedialne 2.1

SPA7360

Otocz sie doskonatym
dzwiekiem!

Ciesz sie czystym wokalem, dynamicznym brzmieniem niskich tondw i bogactwem dzwigkdw, ktére
sprawi, ze doktadnie ustyszysz kazdy instrument. Gtosniki umozliwiaja odstuchiwanie dzwiekéw bez

zalktécen nawet przy mocy 120 W. W komplecie znajduje sie réwniez wygodny przewodowy regulator

gtodnosci.

Odtwarzanie z dowolnych nosnikow
* Ciesz sig muzyka, grami i filmami w telewizji oraz w Internecie
* Wspdtpraca z komputerami PC/MAC

Przyjemne stuchanie

* Donosne niskie tony i krystalicznie czysty dzwiek
* Czyste i wyraziste soprany

* Brak zaktocen przy maksymalnej gtosnosci

* Przestrzenne brzmienie

* Catkowita moc muzyczna 120 W

To naprawde proste
* Przewodowy regulator gtosnosci z wejsciem AUX i gniazdem stuchawkowym
* Doskonaty dzwiek, niezaleznie od pozycji
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Zalety

Donosne niskie tony Catkowita moc muzyczna 120 W Doskonaly dzwiek, niezaleznie od
5 Y Catkowita moc muzyczna 120 W pozycji
Doskonaty dzwigk, niezaleznie od pozyciji
Brak zaktocen
Brak zaktocen przy maksymalnej gtosnosci Ciesz si¢ multimediami

Przestrzenne brzmienie

Przestrzenne brzmienie

Przewodowy regulator gtosnosci
Giebokie i bogate niskie tony zapewniaja -

niesamowite wrazenie przestrzeni """7777—9

Doskonate akcesorium do laptopa. Dzigki

Czyste i wyraziste soprany
niemu mozesz cieszy¢ sie muzyka i filmami
multimedialnymi o doskonatej jakosci dzwigku.

Poreczny przewodowy regulator glosnosci z
wejsciem AUX i gniazdem stuchawkowym

Wspotpraca z komputerami PC/MAC

nie dot.

Ciesz sig wyraznym i czystym brzmieniem
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Dane techniczne

Dzwiek

* Funkcje poprawy tonéw niskich: System Bass
Reflex, Dynamiczne wzmocnienie basow,
Wzmocnienie tondw niskich

* Pasmo przenoszenia: 75~16000 Hz Hz

* Moc wyjsciowa (RMS): 2 x 15 W + 30 W

* Moc muzyczna: 120 W

* Przewody: Przewody state

Glosniki

* Funkcje i cechy dotyczace gtosnikow: Ekranowane
magnetycznie LSB

* Pasmo przenoszenia gtosnika satelit.:
150~17000 Hz Hz

* Pasmo przenoszenia subwoofera: 40~200 Hz Hz

* Przetworniki glosnikéw satelitarnych: 2 x 2"

* Przetwornik subwoofera: 5 cali

* Regulacja poziomu tonéw niskich: Z tylu
subwoofera

* Whytacznik zasilania: Z tylu subwoofera

Mozliwosci potaczen

* Wejscie audio dla danych: Audio stereo (gniazdo
3,5 mm) 1x

* Dtugos¢ przewodu: Przewdd zasilajacy, przewod
audio, przewdd glosnika satelitarnego: 1,3 m

e Ziacze: 3,5 mm, stereo

* Moc: 110240 V AC, 50-60 Hz

Karton zewnetrzny

» EAN: 87 12581 55416 3

* Dtugosé: 52,5 cm

* Liczba opakowan konsumenckich: 2

Data wydania 2024-04-28
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Wersja: 2.6.10

EAN: 87 12581 55415 6

* Szerokosé: 36,5 cm

* Waga brutto: 12,76 kg

* Wysokosé: 43,5 cm

* Waga netto: 9,702 kg

* Waga opakowania: 3,058 kg

Udogodnienia

* Wskaznik zasilania

* Pilot zdalnego sterowania: regulacja gtosnosci,
gniazdo stuchawek, dodatkowe wejscie audio,
wskaznik zasilania

Moc
* Wskaznik zasilania LED: Niebieska

Wymiary opakowania

* Wysokosé: 41,5 cm

* Rodzaj opakowania: Reklamowe
* Typ utozenia potki: Reklamowe

* Szerokos¢: 34,5 cm

* Glebokosé: 25 cm

* Liczba produktow w zestawie: 1
» EAN: 87 12581 55415 6

* Waga brutto: 5,87 kg

* Waga netto: 4,851 kg

* Waga opakowania: 1,019 kg

Zawartos¢ opakowania

* Subwoofer

* Liczba gtosnikow satelitarnych: 2

* Przewdd stereo z wtyczkami 3,5 mm

* Instrukcja szybkiej instalacji

* Pilot zdalnego sterowania: Przewodowa
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