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Olulised
PN ohutusjuhised

Hoiatus

Elektrivork on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija
pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast
vdljatdbmbamine. Tagage, et elektripistikupesa oleks
kergesti ligipddsetav.

Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.

See toode vastab Euroopa raadio- ja
telekommunikatsioonivérgu I6ppseadmete
direktiivi 1999/5/EC tingimustele.

Kasutage ainult nendes juhistes nimetatud
elektritoidet.

Kasutage ainult nendes juhistes kirjeldatud akut.
Viltige toote kokkupuutumist vedelikega.

Aku vahetamine mittesobiva aku vastu vaib
p&hjustada plahvatuse.

K&rvaldage kasutatud akud kasutuselt juhtnodride
jargi.

Kasitelefoni helisemisel v&i vabakdereZiimi
aktiveerimisel hoidke kisitelefoni kdrvast eemal, et
valtida kuulmiskahjustusi.




Ulevaade

Kéne keskel

usw Telefoniraamat
Muutke helitugevust

= Kéne I&petamine

& Mikrofoni vaigistus sees/vdljas

# Pausi sisestamine
Menliis

wsw Kinnita / sisene suvandite mentusse / vali
2 Tihista

Ules / alla

= Vilju menlust

Ootereziim

usw Peamendid avamine

Telefoniraamat

Fv:-* Kénelogi
A\, Helistamine ja kdnede vastuvGtmine
#n1 Sisekdne tegemine
04 Klahvide lukustamine/vabastamine

R Kordusvalimise nupp (sdltub vorgust)
Tekstisisestus

seons Teksti kustutamine

O2& Tihiku sisestamine

Kuvaikoonid

Kisitelefoni
otsing

Kuvaikoonid
1 Néitab kisitelefoni ja aluse vahelist Uhendust.
Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam
signaal on.
2( Seda kuvatakse pidevalt kdnelogist sissetulevate
kdnede vaatamise ajal.
€. Naitab kordusvalimise loendis valitud kdnet.

»( See vilgub uue vastamata kdne korral vai uusi
vastamata kdnede vaatamise ajal. Seda kuvatakse
pidevalt kdnelogist juba loetud vastamata
kénede vaatamise ajal.

€ See vilgub sissetulevat kdnet vastu vSttes. Kone
véltel on see sees.

& Helin on vdlja Idlitatud.

Haalsénumite indikaator: vilgub uute teadete,
pdleb kuulatud teadete korral.

* Soltub vorgust

av Seda kuvatakse, kui ligute loendis Ules/alla voi
suurendate/vahendate helitugevust.

» Paremal pool on rohkem numbreid. Lugemiseks

REDIAL

vajutage klahvi "¢




Uhendage

¢

Ainult
multikasitelefonide
korral.




Alustamine

Sisestage akud/patareid

Telefoni konfigureerimine

1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse
tervitussdnum (soltuvalt riigist).
2 Médrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
3 Médrake kuupdev ja kellaaeg
* Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage
Klahvi @/ ¥, et mairata [AM] v&i [PM] (s6ltub
riigist).

Telefoni laadimine

@-. Laadige 8 tundi

C®B10%—40%
CS<10%

@ > 70%
Cm40%—70%

Vilkumine: aku ttihjeneb
Kerimine: toimub laadimine




Nautige

Telefoniraamat
Kirje lisamine
1 Vajutage "G

2 Valige [TEL RAAMAT] > [LISA UUS].
3 Jargige ekraanile kuvatavaid juhtndore.

Kéne valimine telefoniraamatust
1 Vajutage

2 Valige kirje ja vajutage .
Milu otseteed

Teil on mélule kaks otseteed (klahvid 1 ja 2)
Salvestatud numbri automaatselt valimiseks vajutage
ja hoidke klahve ootereziimis all.

Olenevalt riigist on klahvid 1 ja 2 vastavalt
eelseadistatud teie vorgufirma numbritele
[1_KONEPOST] (kdnepostinumber) ja
[2_INFOTEENUS] (teabeteenuse number).

Konelogi

Kéne valimine kénelogist

1 Vajutage %’

2 Valige kirje ja vajutage .

Kirje lisamine

1 Valige ¥ & > "6 > [SALVESTA NR].
2 Jargige ekraamle kuvatavaid juhtndore.
Kirje kustutamine

1 Valige %‘ > '8k’ > [KUSTUTA]

2 Jargige ekraanile kuvatavaid juhtndore.
Kordusvalimise loend
Valimine kordusvalimise loendist

1 Vajutage "2

2 Valige klrje ja vajutage 4.

Kirje lisamine

1 Valige "% > "5¢” > [SALVESTA NR].
2 Jargige ekraamle kuvatavaid juhtnoore.
Kirje kustutamine

1 Valige "% > "5’ > [KUSTUTA].

2 Jdrgige ekraanile kuvatavaid juhtnéore.

Taiendavate kasitelefonide

registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega tdiendavaid

kdsitelefone.

1 Vajutage telefonialusel «3 ja hoidke 5 sekundit all.

2 Vajutage "S-

3 Valige [TEENUSED] > [REGISTREERI],
seejdrel vajutage kinnitamiseks 'Si”.

4 Sisestage ststeemi PIN-kood/salaséna (0000).

5 Vajutage PIN-koodi/salaséna kinnitamiseks "Sj”.
— Registreerimine votab vahem kui kaks mmu‘ut

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

1 Vajutage "G’

2 Valige [TEENUSED] [LAHTESTA],
seejdrel vajutage kinnitamiseks '¢5”.

3 Jargige ekraanile kuvatavaid Juhtnoore.

E Markus

* Seda toimingut jdrgides vOite taastada algse
PIN-koodi/salaséna.




Tehnilised

andmed

Aku

* Philips: 2 x AAA NiIMH 1,2V laetavat 550 mAh
patareid
Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

Adapter

Telefonialus ja laadija:
Philips: SO03IV0600040  SSW-1920EU-2

sisend 100-240V 100-240V
50/60 Hz 015 A 50/60 Hz 0,2 A
valjund 6V 400 mA 6V 500 mA

50 kirjega telefoniraamat
20 kirjega konelogi
Kéneaeg: 16 tundi
Ooteaeg: 250 tundi

E Markus

* Teil on v&imalik installida DSL (digitaalne abonentliin)
filtter; et valtida mura ja helistaja ID-probleeme, mida
pohjustab DSL-hdiring.

* Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt
www.p4c.philips.com.




Korduma kippuvad kisimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

* Kisitelefon on levist vdljas.Viige see telefonialusele
ldhemale.

* Kui kisitelefonil kuvatakse tekst
[ILMA REG.-TA], registreerige kdsitelefon.

Mida pean tegema, kui mul ei Gnnestu
tdiendavaid kisitelefone telefonialusega iihendada
(registreerida)?

Teie telefonialuse malu on tiis. Avage "G’ >
[TEENUSED] > [EEM. REG.], et kasutuseta
kasitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti
proovida.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma

aru ei saa’

1 Vajutage nuppu “==, et minna tagasi ootereziimi
kuva juurde.

2 Peamenditikuva avamiseks vajutage nuppu "G’

3 Mille jarel ilmub ekraanile Uks jargnevatest
tekstidest:

[HACTP. TEAE®] > [A3bIK]

[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]

[HAAALLT. TEA.] > [MOBA]

[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]

| [TELEF. SEAD.] > [KEEL]

[TALR.IEST.] > [VALODA]

4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.

5 Valige oma keel.

Mu kasitelefon on otsimise reziimis, mida teha?

* Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga
Uhendatud.

» Uhendage kisitelefon alusega.

* Pange kasitelefon alusele ldhemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei Gnnestu oma
kéneposti seadistusi muuta?

Kdnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte
telefon ise. Seadistuste muutmiseks poérduge oma
teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti

* Kontrollige, kas aku on laetud.
* Kontrollige, kas vool ja telefon on Uhendatud.

Kasitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

Kontrollige, et akud on Sigesti sisestatud.
Kontrollige, et kisitelefon on korralikult laadijale
asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
Kontrollige, et dokkimistoon on sisse Idlitatud. Kui
kasitelefoni on Gigesti laadijale asetatud, kuulete
dokkimise tooni.

Laadimisklemmid on mazrdunud. Uhendage seade
esmalt seinakontaktist lahti ja puhastage seejdrel
klemmid niiske lapiga.

Ostke uus aku, mis on sama spetsifikatsiooniga.

Halb helikvaliteet (krébinad, kaja jne)

* Kisitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele
ldhemale.

* Lahedal asuvad elektriseadmed hiirivad telefoni
t66d. Liigutage telefonialus neist eemale.

* Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus
neist eemale.

Kisitelefon ei helise.
Kontrollige, et helisemine on sisse Idlitatud.
Helistaja ID-d ei kuvata.

* Te pole selle teenusega litunud.Votke Uhendust
oma teenusepakkujaga.
* Helistaja teave on peidetud v&i pole saadaval.




www.philips.com/support

Lisateavet leiate veebipShisest laiendatud
kasutajadokumentatsioonist..
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