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10 Сведения об 
изделии

Примечание

 • Информация о продукте может быть изменена без 
предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель
Максимальная 
выходная мощность

Общая 12 Вт   

Частотный отклик 63 — 20 кГц, 
+/- 3 дБ

Отношение сигнал/
шум

> 72 дБА

Коэффициент 
нелинейных 
искажений

< 1 %

Входной аудиоразъем 650 мВ 
(среднеквадр.), 
22 кОм

Диск
Тип лазера Полупроводниковый
Диаметр диска 12 см / 8 см
Поддержка дисков CD-DA, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
Цифровой аудиопреоб-
разователь

24 бит/44,1 кГц

Коэффициент нелиней-
ных искажений

< 1 %

Частотный отклик 63 — 20 кГц, +/- 3 дБ
Отношение сигнал/шум > 72 дБА

Радио
Частотный диапазон FM: 87,5 – 

108 МГц
DAB: 
174,928 — 
239,200 МГц

Шкала настройки 50 кГц
Предустановленные 
радиостанции

20

Чувствительность
Моно, отношение сигнал/шум: 
26 дБ
Стерео, отношение сигнал/
шум: 46 дБ

 
 
< 22 дБ
 
< 43 дБ

Селективность поиска < 28 дБ
Коэффициент нелинейных 
искажений

< 2 %

Отношение сигнал/шум > 55 дБ

Кассетная дека
Частотный отклик
 - Обычная кассета (тип I)

 
125 - 8000 Гц 
(8 дБ)

Соотношение сигнал/шум
 - Обычная кассета (тип I)

 
35 дБА

Коэффициент детонации ≤ 0,4% DIN

Bluetooth
Версия Bluetooth V5.0 + EDR
Радиус действия 10 м (свободного 

пространства)
Диапазон частот / 
выходная мощность

2,4–2,483 ГГц 
(диапазон частот 
для промышленной, 
медицинской и 
научной аппаратуры) 
/ ≤ 4 дБм (класс 2)
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MMD Hong Kong Holding Limited

TP Vision Europe B.V.
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