PHILIPS

Koaxialni kabel

2,0m

Konektory Pal

SWV2519W

Zajistete spolehlivé spojeni
s timto koaxidlnim kabelem typu Pal

Tento kabel vam poskytne spolehlivé spojeni pro prenos audio/video signald mezi komponenty.

Zabranuje ztraté signalu
¢ Stinéni z holé médi

Vychutnejte si kvalitni obraz
« Poniklované konektory pro zajisténi spolehlivého kontaktu

Vychutnejte si kvalitni zvuk
¢ Vodice z vysoce Cisté médi zajistuji spolehlivost prfenosu signalu

Snadna instalace

¢ Barevné znaceni konektorl pro okamzité rozpoznani

¢ Protiskluzova ergonomickad rukojet usnadriuje pouzivani
¢ Obsahuje adaptér typu zastrcka/zastreka

Vychutnejte si zvySenou odolnost

« Lisovany konektor zabezpecujici propojeni
e Pruzny plast z PVC

« Pryzova ochrana proti namahani



Koaxialni kabel

Prednosti

Poniklované konektory

Poniklované konektory vytvareji dokonaly
kontakt mezi kabelem a konektorem, aby bylo
zajisténo spolehlivé spojeni.

Vysoce Cista méd’
Takovy médény vodic zajistuje pfi pfenosu
signdlu vysokou presnost a minimaini odpor.

Stinéni z holé médi
Stinéni z holé médi chrani pred ztratou signalu.

Barevné znaceni konektoru
Barevné znaceni konektord usnadnuje zapojeni
kabelu do spravného vstupu a vystupu

Snadné uchopeni

Protiskluzova ergonomicka rukojet déla
propojovani komponentl snadnym a
ergonomicky pohodinym.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Vsechna prava vyhrazena. Verze:3.0.11

Udaje mohou byt zmé&nény bez
predchoziho varovani. Ochranné
znamky jsou majetkem Koninklijke
Philips N.V. nebo jejich pfislusnych
vlastnikd.

Datum vydani 2025-06-17

EAN: 87 10895 99484 2

www.philips.com

Obsahuje adaptér typu zastrcka/zastrcka
Pro vSestranné vyuziti vyrobku je obsazen
adaptér typu zastrcka/zastreka.

Lisovany konektor
Lisovany konektor zajistuje bezpecné propojent
mezi komponenty a vyssi odolnost.

Pruzny plast z PVC

Pruzny plast z PVC poskytuje jemnému jadru
kabelu ochranu. Také zvy3uje odolnost a
zjednodusuje instalaci.

Pryzova ochrana proti namahani
Pryzova ochrana proti namahani prestavuje
bezpecné a flexibilni propojeni kabelu

s konektorem.
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