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Dynamicky zvuk

Sme dokonalf spolo¢nici pre hudbu, hlas aj hudobné zbierky. OzZivime zvuk z vdsho
notebooku, PC alebo MP3 prehrdvaca a urcite si oblibite nds silny zvukovy vykon a

vylepsené zvukové podanie, moderny dizajn ako aj praktické kablové ovladanie hlasitosti.

Bohaty a komplexny zvuk

* Inovativna technolégia basovych portov SPD™ pre hlboké a dokonale znejlce tony

» Subwoofer s technolégiou pasmovej priepusti pre presnu reprodukciu basovych tonov
* Dobre timeny budic redukuje vibracie a skreslenie zvuku

* Celkovy vystupny vykon 30 W RMS

* 3 integrované obvody zosiliovaca vykonu pre vyvazeny zvuk

* Bez skreslenia pri maximalnom zvukovom vykone

Moderny dizajn
* Zaoblena skrinka pre zaobleny zvuk
* Atraktivna vysokoleskla povrchova Uprava

Jednoduchost’
* Kompatibilita s akymkolvek médiom

PHILIPS

sense and simplicity
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Hlavneé prvky

Technolégia SPD™

Technologia basovych portov Sound Purification
Duct (SPD) od spolocnosti Philips vytvara hlboké a
Cisté tony pévodného basového zvuku. Vd'aka
penovému materialu technoldgie SPD na vnutornej
strane basového otvoru toto Specidlne akustické
timenie vynajdené spoloénost'ou Philips redukuje
Sumové turbulencie a stabilizuje ladiacu frekvenciu.
Technologické aj spotrebitel'ské testy spolo¢nosti
Philips dokazuiju, Ze tato technolégia vytvara menej
zafarbené a CistejSie basové zvuky.

Basovy reproduktor s technolégiou
pasmovej priepusti

Tento subwoofer s technolégiou pasmovej priepusti
vyuziva systém ,skrinky v skrinke®, ¢o znamena, ze
obsahuje dve objemové komory na vytvorenie vaésej
vzduchovej kapacity a produkciu lepSieho basového
zvuku s mensim skreslenim. Zvukova energia z
centralneho budica sa efektivnejSie koncentruje do
pozadovaného vystupného frekvencného rozsahu,
vd'aka ¢omu je vysledny zvuk presnejsi a vernejsie
reprodukovany.
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Dobre timeny budi¢

Jeden budic reproduktora vicSinou prinasa aj
vibracie frekvenéného delenia na okraji membrany,
¢o ma Casto za nasledok isty stupen skreslenia zvuku.
Tento problém sme vyriesili pouzitim mylaru —
jednotného, monomérického a, v porovnani s
najcastejsie pouzivanymi materialmi, aj ovela
lahSieho materialu v okoli kuzela budica. Vysledkom
uzavretia kuzel'a do dokonale symetrického kruhu je
timenie, ktoré potlaca asynchréonne vibracie, vd'aka
¢omu je zvuk vyvazenejsi a prirodzenejsi.

Zaoblena skrinka

Zaobleny dizajn skrinky okrem skvelého vzhladu
prinasa aj vyvazeny zvuk, ktory z reproduktora
vychadza prirodzenejsie a vo svojej pévodnej forme.
Vd'aka mensiemu skresleniu a zafarbeniu si mézete
byt'isti, Ze vasa oblibena hudba bude vzdy zniet’ tak,
ako ma. Spoloénost’ Philips je skutoénym
odbornikom na akustiku a jej reproduktory znejd
rovnako skvelo, ako vyzeraju!
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Technické udaje

Reproduktory

* Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chranené
LSB

» Ovladac¢ subwoofera: 4"

* Ovladac Urovne basov: Na hlbokoténovom
reproduktore

* Budice satelitného reproduktora: 2,5"

Zvuk

* Zdokonalenie basov: Bass reflex

» Optimalizacia basovych ténov

* Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chranené
LSB

* Hudobny vykon: 30 W

* Vystupny vykon (RMS): Kazdy satelitny
reproduktor: 8 W x 2; subwoofer: 14 W

* Frekvenény rozsah: 50 Hz — 20 kHz (-10 dB)

Prikon
¢ Indikacna LED didéda napajania: Modré

Vybavenie a vlastnosti
* Dialkové ovladanie: Ovladanie hlasitosti na kabli

Pripojitelhost’

* Dizka kabla: 1,5 m

* Konektor: 3,5 mm stereofénny

* Zvukovy vstup pre udaje: Stereo zvuk (3,5 mm
konektor) 1x

Obsah balenia

* Subwoofer

* 3,5 mm stereo kabel: Pevny

* Rychla instalacna prirucka

* Dialkové ovladanie: Kablové

* Pocet satelitnych reproduktorov: 2

Rozmery balenia

* Rozmery balenia (5 x V x H): 36,5 x 33,3 x 22 cm
* EAN: 87 12581 62744 7

* Hmotnost’ brutto: 5,202 kg

« Cista hmotnost” 4,036 kg

* Pocet kusov vyrobkov v baleni: 1

* Typ balenia: Lepenka

* Hmotnost’ obalu: 1,166 kg

* Typ policového umiestnenia: Polozenie

Vonkajsia lepenka

* Hmotnost’ brutto: 11,273 kg

* Vonkajsi karton (D x § x V): 68 x 37,8 x 24,2 cm
+ Cistd hmotnost’ 8,072 kg

* Pocet uzivatel'skych baleni: 2

* Hmotnost’ obalu: 3,201 kg

* GTIN: 1 87 12581 62744 4

Rozmery

* Subwoofer: [S x H x V] 287 x 202 x 158 mm

* Satelit: [S x H x V] 133 x 94 x 102 mm

* Ovladacia skrinka: [S x H x V] 287 x 202 x 158 mm
« Skrinka zosilfiovaca: [S x H x V] 133 x 94 x 102 mm
* Hmotnost” 5,202 kg
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