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Wichtig

Sicherheit

®
®
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®
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Lesen Sie diese Hinweise.
Bewahren Sie diese Hinweise auf.
Beachten Sie alle Warnungen.
Befolgen Sie alle Anweisungen.

Verwenden Sie dieses Gerit nicht in der
Nahe von Wasser.

Saubern Sie das Gerit nur mit einem
trockenen Tuch.

Blockieren Sie keine
Beliiftungsoffnungen. Fiihren Sie die
Installation gemaB den Angaben des
Herstellers durch.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nihe
von Wirmequellen wie Heizkorpern,
Wirmezihlern, Ofen oder anderen
Geriten (einschlieBlich Verstarkern) auf,
die Warme erzeugen.

Schiitzen Sie das Netzkabel, damit
niemand auf das Kabel tritt oder

es geknickt wird. Insbesondere

darf dies nicht an den Steckern, an
den Steckdosen oder an der Stelle
geschehen, an der die Kabel das Gerat
verlassen.

Verwenden Sie ausschlieBlich vom
Hersteller angegebenes Zubehor.

Verwenden Sie das Geriat nur mit dem
vom Hersteller angegebenen bzw. mit
dem Gerat verkauften Wagen, Stander,
Stativ, Halter oder Tisch. Achten Sie bei
Verwendung eines Wagens darauf, dass
bei einem Verschieben das Gerit nicht
herunterfillt und zu Verletzungen fihrt.
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Trennen Sie bei einem Gewitter oder
bei Nichtverwendung liber einen
langeren Zeitraum das Gerit von der
Stromversorgung.

Uberlassen Sie Wartungsarbeiten stets
einem qualifizierten Techniker. Eine
Wartung ist immer dann erforderlich,
wenn das Gerat beschadigt wurde.
Dazu zahlen Beschadigungen des Kabels
oder Netzsteckers, ein Eindringen von
Fliissigkeiten oder Gegenstanden in das
Gerit oder Fille, in denen das Gerit
Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt
wurde, es nicht ordnungsgemal
funktioniert oder fallen gelassen wurde.

VORSICHTSHINWEIS zur
Batteriehandhabung: Achten Sie auf
folgende Punkte, um ein Auslaufen

der Batterien zu verhindern, was

zu Verletzungen, Sachschaden oder

Schiden am Gerit fiihren kann:

*  Setzen Sie die Batterien gemdf3 den
Markierungen + und - am Gerdat
korrekt ein.

¢ Verwenden Sie keine Kombination
dlterer und neuer Batterien oder
unterschiedlicher Batterietypen
(Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).

¢ Nehmen Sie die Batterien aus dem
Gerit, wenn es eine ldngere Zeit
nicht verwendet wird.

Das Gerat darf nicht mit Fliissigkeiten
benetzt oder bespritzt werden.

Auf das Gerit diirfen keine moglichen
Gefahrenquellen gestellt werden (z. B.
mit einer Fliissigkeit gefiillte Behaltnisse,
brennende Kerzen).



@ Dieses Produkt kann Blei und
Quecksilber enthalten. Moglicherweise
unterliegt die Entsorgung
dieser Materialien speziellen
Umweltvorschriften. Wenden Sie
sich fur Informationen zur Entsorgung
bzw. zum Recyceln an |hre ortlichen
Behorden oder an die Electronic
Industries Alliance: www.eiae.org.

Wenn der Netzstecker bzw.
Geritekuppler als Trennvorrichtung
verwendet wird, muss die
Trennvorrichtung frei zuganglich bleiben.

! Warnung

* Offnen Sie auf keinen Fall das Gehiuse des Gerits.

¢ Fetten Sie niemals Teile dieses Geridts ein.

¢ Stellen Sie dieses Gerdt niemals auf andere elektrische
Gerite.

¢ Setzen Sie dieses Gerdt nicht direktem Sonnenlicht,
offenem Feuer oder Wérme aus.

* Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des
Gerits.

¢ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker
immer leicht zugdnglich sind, sodass Sie das Gerat
schnell von der Stromversorgung trennen kénnen.

Hinweis

q

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der
Europdischen Union zu Funkstérungen.

Dieses Produkt entspricht den folgenden
Richtlinien: 2004/108/EC und 2006/95/EC.
Anderungen oder Modifizierungen des Gerits,
die nicht ausdricklich von Philips Consumer
Lifestyle genehmigt wurden, kdnnen zum
Erldschen der Betriebserlaubnis fihren.

Be responsible
Respect copyrights

Das unbefugte Kopieren von
kopiergeschitztem Material wie z. B.
Computerprogrammen, Dateien,
Sendungen und Tonaufnahmen kann eine
Urheberrechtsverletzung und somit eine
Straftat darstellen. Dieses Geréat darf fir
solche Zwecke nicht verwendet werden.

Wiederverwertung

BE

Ihr Gerdt wurde unter Verwendung
hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden kdnnen.

Befindet sich das Symbol einer
durchgestrichenen Abfalltonne auf Rddern
auf dem Gerit, bedeutet dies, dass fur dieses
Gerit die Europdische Richtlinie 2002/96/EG

gilt.

Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem
restlichen Hausmdill. Bitte informieren Sie

sich Uber die 6rtlichen Bestimmungen zur
getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten. Durch die korrekte
Entsorgung lhrer Altgerdte werden Umwelt
und Menschen vor méglichen negativen Folgen
geschitzt.

|lhr Produkt enthilt Batterien, die der
Europdischen Richtlinie 2006/66/EG
unterliegen. Diese dirfen nicht mit dem
normalen Haushaltsmdll entsorgt werden.
Befindet sich eine durchgestrichene
Abfalltonne auf Rddern sowie das chemische
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Symbol “Pb” auf dem Gerit, bedeutet dies,
dass die Batterien den Anforderungen der
Richtlinie fur bleihaltige Gerédte entsprechen:

Pb

Informieren Sie sich Uber die geltenden
Bestimmungen lhres Landes zur separaten
Sammlung von Batterien. Die korrekte
Entsorgung von Batterien hilft, negative
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
vermeiden.

Hinweise zum Umweltschutz

Auf Uberflissiges Verpackungsmaterial wurde
verzichtet. Wir haben die Verpackung so
gestaltet, dass sie aus nur drei Materialien
besteht: Karton, Styropor (Dammmaterial)
und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie).

lhr System besteht aus Materialien, die
wiederverwendet werden kénnen, wenn

Sie von einem Spezialunternehmen

entsorgt werden. Beachten Sie die

ortlichen Vorschriften zur Entsorgung von
Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien
und Altgeréaten.

.. Plays
Ry,

Windows Media und das Windows-Logo
sind Marken oder eingetragene Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder
anderen Landern.

Dieses Gerit hat das folgende Etikett:

CLASS 1

LASER PRODUCT




2 |hr HiFi-
Minisystem

Herzlichen Gliickwunsch zu lhrem Kauf und
willkommen bei Philips! Um vollstdndig vom
Kundensupport zu profitieren, den Philips
anbietet, miUssen Sie |hr Produkt unter www.
Philips.com/welcome registrieren.

Einfuhrung

Mit diesem Gerdt kénnen Sie Musik von

Audio-Discs, Kassetten, USB-Geraten und

anderen externen Gerdten wiedergeben sowie

Radiosender horen.

Sie kénnen in dieses komfortable Gerdt

gleichzeitig bis zu 3 Discs einlegen.

Das Gerdt verflugt Uber folgende Soundeffekte,

die fUr einen noch satteren Klang sorgen:

*  MAX Sound fiir eine direkte
Leistungsoptimierung

» Digital Sound Control (DSC)

*  Dynamic Bass Boost (DBB)

* Incredible Surround (IS)

*  Virtual Ambience Control (VAC)

Dieses Gerdt unterstitzt die folgenden

Medienformate:

.. Plays
RNy

COMPACT

disE

DIGITAL AUDIO

MP3-CD PLAYBACK
CTTITY

Lieferumfang

Prifen Sie zundchst, ob die folgenden Teile im
Lieferumfang enthalten sind:

*  Hauptgerit (1x)

*  Netzkabel (1x)

*  Lautsprecherbox (2x)

*  Fernbedienung mit 2 AA-Batterien

*  UKW-Drahtantenne (1x)

*  MW-Rahmenantenne (1x)

*  MP3 Link-Kabel (1x)
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Geratelibersicht
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KARAZKE

@ Klappe des Disc-Fachs
(2) DISPLAY

Auswdhlen der
Anzeigeinformationen

@ ALBUM/PRESET+/-

Springen zum vorhergehenden /
nachsten Album

Auswdhlen eines voreingestellten
Radiosenders

Einstellen der Uhrzeit
Auswdhlen des 12- bzw.
24-Stundenformats

Stoppen der Wiedergabe oder
Loschen eines Programms

(5) MODE

® o

Starten Sie die
Wiedergabewiederholung oder die
Zufallswiedergabe.

Einschalten des Systems und
Wechseln in den Standby- oder Eco
Power-Standby-Modus

@ Auswabhltasten

Auswihlen einer Quelle

DBB/IS

Aktivieren oder Deaktivieren der
dynamischen Bassverstdrkung
Ein-/Ausschalten von Incredible
Surround
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MAX SOUND
e Ein-/Ausschalten der direkten
Soundoptimierung

USB DIRECT=<
e Anschluss fir ein USB-
Massenspeichergerdt

MP3 LINK
*  Audio-Eingangsbuchse (3,5 mm) fur
externes Audiogerit

Bedienung des Kassettendecks

N
Starten der Aufnahme
. >

Starten der Kassettenwiedergabe

¢ <>
Schneller Vorlauf/Ricklauf der
Kassette

e HA
Stoppen der Kassettenwiedergabe
oder Offnen des Kassettenfachs

. ]
Anhalten der Kassettenwiedergabe
oder der Aufnahme

OPENaA
¢ Ziehen, um
Kassettentastenabdeckung zu &ffnen

MIC LEVEL 1/2
¢ Einstellen der Mikrofonlautstarke

MIC 1/2
¢ Mikrofonanschluss

TAPE
*  Auswihlen der Kassettenquelle

VOLUME
¢ Einstellen der Lautstédrke

CLOCK/TIMER
e Einstellen der Uhr
¢ Einstellen der Alarmfunktion

DISC 1/2/3
e Auswihlen einer Disc

DISC CHANGE
¢ Wechseln einer Disc

® ® ® 6

®

OPEN/CLOSE
«  Offnen oder SchlieBen des Disc-
Fachs

PROG
*  Programmieren von Titeln
*  Programmieren von Radiosendern

>l
e Starten oder Unterbrechen der
Wiedergabe

<>

e Springen zum vorherigen/ndchsten
Titel

¢ Suchen innerhalb eines Titels, auf
einer Disc oder auf einem USB-Stick

*  Stellen Sie einen Radiosender ein.

¢ Einstellen der Uhrzeit

*  Fernbedienungssensor

Anzeigefeld
*  Anzeigen des aktuellen Status

DE 7
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Ubersicht liber die
Fernbedienung
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(1) POWER
*  Einschalten des Systems und
Wechseln in den Standby- oder Eco
Power-Standby-Modus

@ Auswahltasten
¢ Auswihlen einer Quelle

®

RDS
¢ Auswihlen der RDS-
Senderinformationen

MODE

»  Starten Sie die
Wiedergabewiederholung oder die
Zufallswiedergabe.

MAX
¢ Ein-/Ausschalten der direkten
Soundoptimierung

<>

e Suchen innerhalb eines Titels, auf
einer Disc oder auf einem USB-Stick

*  Stellen Sie einen Radiosender ein.

4w

*  Springen zum vorherigen/ndchsten
Titel

*  Einstellen der Uhrzeit

DsC
*  Auswihlen einer voreingestellten
Equalizer-Einstellung

[
*  Stoppen der Wiedergabe oder
Léschen eines Programms

ALB/PRESET+/-

*  Springen zum vorhergehenden /
ndchsten Album

* Auswihlen eines voreingestellten
Radiosenders

*  Einstellen der Uhrzeit

MUTE
¢ Stummschalten der Lautstdrke

Zifferntasten
¢ Direktes Auswihlen eines Titels von
einer Disc

PROG
*  Programmieren von Titeln
*  Programmieren von Radiosendern
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DISPLAY/CLOCK

*  Auswahlen der
Anzeigeinformationen

*  Einstellen der Uhr

VOL +/-

¢ Einstellen der Lautstédrke

DBB/IS

e Aktivieren oder Deaktivieren der
dynamischen Bassverstdrkung

¢ Ein-/Ausschalten von Incredible
Surround

>l
e Starten oder Unterbrechen der
Wiedergabe

VAC
*  Auswiahlen einer Equalizer-
Einstellung nach Atmosphére

SLEEP
*  Einstellen des Sleep Timers

TIMER
¢ Einstellen der Alarmfunktion

DE
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3 Erste Schritte

¢ Die Verwendung von Steuerelementen,
Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser
Darstellung abweichen, kénnen zu geféhrlichen
Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken
fuhren.

Hinweis

¢ Stellen Sie sicher, dass die Farben der
Lautsprecherkabel mit den Farben der Anschlisse
Ubereinstimmen.

Befolgen Sie die Anweisungen immer in der hier
angegebenen Reihenfolge.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen,
werden Sie nach der Modell- und
Seriennummer lhres Geréts gefragt. Die Modell-
und Seriennummer befindet sich auf der
Riickseite des Gerdts. Tragen Sie die Nummern
hier ein:

Modellnr.

Seriennr.

1 Driicken Sie die Klappe an der Buchse
herunter.

2 Stecken Sie den abisolierten Teil des

Kabels vollstandig ein.

e Stecken Sie die rechten
Lautsprecherkabel in den Anschluss
“R” und die linken Lautsprecherkabel
in den Anschluss “L" ein.

e Stecken Sie die roten und blauen
Kabel in den Anschluss “+"” und die
schwarzen Kabel in den Anschluss

“on

3 Lassen Sie die Klappe los.

AnschlieBen von
Lautsprechern

Hinweis

* Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher,
um eine optimale Klangwiedergabe zu gewihrleisten.

* SchlieBen Sie keine Lautsprecher an, die eine
niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten
Lautsprecher.

10 DE

UKW-Antenne anschlieBBen

1 SchlieBen Sie die mitgelieferte UKW-
Antenne an die UKW-Buchse auf der
Rickseite des Hauptgerits an.

AnschlieBen der
MW-Antenne

1 Bereiten Sie die MW-Rahmenantenne
Vor.




2 Schlie3en Sie die MW-Rahmenantenne
an die MW-Buchse auf der Riickseite des
Hauptgerdts an.

mMw

An die Stromversorgung
anschlieBen

MW ANTENNA

@
(O]

FM ANTENNA

el L

SPEAKERS 60

 I— | —

7.¢_

“Achtung

* Beschddigung des Produkts moglich! Stellen Sie
sicher, dass die Spannung der Stromversorgung
mit der Spannung Ubereinstimmt, die mit dem
Spannungswahler auf der Riickseite des Gerits
eingestellt wurde.

* Vergewissern Sie sich vor dem AnschlieBen des
Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen
hergestellt wurden.

Hinweis

¢ Das Geriteetikett befindet sich auf der Riickseite des
Hauptgerits.

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit:
* dem Hauptgerit und
e einer Steckdose.

Vorbereiten der
Fernbedienung

Hinweis

¢ Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner
groB3en Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus.
Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

Austauschen der Batterie in der
Fernbedienung:

1 Offen Sie das Batteriefach.

2 Setzen Sie wie gezeigt 2 AAA-Batterien
mit der korrekten Polaritdt (+/-) ein.

3 SchlieBen Sie das Batteriefach.

DE 11
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Hinweis

* Wenn Sie die Fernbedienung ldngere Zeit nicht
verwenden, sollten Sie die Batterien entfernen.

* Verwenden Sie keine Kombination dlterer und neuer
Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen.

* Batterien enthalten chemische Substanzen und missen
daher ordnungsgemal entsorgt werden.

Automatische
Sendereinstellung

Wenn Sie das Gerdt zum ersten Mal an die
Stromversorgung anschlie3en und keine
Radiosender gespeichert sind, beginnt das
Gerdt automatisch mit der Speicherung der
Radiosender.

1 SchlieBen Sie das Geriit an die
Stromversorgung an.
> Auf dem Display erscheint
[AUTO INSTALL - PRESS PLAY]
(Automatische Installation — PLAY
driicken).

2 Driicken Sie auf der Haupteinheit auf » 11,
um die Installation zu starten.
> Auf dem Display wird [AUTO)]
(Automatisch) angezeigt.

> Das Gerit speichert automatisch
alle Radiosender mit ausreichender
Signalstarke.

L Wenn alle verfligbaren Radiosender
gespeichert sind, wird automatisch
der erste eingestellte Radiosender
wiedergegeben.

Einstellen der Uhr

1 Dricken Sie im Standby-Modus die Taste
DISPLAY/CLOCK, um den Modus fur die
Uhrzeiteinstellung aufzurufen.
> Das 12- bzw. 24-Stundenformat wird

angezeigt.

12 DE

2 Dricken Sie wiederholt ALB/PRESET+/-,
um das 12- oder das 24-Stundenformat
auszuwadhlen.

3 Driicken Sie zur Bestatigung die Taste
DISPLAY/CLOCK.
> Die Ziffern der Uhranzeige werden
angezeigt und blinken.

4 Dricken Sie die Taste ALB/PRESET+/-,
um die Stunden einzustellen.

5 Drlcken Sie die Taste [4/», um die
Minuten einzustellen.

6 Driicken Sie zur Bestatigung die Taste
DISPLAY/CLOCK.

* Driicken Sie die Taste DISPLAY/CLOCK, um die Uhr
wihrend der Wiedergabe anzuzeigen.

Einschalten

1 Driicken Sie die Taste POWER.
» Das Gerit wechselt zur zuletzt
ausgewahlten Quelle.

In den Standby-Modus schalten

1 Driicken Sie die Taste POWER, um das
Gerét in den Standby-Modus zu schalten.
> Die Hintergrundbeleuchtung im
Anzeigefeld wird ausgeschaltet.
5 |m Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt
(sofern eingestellt).
So aktivieren Sie den Eco Power Standby-
Modus fiir das Gerit:
1 Halten Sie die Taste POWER mindestens
2 Sekunden lang gedruckt.
> Die Hintergrundbeleuchtung im
Anzeigefeld wird ausgeschaltet.



4 Wiedergabe

Wiedergabe von CD

1
2

Dricken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle
die Taste DISC 1/2/3.

Driicken Sie zum Offnen des Disc-Fachs
die Taste OPEN/CLOSE des Hauptgerits.

Legen Sie in die Disc-Facher bis zu zwei
Discs mit der bedruckten Seite nach
oben ein.

*  Dricken Sie zum Einlegen der
dritten Disc die Taste DISC
CHANGE des Hauptgerits, um
zum entsprechenden Disc-Fach zu
wechseln.

e Dricken Sie die Taste ALB/
PRESET+/-, um ein Album
auszuwahlen.

e Fiureine Suche im Titel halten Sie die
Taste 44®» solange gedrickt, bis Sie
die normale Wiedergabe fortsetzen
maochten.

Wiedergabe von USB

USB DIRECT

DYNAMIC

Hinweis

Deutsch

* Vergewissern Sie sich, dass das USB-Geréat
Audiodateien in einem unterstitzten Format enthilt.

4 Driicken Sie zum SchlieBen des Disc- Stecken Sie den Stecker des USB-Gerits

Fachs die Taste OPEN/CLOSE des
Hauptgeréts.

Drcken Sie die Taste P11, um die

Wiedergabe zu starten.

e Drlcken Sie die Taste DISC 1/2/3,
um eine Disc auszuwdahlen.

*  Um die Wiedergabe anzuhalten oder
fortzusetzen, drlcken Sie die Taste
>l

¢ Drlcken Sie die Taste B, um die
Wiedergabe anzuhalten.

¢ Drlcken Sie die Taste [€/» oder eine
Zifferntaste, um einen anderen Titel
auszuwahlen.

Ui A W NN =

in die *<=-Buchse.

Drlcken Sie zur Auswahl der USB-Quelle
die Taste USB.

Drlcken Sie die Taste ALB/PRESET+/-,
um einen Ordner auszuwdhlen.

Dricken Sie die Taste [4/»l, um eine
Audio-Datei auszuwahlen.

Dricken Sie die Taste 11 um die

Wiedergabe zu starten.

*  Um die Wiedergabe anzuhalten oder
fortzusetzen, driicken Sie die Taste
»IL

*  Dricken Sie die Taste B, um die
Wiedergabe anzuhalten.

DE 13



e Fireine Suche in der Audio-Datei
halten Sie die Taste 44/ solange
gedrlckt, bis Sie die normale
Wiedergabe fortsetzen mochten.

Kassettenwiedergabe

* Wenn eine Kassette wiedergegeben wird oder auf die
Kassette aufgenommen wird, kann die Soundquelle
nicht gedndert werden.

Hinweis

14

Driicken Sie am Hauptgerat die
Taste TAPE, um die Kassettenquelle
auszuwahlen.

Ziehen Sie an der vorderen Blende an
der mit OPENA markierten Stelle, um
die Kassettentastenabdeckung zu 6ffnen.

Drlcken Sie die Taste ®A um das
Kassettenfach zu 6ffnen.

Legen Sie die vollstandig zuriickgespulte
Kassette mit der offenen Seite nach unten
ein.

Drlcken Sie die Taste », um die

Wiedergabe zu starten.

*  Um die Wiedergabe anzuhalten oder
fortzusetzen, drlcken Sie die Taste
i,

¢ Drlcken Sie fUr einen schnellen
Vorlauf oder Rucklauf der Kassette
die Taste <4/»p.

¢ Drlcken Sie die Taste MA um die
Wiedergabe anzuhalten.

DE

Musikwiedergabe von einem
externen Gerat

Sie kénnen mit diesem Gerdt auch Musik von
einem externen Audiogerdt wiedergeben.

1
2

Dricken Sie die Taste MP3-LINK, um
MP3-Link als Quelle auszuwahlen.

SchlieBBen Sie das mitgelieferte MP3 Link-

Kabel an folgende Buchsen an:

» die MP3 LINK-Buchse (3,5 mm) am
Gerdat

* die Kopfhorerbuchse auf dem
externen Gerit

Starten Sie die Wiedergabe am
Audiogerit (sieche Benutzerhandbuch des
Gerits).



5 Wiedergabeo-
ptionen

Wiedergabewiederholung
und Zufallswiedergabe

1 Driicken Sie wiederholt die Taste MODE,
um eine der folgenden Optionen
auszuwahlen:

e @ Der aktuelle Titel wird
wiederholt wiedergegeben.

» oA Alle Titel werden wiederholt
wiedergegeben.

*  DQcoALL Alle Titel werden in
zufdlliger Reihenfolge wiederholt
wiedergegeben.

* D Alle Titel werden in zufélliger
Reihenfolge wiedergegeben.

2 Wenn Sie zur normalen Wiedergabe
zuriickkehren méchten, dricken Sie
wiederholt die Taste MODE, bis kein
Wiedergabemodus mehr angezeigt wird.

Tipp

¢ Die Zufallswiedergabe kann nicht ausgewahlt werden,
wenn Sie die Wiedergabe von Titeln programmiert
haben.

Programmieren von Titeln

Sie kénnen maximal 40 Titel programmieren.

1 Driicken Sie zum Aktivieren des
Programmiermodus auf PROG, wéhrend
sich das Gerdt im CD/USB-Modus und in
der Stopp-Position befindet.

5 [PROG] (Programm) blinkt auf der
Anzeige.

2 Driicken Sie fir MP3/WMA-Titel ALB/
PRESET+/-, um ein Album auszuwaihlen.

3 Drucken Sie die Taste [4/», um
eine Titelnummer auszuwahlen, und
bestdtigen Sie dann mit PROG.

4 Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um alle
zu programmierenden Titel auszuwahlen
und zu speichern.

5 Dricken Sie die Taste 11 um die
programmierten Titel wiederzugeben.
> Wihrend der Wiedergabe wird

[PROG] (Programm) angezeigt.
*  Um das Programm zu |6schen,

driicken Sie in der Stopp-Position die
Taste W,

Anzeigen der
Wiedergabeinformationen

1 Driicken Sie wihrend der Wiedergabe
wiederholt die Taste DISPLAY/CLOCK,
um andere Wiedergabeinformationen
anzuzeigen
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6 Einstellen von

Lautstarke und
Soundeffekt

Hinweis

* MAX Sound und DSC (Digital Sound Control) kénnen
nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Anpassen der Lautstarke

1 Dricken Sie wihrend der Wiedergabe
die Taste VOL +/-, um den
Lautstarkepegel zu erhéhen bzw. zu
verringern.

Stummschalten des Tons

1 Dricken Sie wihrend der
Wiedergabe die Taste MUTE, um
den Ton stummzuschalten bzw. die
Tonwiedergabe fortzusetzen.

Optimieren der
Soundleistung

MAX SOUND sorgt fir eine direkte

Optimierung der Soundleistung.

1 Driicken Sie die Taste MAX, um die
Optimierung der Soundleistung ein- bzw.
auszuschalten.

L Wenn MAX Sound aktiviert ist, wird
MAX angezeigt.

16 DE

Einstellen eines
vordefinierten Soundeffekts

Anhand von DSC (Digital Sound Control)
koénnen Sie spezielle Soundeffekte einstellen.

1 Driicken Sie wihrend der Wiedergabe
wiederholt die Taste DSC, um Folgendes
zu erreichen:

- [AZZ] (az2)

*  [ROCK] (Rock)

* [TECHNO] (Techno)
+  [OPTIMAL] (Optimal)

Verstarken des Basses

Fur jede DSC-Auswahl wird automatisch

die beste DBB-Einstellung (Dynamic Bass
Boost) generiert. Sie kénnen manuell die
DBB-Einstellung auswahlen, die fur lhre
Wiedergabeumgebung am besten geeignet ist.

1 Dricken Sie wihrend der Wiedergabe
wiederholt die Taste DBB/IS, um
Folgendes zu erreichen:

« DBB1

« DBB2

« DBB3

e DBBaus

5 Wenn DBB aktiviert ist, wird DBB
angezeigt.

Incredible Surround
(Superraumklang)

Sie kénnen die Audio-Wiedergabe mit einem
virtuellen Surround Sound-Effekt verbessern.
1 Halten Sie die Taste DBB/IS gedriickt, um
Incredible Surround einzuschalten.
9 Wenn Incredible Surround aktiviert
ist, wird [INC SURR] (Incredible
Surround) angezeigt.



Anpassen des Sounds an die
Raumakustik

1

Driicken Sie wahrend der Wiedergabe
wiederholt die Taste VAC, um einen
Umgebungstyp fur die Wiedergabe
auszuwahlen:

e [HALL] (Saal)

*  [CINEMA] (Kino)

* [CONCERT] (Konzert)

DE

17

Deutsch



/ Empfangen von
Radiosendern

Stellen Sie einen Radiosender
ein.

1 Driicken Sie wiederholt TUN, um [FM]
(UKW) oder [MW] auszuwahlen.

2 Halten Sie die Taste 4«4 mindestens
2 Sekunden lang gedriickt.
> [SEARCH] (Suche) wird angezeigt.

L» Es wird automatisch ein Radiosender
ausgewahlt, der Uber ausreichende
Signalstarke verfugt.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere
Sender einzustellen.
¢« Um einen schwachen Sender
einzustellen, dricken Sie wiederholt
<44PP, bis Sie einen optimalen
Empfang haben.

Automatisches
Programmieren von
Radiosendern

Sie kénnen maximal 40 voreingestelite
Radiosender programmieren.

1 Halten Sie die Taste PROG im
Radiomodus mindestens 2 Sekunden
lang gedriickt, um den automatischen
Programmiermodus zu aktivieren.
> Auf dem Display wird [AUTO]

(Automatisch) angezeigt.

> Alle verfligbaren Sender werden
nacheinander nach der Wellenband-
Empfangsstarke programmiert.

> Der erste programmierte Radiosender
wird automatisch wiedergegeben.
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Manuelles Programmieren
von Radiosendern

Sie kénnen maximal 40 voreingestelite
Radiosender programmieren.

1 Stellen Sie einen Radiosender ein.

2 Dricken Sie die Taste PROG, um in den
Programmiermodus zu wechseln.
> [PROG] (Programm) blinkt auf der
Anzeige.

3 Drlcken Sie die Taste ALB/PRESET+/-,
um diesem Radiosender eine Nummer
zuzuweisen, und bestdtigen Sie dies
mit PROG.
> Die Voreinstellungsnummer und die

Frequenz des voreingestellten Senders
werden angezeigt.

4 Wiederholen Sie die obigen Schritte zum
Programmieren weiterer Sender.

Tipp

¢ Soll ein programmierter Sender Uberschrieben
werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner
Stelle.

Auswahlen eines
voreingestellten Radiosenders

1 Dricken Sie im Tuner-Modus auf ALB/
PRESET+/-, um eine voreingestellte
Sendernummer auszuwdhlen.

¢ Positionieren Sie die Antenne in méglichst groBer
Entfernung von Fernsehgerit, Videorecorder oder
anderen Strahlungsquellen.

¢ Fur optimalen Empfang ziehen Sie die UKW-Antenne
vollstdndig aus, und richten Sie aus.




UKW-Sender mit RDS

Radio Data System (RDS) ist ein Service,
der mit den UKW-Sendern zusitzliche
Informationen sendet.

Wenn Sie einen UKW-Sender mit RDS-Signal
horen, wird “RDS"” angezeigt.

Anzeigen von RDS-Informationen

1 Drcken Sie bei einem UKW-Sender mit
RDS wiederholt die Taste RDS, um die

verschiedenen Informationen anzuzeigen.
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8 Aufnahme

Hinweis

¢ Verwenden Sie fir die Aufnahme ausschlieBlich
Kassetten vom IEC-Typ | (Normal), bei denen die
Schreibschutz-Laschen noch nicht herausgebrochen
wurden.

* Wenn eine Kassette wiedergegeben wird oder auf die
Kassette aufgenommen wird, kann die Soundquelle
nicht gedndert werden.

Automatische Aufnahme von
CD auf Kassette

1 Wibhlen Sie die Disc-Quelle aus.
2 Legen Sie eine Disc ein.

3 Ziehen Sie an der vorderen Blende an
der mit OPENA markierten Stelle, um
die Kassettentastenabdeckung zu 6ffnen.

4 Drlcken Sie die Taste ®A um das
Kassettenfach zu 6ffnen.

5 Legen Sie die vollstandig zuriickgespulte

Kassette mit der offenen Seite nach unten

eln.

6 Dricken Sie die Taste @, um mit der
Aufnahme zu beginnen.
> Die Disc-Wiedergabe beginnt
automatisch am Disc-Beginn.

¢ Drlcken Sie die Taste 11, um die
Aufnahme anzuhalten. Driicken
Sie diese Taste erneut, um die
Aufnahme fortzusetzen.

¢« Um die Aufnahme zu beenden,
drlcken Sie die Taste WA,
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Aufnehmen eines bestimmten Teils
einer Disc auf Kassette

1 Halten Sie wihrend der Disc-Wiedergabe
<4»» gedriickt, um die gewiinschte
Stelle zu suchen, und lassen Sie die Taste
los.
¢ Drlcken Sie zur Auswahl eines Titels

auf /M.

2 Driicken Sie die Taste P11 um die Disc-
Wiedergabe anzuhalten.

Legen Sie eine Kassette ein.

A w

Dricken Sie auf @, um mit der

Aufnahme zu beginnen.

> Die Disc-Wiedergabe wird
automatisch fortgesetzt.

¢ Drlcken Sie die Taste II, um die
Aufnahme anzuhalten. Dricken
Sie diese Taste erneut, um die
Aufnahme fortzusetzen.

¢ Um die Aufnahme zu beenden,
dricken Sie die Taste WA,



Aufnahme von Radio auf
Kassette

1 Stellen Sie den gewiinschten Radiosender
ein.

2 Ziehen Sie an der vorderen Blende an
der mit OPENA markierten Stelle, um
die Kassettentastenabdeckung zu 6ffnen.

3 Drlcken Sie die Taste A um das
Kassettenfach zu 6ffnen.

Legen Sie eine Kassette ein.

(O JN-N

Drlcken Sie die Taste @, um mit der

Aufnahme zu beginnen.

¢ Drlcken Sie die Taste II, um die
Aufnahme anzuhalten. Dricken
Sie diese Taste erneut, um die
Aufnahme fortzusetzen.

¢ Um die Aufnahme zu beenden,
drlcken Sie die Taste WA,

Tipp

* Es wird automatisch der optimale Aufnahmepegel
eingestellt. Das Andern der Lautstirke oder des
Soundeffekts wirkt sich nicht auf die Aufnahme aus.

* Die Klangqualitdt der Aufnahme kann je nach Quelle
und verwendeter Kassette variieren.
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9 Weitere
Funktionen

Einstellen der Alarmfunktion

Dieses Microsystem kann als Wecker eingesetzt
werden. Dabei wird die Wiedergabe von Disc,
Radio oder USB-Gerét zu einer voreingestellten
Uhrzeit aktiviert.
1 Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig
eingestellt wurde.
2 Dricken Sie die Taste POWER, um in
den Standby-Modus zu wechseln.
3 Halten Sie die Taste TIMER mindestens
2 Sekunden lang gedriickt.
L Die Aufforderung zur Auswahl der
Quelle wird angezeigt.

4 Wihlen Sie durch Driicken von DISC
1/2/3, TUN oder USB eine Quelle aus.
5 Driicken Sie zur Bestatigung die Taste
TIMER.
> Die Ziffern der Uhranzeige werden
angezeigt und blinken.

6  Driicken Sie die Taste ALB/PRESET+/-,
um die Stunden einzustellen.
7 Drlcken Sie die Taste [4/», um die
Minuten einzustellen.
8 Driicken Sie zur Bestdtigung die Taste
TIMER.
> Der Timer wurde eingestellt und ist
nun aktiviert.
So nehmen Sie eine Deaktivierung oder eine
erneute Aktivierung der Alarmfunktion vor
1 Dricken Sie bei eingeschaltetem Gerat
wiederholt die Taste TIMER.
> Bei aktivierter Alarmfunktion wird
angezeigt.
> Bei deaktivierter Alarmfunktion erlischt
das Symbol #.
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Hinweis

Im MP3-Link-Modus kann die Alarmfunktion nicht
eingestellt werden.

Tipp

* Kann ein Audio-Titel von der ausgewdhlten DISC-
bzw. USB-Quelle nicht wiedergegeben werden, wird
automatisch der Tuner aktiviert.

Einstellen des Sleep Timers

Dieses Gerit kann nach einem einstellbaren
Zeitraum automatisch in den Standby-Modus
wechseln.

1 Driicken Sie, wenn das Gerit
eingeschaltet ist, wiederholt auf SLEEP,
um einen Zeitraum (in Minuten)
auszuwdhlen.
> Bei aktiviertem Sleep Timer wird .22

angezeigt.

So deaktivieren Sie den Sleep Timer:

1 Dricken Sie wiederholt auf SLEEP, bis
[OFF] (Aus) angezeigt wird.
L |st diese Funktion deaktiviert, erlischt
das Symbol .22,



Karaoke

Sie kénnen ein Mikrofon anschlief3en (nicht
im Lieferumfang enthalten) und mit der
Musikquelle mitsingen.

1 Drehen Sie MIC LEVEL 1/2 auf die
Mindestlautstarke.

2 SchlieBen Sie ein Mikrofon an die MIC
1/2-Buchse des Gerits an.

3 Drucken Sie die Taste DISC 1/2/3,
TUN, USB oder MP3-LINK, um die
Quelle auszuwdhlen, und starten Sie die
Wiedergabe.

4 Singen Sie Uber das Mikrofon.
¢ Drlcken Sie die Taste VOL +/-
, um die Lautstarke der Quelle
einzustellen.
¢ Die Lautstirke des Mikrofons stellen
Sie mit MIC LEVEL 1/2 ein.

DE
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10 Produktinforma-
tionen

Hinweis

¢ Die Produktinformation kénnen ohne vorherige
Ankiindigung gedndert werden.

Tuner

UKW: 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1602 kHz

Empfangsbereich

Abstimmungsbereich 50 kHz (UKW); 9 kHz

(Mw)
Senderspeicher 40
UKW 75 Ohm
Drahtantenne
MW Rahmenantenne

Technische Daten

Verstarker

Gesamtausgangsleistung 240 W RMS

Frequenzgang 60 - 16 kHz

Signal-/Rausch-Verhiltnis > 67 dBA (IEC)

Aux-Eingang 500 mV/1000 mV
Disc
Lasertyp Halbleiter

Disc-Durchmesser 12 cm/8 cm

Unterstitzte Disc- CD-DA, CD-R, CD-

Typen RW, MP3-CD, WMA-
CD
Audio DAC 24 Bits / 44,1 kHz
Klirrfaktor <15%
Frequenzgang 60 Hz -16 kHz
(441 kHz)
S/N Ratio > 60 dBA
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Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz 6 Ohm

Tieftonlautsprecher 2x5,25"
Hochtoéner 2x 175"
Abmessungen 249 x 344 x
(BxHxT) 250 mm
Gewicht jeweils 3,58 kg

Allgemeine Informationen

Netzspannung 220 - 230 V~,
50 Hz

Betriebs-Stromverbrauch 1720 W

Standby-Stromverbrauch <15W

Eco-Standby-

Stromverbrauch <1TW

Direkter Anschluss tber

USB Version 2.0/1.1

Abmessungen 265 x 310 x

Hauptgerdt (Bx H x T) 403 mm

Gewicht (ohne

Lautsprecher) 6,09 kg

Informationen zur USB-
Wiedergabefahigkeit

Kompatible USB-Gerite:



*  USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder
USB 1.1)

*  USB-Flash-Player (USB 2.0 oder
USB 1.1)

*  Speicherkarten (zusétzliches
Kartenlesegerdt zum Einsatz mit
diesem Gerdt erforderlich)

Unterstiitzte Formate:

*  USB- oder Speicher-Dateiformat
FAT12, FAT16, FAT32
(Abschnittsgrofe: 512 Byte)

e MP3-Bitrate
(Ubertragungsgeschwindigkeit):
32-320 Kbit/s und variable Bitrate

*  WMA Version 9 oder dltere
Versionen

*  Die Verschachtelung von
Verzeichnissen ist auf maximal
8 Ebenen beschrankt.

e Anzahl der Alben/Ordner: maximal
99

*  Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999

* |D3-Tag Version 2.0 oder neuere
Versionen

*  Dateiname in Unicode UTF8
(maximale Lange: 128 Byte)

Nicht unterstiitzte Formate:

* Leere Alben: Ein leeres Album ist
ein Album, das keine MP3-/WMA-
Dateien enthdlt und im Display nicht
angezeigt wird.

*  Nicht unterstitzte Dateiformate
werden Ubersprungen. So werden
beispielsweise Word-Dokumente
(doc) oder MP3-Dateien mit der
Erweiterung .dIf ignoriert und nicht
wiedergegeben.

¢ AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien

*  DRM-geschitzte WMA-Dateien
(wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)

*  WMA-Dateien im Lossless-Format

Unterstutzte
MP3-Discformate

+  1SO9660, Joliet

*  Maximale Anzahl von Titeln: 999 (je nach
Lange des Dateinamens)

¢ Maximale Anzahl von Alben: 99

*  Unterstltzte Sampling-Frequenz: 32 kHz,
441 kHz, 48 kHz

*  Unterstutzte Bitraten: 32 bis 320 KBit/
svariable Bitraten

* |ID3-Tag Version 2.0 oder neuere
Versionen

*  Die Verschachtelung von Verzeichnissen
ist auf maximal 8 Ebenen beschrankt.

Wartung

Reinigen des Gehauses

e Verwenden Sie ein weiches, mit
einer milden Reinigungsldsung leicht
angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie
keine Losung, die Alkohol, Spirituosen,
Ammoniak oder Scheuermittel enthdlt.

Reinigen von Discs

* st eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie
mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie
die Disc von der Mitte nach auf3en hin ab.

Vo)
o

/\)%Q

*  Verwenden Sie keine Lésungsmittel, wie
Benzol, Verdinner, im Handel erhiltliche
Reinigungsmittel oder fiir analoge
Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.

Reinigen der Disc-Linse

*  Nach lingerem Gebrauch kann
sich Schmutz oder Staub auf der
optischen Linse ablagern. Um eine gute
Wiedergabequalitdt zu gewahrleisten,
reinigen Sie die optische Linse mit Philips
CD Lens Cleaner oder einem im Handel
erhiltlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie
die Anweisungen zu dem Reiniger.
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Reinigen der Tonkopfe und Rollen

*  Reinigen Sie fur eine gleichbleibend gute
Aufnahme- und Wiedergabequalitat
die Tonkopfe A, die Antriebsrolle(n)
B und die Andruckrolle(n) C alle
50 Betriebsstunden.

*  Verwenden Sie hierzu ein mit
Reinigungsflissigkeit oder -alkohol leicht
angefeuchtetes Wattestdbchen.

A ABC

e Sie kdnnen zur Reinigung der Tonkopfe
auch ein Reinigungsband verwenden.

Entmagnetisierung der Tonkopfe

*  Erwerben Sie bei einem Fachhdndler ein
Entmagnetisierungsband.
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11 Fehlerbehebung

! Warnung

» Offnen Sie auf keinen Fall das Gehiuse des Gerits.

Bei eigenhindigen Reparaturversuchen verfallt

die Garantie.

Wenn sich Probleme mit diesem Gerdt ergeben,

Uberprifen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie

eine Serviceleistung anfordern.Wenn das Problem

weiterhin besteht, gehen Sie auf die Website

Philips (wwwiphilips.com/welcome).Wenn Sie

Philips kontaktieren, stellen Sie sicher; dass sich das

Gerit in der Néahe befindet und die Modell- und

Seriennummer verflgbar ist.

Keine Stromversorgung

. Prifen Sie, ob der Netzstecker des
Geréts ordnungsgemdl3 angeschlossen
wurde.

»  Stellen Sie sicher, dass die Steckdose
Strom fUhrt.

*  Die Energiesparfunktion schaltet das
Gerdt automatisch in den Standby-
Modus, wenn Sie innerhalb von
15 Minuten nach der Wiedergabe keine
Taste betdtigt haben.

Kein Ton oder verzerrter Ton

*  Stellen Sie die Lautstérke ein.

+  Uberprifen Sie, ob die Lautsprecher
korrekt angeschlossen sind.

+  Uberpriifen Sie, ob der abisolierte Teil
des Lautsprecherkabels angeklemmt ist.

Die Audioausgange fiir links und rechts sind

vertauscht

+  Uberpriifen Sie die
Lautsprecheranschlisse und ihre Position.

Das Gerit reagiert nicht

*  Ziehen Sie den Netzstecker, und
schlieBen Sie ihn wieder an. Schalten Sie
anschlieBend das Gerét erneut ein.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

*  Wihlen Sie die passende Quelle
zundchst Uber die Fernbedienung statt
Uber das Hauptgerét aus, bevor Sie eine
Funktionstaste betatigen.

Verringern Sie den Abstand zwischen der
Fernbedienung und dem Geriét.

Achten Sie beim Einsetzen der

Batterien auf die korrekte Lage der Pole
("+/-"-Zeichen) gemal3 Angabe.
Tauschen Sie die Batterien aus.

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf
den Sensor, der sich auf der Vorderseite
des Hauptgerits befindet.

Disc wird nicht erkannt

Legen Sie eine Disc ein.

Uberprufen Sie, ob Sie die Disc mit der
beschrifteten Seite nach oben eingelegt
haben.

Warten Sie bis die kondensierte
Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
Benutzen Sie eine finalisierte CD oder
eine korrekt formatierte Disc.

Einige Dateien auf dem USB-Gerit werden
nicht angezeigt

Die Anzahl der Ordner oder Dateien

auf dem USB-Gerit Uberschreitet ein
bestimmtes Limit. Dies ist keine Fehlfunktion.
Die Formate dieser Dateien werden nicht
unterstitzt.

USB-Gerit wird nicht unterstiitzt

Das USB-Gerit ist mit dem Gerdat nicht
kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes
Geriat anzuschlieBen.

Schlechter Radioempfang

Erhéhen Sie den Abstand vom Gerét zu
Fernsehgerdten oder Videorekordern.
Wenn das Empfangssignal zu schwach
ist, richten Sie die Antenne aus, oder
verbessern Sie den Empfang durch
Anschlie3en einer externen Antenne.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde
geloscht

Die Stromversorgung wurde
unterbrochen bzw. das Geradt wurde vom
Netz getrennt.

Stellen Sie die Uhrzeit-/
Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.
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