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Najwyzszej jakosci technologia dla matych urzadzen
Zapewnia dtugotrwate dziatanie matych urzadzen elektronicznych codziennego uzytku

Najlepsza wydajnos¢

¢ Niezawodnosc i dtugi czas dziatania

¢ Technologie: litowa, srebrowa i alkaliczna do matych urzadzen
¢ Bateria pozostaje zdatna do uzytku przez 3 lata



Bateria

/alety

Niezawodne dziatanie

Niezawodnos¢ i dtugi czas dziatania
gwarantuje zastosowanie przy produkcji
doskonatej technologii.
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Zasilanie matych urzadzen

Technologia srebrowa i alkaliczna zapewniaja
maksymalng moc i niezawodnos¢ dla matych
urzadzen.

PHILIPS

389/00B

Dane techniczne

Charakterystyka ekologiczna

Sktad chemiczny: Tlenkowo-srebrowa
Metale ciezkie: Bezkadmowa, Bezrteciowa,
Bezotowiowy

Materiat opakowania: Karton, Tworzywo PET
Rodzaj opakowania: Blister z tworzywa PET

Moc

Pojemnos¢ baterii/akumulatora: maks.
72 mAh

Rodzaj baterii/akumulatora: Bateria
pastylkowa / srebrowa

Napiecie baterii: 1.55 V

Wymiary

Ilo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Wymiary produktu (S x G x W): 0,305 x 1,16 cm
Wymiary zewnetrzne kartonu (S x G x W):
20,5x285x6.cm

Wymiary wewnetrzne kartonu (S x G x W):
52x56x9,8cm

Waga produktu: 0,0013 kg

Dane techniczne
Okres przechowywania: 3 lata
Zamiennie:: 389, SR54, V389
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