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1 Important

Risc de electrocutare sau incendiu!

Risc de scurtcircuit sau incendiu!

acestui produs!
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Risc de contaminare!

bateriei
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Cablu de legare IR

2 X

2 X

Adaptor CC*Cablu de 
alimentare*

acoperire din cauciuc 
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2 Sistemului dvs. 
Soundbar

 Indicator LED al sistemului Soundbar
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OPTICAL OUT

OPTICAL

1 

Headphone
(3.5mm)

AUDIO OUT

AUX

3 Conectare

Conectare la intrarea HDMI ARC

HDMI ARC 

HDMI ARC

1 
HDMI ARC 

HDMI ARC
HDMI ARC
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Risc de deteriorare a produsului! 

A  B

Soundbar
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sistemului dvs. 
Soundbar

Înainte de a începe

Selectare moduri

1 
AUX HDMI 

ARC

S

1 EQ
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Reglarea volumului

1  +/- (

 
 (Anulare sunet

 (Anulare sunet  
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5 Montare pe 
perete

3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

1 
 

2 

3 

2

1

3

3,5-4 mm/0,14"-0,16"

4 mm/
0,16"

>25 mm/0,98"

~50 mm/2,0"

611 mm/24"
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6 Specificațiile 
produsului

Observație

 •

Bluetooth

 •
 • Versiune Bluetooth: 4.2 + EDR
 • Bandă de frecvență/putere de ieșire: 

2402 MHz ~ 2480 MHz/≤ 5 dBm
• 2,4 G interval de frecvență wireless:  

2400 MHz ~ 2483 MHz
• 2,4 G putere maximă wireless: 6 dBm

Unitatea principală

 • Alimentarea cu curent electric: 24 V CC  1,5 A 
 • Adaptor pentru unitatea principală: 

Model : KA3601A-2401500DE
Intrare : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A Max.
Ieșire : 24 V  1,5 A

 • Consum de energie: 18,0 W
 • Consum de energie în standby: < 0,5 W 
 • USB: 5 V  500 mA
 • Răspuns în frecvență: 180 Hz - 20KHz
 • Sensibilitate intrare audio (AUX): 500 mV
 • Impedanță difuzoare: 8 Ω x 2
 • Dimensiuni (l x H x A): 650 x 35 x 81 mm
 • Greutate: 1,0 kg

• Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

• Alimentarea cu curent electric: 100-240 V~ 
50-60 Hz

• Consum de energie: 20 W
 • Consum de putere standby: < 0,5 W
 • Răspuns în frecvență: 40 Hz - 180 Hz
 • Impedanță: 4 Ω
 • Dimensiuni (l x H x A): 120 x 402 x 300 mm 
 • Greutate: 4,8 kg

• Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C

Telecomandă

• Distanță/unghi: 6 m/30°
• Tipul bateriei: CR2025

Secțiune amplificator

• Ieșire de putere (RMS): 140W @10% THD
• Ieșire de putere (max.): 288W

Formate audio acceptate

• HDMI ARC
Dolby Digital, LPCM 2 canale

• OPTICAL
Dolby Digital, LPCM 2 canale

• BLUETOOTH
SBC

• USB
MP3, WAV, FLAC 
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problemelor

economisirea energiei
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