Philips
Mikrofoniga korvaklapid

32 mm draiverid / suletud tagaosa

Kéorvapealsed
Pehmed padjandid
Kokkupandav
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Tunneta seda. BASS+

Philipsi BASS+ korvaklapid lisavad muusikale voimsat ja joulist bassi. Stiilse kompaktse

korpusega vaimsat ja joulist heli esitavad korvaklapid on mdeldud neile, kes tahavad

nautida vBimsamat bassi ilma lisakoormata.

Rohkem bassi

* VGimas, jouline bass, mida tunnete

* 32 mm kolarielemendid

* Suurepirane heliisolatsioon paremaks kuulamiskogemuseks

Toeline mugavus
* Loodud optimaalseks sobivuseks
* Pehmed padjandid tagavad mugava pikaajalise kandmise

Stiilne disain
» Kokkupandav mugavaks kaasaskandmiseks
* Lihtsasti kasutatav kaugjuhtimispult
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Esiletostetud tooted

32 mm elemendid

BASS+ korvaklappidel on 32 mm
kélarielemendid, mis esitavad véimsat
tlimpsuvat bassiheli.

Reguleeritavad kérvaklapid

S

PHILIP.

Optimaalse sobivusega BASS+ korvaklappidel
on poorlevad klapid ja reguleeritav peavoru
ning klapid sobivad kasutamiseks koigile.

Vo6imas, jouline bass

Vé6imas, jouline bass, mis voimaldab riitmi
tunnetada. Arge laske stiilsel valimusel end

heidutada — spetsiaalselt haalestatud elemendid
ja bassiavad tekitavad ainulaadse BASS+
helisignatuuri loomiseks eriti madalaid
I6ppsagedusi.

Kokkupandav

Tanu kokkupandavale disainile on BASS+
korvaklappe lihtne kokku klappida ja dra panna
ning klapid saab mugavalt reisile kaasa votta.

Kied-vabad helistamine

Holpsasti kasutatav kaugjuhtimispult véimaldab
lugusid esitada voi esitamist peatada ja
konedele vastata lihtsa nupuvajutusega.
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Pehmed padjandid
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Pehmed hingavast materjalist padjandid tagavad
mugavuse ka pikaaegsel kasutamisel.

Heliisolatsioon

Suletud akustilise korpusega BASS+
korvaklapid blokeerivad timbritseva miira,
luues seeldbi paremaks kuulamiskogemuseks
taiustatud heliisolatsiooni.
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Spetsifikatsioon

Heli

* Helististeem: Suletud

* Magneti tiitip: NdFeB

* Sageduslik tundlikkus: 9 - 23 000 Hz
 Naivtakistus: 32 oomi

* Kdlari libim&t: 32 mm

* Maksimaalne sisendvéimsus: 40 mW
¢ Membraan: PET

¢ Tundlikkus: 103 dB

* Tiip: diinaamilised

Uhenduvus

« Liitmik: 3,5 mm

* Mikrofon: Sisseehitatud mikrofon
* Juhtme pikkus: 1,2 m

Disain
* Virvus: Valge

Toote méotmed

* Toote mé6tmed (L x K x S): 13,5 x 18,5 x 4 cm
* Toote m&otmed (L x K x S): 5,3 x 7,3 x 1,6 tolli
* Kaal: 0,132 kg

* Kaal: 0,291 Ib
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Pakendi m66tmed

* Toodete arv komplektis: 1

* Pakendi mé6tmed (L x K x S):
19,5x22,5x4,8cm

* Pakendi mé6tmed (L x K x S): 7,7 x 8,9 x 1,9 tolli

* Kogukaal: 0,241 kg

» Kaal pakendita: 0,132 kg

* Pakendi kaal: 0,109 kg

* Kogukaal: 0,531 Ib

* Kaal pakendita: 0,291 Ib

* Pakendi kaal: 0,240 Ib

* EAN: 69 51613 99163 3

* Pakendi tuip: Papp

* Paigutus riiulil: M&lemad

Viline papp-pakend

* Pakendite arv: 3

* Outer carton (L x L x K): 21,2 x 16,5 x 24 cm
* Outer carton (L x L x K): 8,3 x 6,5 x 9,4 tolli
* Kogukaal: 0,913 kg

» Kaal pakendita: 0,396 kg

* Pakendi kaal: 0,517 kg

* Kogukaal: 2,013 Ib

* Kaal pakendita: 0,873 Ib

* Pakendi kaal: 1,140 Ib

* GTIN: 169 51613 99163 0
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