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8 Характеристики 
виробу

Примітка

 •  Технічні характеристики і дизайн можуть 
змінюватися без попереднього повідомлення.

Підсилювач
•  Загальна вихідна потужність:  

МАКС. 808 Вт / 410 Вт середньоквадратичне 
значення (коефіцієнт нелінійних спотворень 1 %)

• Частотна характеристика (основний блок):  
150 Гц – 20 кГц

• Частотна характеристика (сабвуфер): 35–150 Гц
• Співвідношення «сигнал-шум»:  

> 65 дБ (CCIR) / (за шкалою А)

Аудіо
• Цифровий аудіовхід S/PDIF:
• Оптичний: TOSLINK 

Bluetooth
• Профілі Bluetooth: A2DP
• Версія Bluetooth: 4.2
• Частотний діапазон/вихідна потужність:  

2402–2480 МГц / ≤ 2 дБм

Wi-Fi
• Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 
• Частотний діапазон: 2,412–2,472 ГГц, 5,18–5,32 ГГц, 

5,50–5,70 ГГц, 5,745–5,825 ГГц
• Передавана радіочастотна потужність:  

2,4 G Wi-Fi: 17,6 дБм; 5 G Wi-Fi: 16,38 дБм;  
5,8 G Wi-Fi: 8,07 дБм

Основний блок
• Живлення: Модель (фірмовий адаптер змінного 

струму Philips): NSA120EC-19063200
• Вхід: 100–240 В~, 50/60 Гц, 2,0 A
• Вихід: 19 В  6,32 A
• Споживана потужність: 25 Вт
• Споживана потужність у режимі очікування: < 0,5 Вт
• Аудіоканал: 5.1.2
• Вбудовані динаміки:
• Центральний: 2 широкосмугові динаміки з 

овальним дифузором
• Передній динамік: 4 широкосмугові динаміки +  

2 динаміки верхніх частот 
• Верх: 2 широкосмугові динаміки 
• Бік: 2 динаміки верхніх частот 
• Габарити (Ш x В x Г) 1049 x 120 x 55,6 мм
• Вага: 4,07 кг
• Робоча температура: 0–45°C

Сабвуфер
• Живлення: 220–240 В~, 50/60 Гц
• Споживана потужність: 20 Вт
• Споживана потужність у режимі очікування: < 0,5 Вт
• Динамічна головка: Сабвуфер 1 x 8"
• Опір: 3 Ом
• Габарити (Ш x В x Г): 230 x 400 x 407 мм
• Вага: 9,6 кг
• Робоча температура: 0–45°C

Формат аудіокодека
• HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital 

EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, 
DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High 
Resolu�on Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: 
X, IMAX Enhanced

• HDMI eARC Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby 
Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 
96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD 
High Resolu�on Audio, DTS-HD Master Audio, DTS 
ES, DTS: X

• Оптичний: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, 

AIFF
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