Philips
Belsé meghajto

DVD

18x Ujrairé

S &

DVD, RAM es CD ROM egyben

Megbizhatdsag €s kompatibilitds

A Philips belsé DVD RW meghajtdja alkalmas az 6sszes DVD, kétrétegli és CD formdtum
olvasdsdra és frasdra. A tapasztalatlan felhasznaldk is kdnnyedén telepithetik, és mivel a Blu-ray,

DVD és CD optikai adathordozd egyik tarsfeltaldldja készitette, a készllék garantditan megbizhatd.

Tapasztalja meg a legtjabb technolégiat

» Kétrétegli +R és -R, DL ir6

* A DVD RAM bépviti a tarolokapacitast

Kivalé teljesitmény

* 8x DVD+R DL

* |8x irasi sebesség

» 8,5GB tarolasi kapacitas egyoldalas, kétrétegli lemezen

Kényelem

* Plug & Play a konnyebb telepitéshez

* Kettés formatum

Kiilonlegesen megbizhat6 és robosztus

* A dinamikus kalibracié minéségi irast biztosit, nagy sebességen
* Biztonsagos és megbizhato Ujrairas a Seamless Link segitségével

PHILIPS

sense and simplicity



Belsé meghajto
DVD 18x Ujrairé

Miiszaki adatok

irasi sebesség

« DVD+R: I8x (24300 kB/s), CAV

* DVD-R: 18x (24300 kB/s), CAV

« DVD+R DL: 8x (10800 kB/s), Z-CLV
* DVD-R DL: 8x (10800 kB/s), Z-CLV
* CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV

* DVD-RAM: 12x (16200 kB/s), PCAV

Ujrairasi sebesség

« DVD+RW: 8x (10800 kB/s), CLV
* DVD-RW: 6x (8100 kB/s), CLV

* CD-RW: 32x (4800 kB/s), CAV

Olvasasi sebesség

* DVD ROM: I6x (21600 kB/s), CAV
+ CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV

* RAM: I2x (16200 kB/s), PCAV

* Hozzaférési ido: 140

¢ Puffer méret: 2 MB

Csatlakoztathatésag

* Interfész: IDE interfész (ATAPI)

* Egyéb csatlakozasok: 12 V DC be, Analog bal/jobb
audiokimenet, DC tapcsatlakozé, Digitalis audio
ki, IDE interfész csatlakoz6, Mester/Szolga kijelold
atkotd

Kényelem
* Konnyen telepithetd: Plug & Play

Rendszerkovetelmények
* Hely a merevlemezen: 650 MB
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* PC OS: Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE

e Processzor: |,3 GHz-es vagy gyorsabb Pentium 4
CPU

* RAM memoria: 128 MB

Miiszaki adatok

* Paratartalom: 20 - 80 % rel. paratart. (nem kond.)

» Uzemi hdmérséklettartomany: 5 - 50 °C

* Tarolasi hémérséklettartomany: -40 - 80 °C

* Biztonsagi szabvanyok: EN60950,
EN60825,UL1950

* EMC szabvanyok: EN55022, EMS55024, FCC 15.
rész

Kiilsé kartondoboz

* EAN:

¢ Brutté tomeg:

* Kiilsé kartondoboz (L x Sz x Ma): x x cm
¢ Netté tomeg:

* Fogyasztoi csomagolasok szama:

+ Onsdly:

Méret csomagolassal egyiitt

* Csomagolas mérete (Sz x Ma x Mé): x x cm
* EAN:

¢ Bruttd tomeg:

¢ Netté tomeg:

¢ Mellékelt termékek szama:

* Csomagolas tipusa:

« Onsdly:
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Termékkijelolések

Dinamikus kalibracié
A dinamikus kalibracié lehetévé teszi a jo mindségii DVD
irdst a nagy sebességli DVD+RW meghajtékon is.

Kettés formatumu +/- DL iré
Az (j meghajtéval +R és -R 8,5 GB kétrétegii
adathordozora is irhat

Plug & Play

A ,,Plug & Play” segitségével anélkiil telepithetd,
szerelhet6 be és vehetd haszndlatba az Uj alkatrész,
hogy bajlédni kellene barmilyen bonyolult telepitési
folyamattal vagy technikai felméréssel.

Seamless link
A Seamless Link segitségével a lemez nem megy tonkre
irdsi hiba miatt

18x irasi sebesség

A legkorszer(ibb technoldgidra épiil6 meghajto elérte a
maximalis |8x irdsi sebességet. Ezdltal megsziiletett a
vilag leggyorsabb meghaijtdja, amely egyszerre gyors és
stabil.

8,5GB tarolasi kapacitas
Egyoldalas kétrétegii lemez 8,5 GB tdroldsi kapacitassal

DVD RAM

A késziilék tamogatja a DVD RAM formdtumot, azaz a
tobbfunkciés meghajto tobb formatumot is felismer: CD,
DVD ROM, DVD RAM.
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