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Henkilokohtainen meteorolog

Ja langaton ulkolampd&tilan tunnistin

Aloita pdivdsi oikein - joka pdival Pienessd AJ290-kelloradiossa on radio-ohjattu kello seka
graafiset, varikkadt ja valaistut sddennustekuvakkeet. Luotettava meteorologisi huolehtii
tasmallisyydestdsil

Tyylikds, kaikki tarvittavat toiminnot

* Sddennustenaytto, jossa graafiset animaatiot

* Monivarinen saitilan merkkivalo

* Sisa- ja ulkolampatilan naytto

* Laitteen kosteusmittari ndyttaa sisatilan ilmankosteuden

Aloita pdivad niin kuin itse haluat

* Digitaalisessa radio-ohjatussa kellossa on tarkat aika-asetukset
* Kaksi heratysaikaa

* Herityksen toisto

* Lempea heritys

Suunniteltu helppokdyttoiseksi

* Tyylikas, kompakti laite, joka voi olla poydalla tai seinalla

* Saadettava nayton kirkkaus

* Suuri taustavalaistu LCD-naytto helpottaa nikemistd hamarassa
* Heritysajan ndytto ndyttaa heratysajan

PHILIPS

sense and simplicity



Saa-heratyskello

Kohokohdat

Sddennustendytto Mukana kosteusmittari

Sdaennustendytto, jossa graafiset animaatiot

Monivirinen merkkivalo =@¢
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Suuri taustavalaistu LCD-ndytto

Backlit LCD

Philips-kelloradio nayttaa ajantasaiset
suhteellisen ilmankosteuden tiedot. Sen alykas

tunnistin nayttaa sisatilan ilmankosteuden
Saatilan merkkivalon vari vaihtelee sadtilan milloin tahansa.
mukaan. Voit tarkistaa saatilan, vaikka et olisi
kelloradion lahelld: oranssi osoittaa paivan Kaksi herdtysaikaa
olevan aurinkoinen, sininen pilvisyyden ja

violetti sateen.

Ulkolampétilan ndytto

Philipsin aanentoistojarjestelmassa on kaksi
heratysaikaa. Voit maarittaa itsellesi ja

kumppanillesi eri heratysajat.

Saatietoja napin painalluksella. Philips-
kelloradio nayttaa ajantasaiset lampatilatiedot.
Sen alykas lampétilan tunnistin nayttaa
ulkolampatilan milloin tahansa.
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gentle wake

Taustavalaistun LCD-nayton ansiosta kaytto
on helppoa hamarassikin, ja niet tiedot
selkedsti yhdelld silmayksella.

Radio-ohjattu kello

Radio-ohjattu kello synkronoituu
automaattisesti paikallisen radioldhetyksen
standardiaikaan, joten sinun ei tarvitse
huolehtia aika-asetustesi tarkkuudesta eika
kellonajan siirroista. Tarkka aika varmistetaan
paivittdin, tai kun kelloon on kytketty virta.
Voit olla varma tasmallisyydestisi!

Poytiteline sekd
seindkiinnitysmahdollisuus

Kompakti ja monipuolinen Philips-
aanentoistojarjestelma on suunniteltu
sulautumaan kotisi sisustukseen.
Ainentoistojirjestelmin alaosassa on jalusta,
joten jarjestelma pysyy tukevasti hyllylla tai
kaapin pailla. Myos seinakiinnitettyna
kaytossasi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

NG

RADIO CONTROLLED
cLock



Saa-heratyskello

Tekniset tiedot

Sddennuste

* Tila: Aurinkoinen, Pilvinen, Puolipilvinen, Sateinen,
Myrsky, Lumi

* Merkkivalo: Keltainen (aurinkoinen), Sininen
(pilvinen), Vaaleansininen (puolipilvinen), Violetti
(sateinen), Punainen (myrsky), Valkoinen (lumi)

Sisdlampomittari
* Kayttolampatila: -20...+70 °C
* Lampétilan resoluutio: 0,1 °C

Lampomittari ulkotiloihin

* Langaton ldhetys: 50 metrid (aukea)
* RF-ldhetyksen taajuus: 433 MHz

* Kayttolampatila: -20...+70 °C

* Lampétilan resoluutio: 0,1 °C

Kosteusmittari sisédtiloihin
« Suhteellinen kosteusalue: 2090 % suht. kosteus
» Kosteusresoluutio: 1 % suht. kosteus

Kdyton mukavuus
* Radio-ohjattu kello: Synkronoitu aika DCF77-
aseman radiosignaalista
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* Heritykset: Kaksi heratysaikaa, 24 tunnin vilein
toistuva heratys, Summeriheritys, Hiljainen
heritys, Herityksen toisto (torkkutoiminto)

* Taustavalo

* Taustavari: valkoinen

* Kello/versio: Digitaalinen

* Nayttoparannukset: kirkkaudensaato

* Nayttotyyppi: LCD

Lisdtarvikkeet
* Mukana tulevat lisatarvikkeet: Kayttoopas,
Takuutodistus, Verkkolaite

Mitat

* Pakkauksen mitat (L x K x S): 283 x 131 x 76 mm
* Tuotteen mitat (L x K x S): 169 x 111 x 27,5 mm
* Paino: 0,652 kg

* Paino pakattuna: 0,833 kg

Virta

* Paristotyyppi: AAA/LRO3 (alkali)
* Akun jannite: 1,5V

* Verkkovirta

* Akkujen maira: 4
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