Philips
Zakladna interna
mechanika, SATA

DVD

24 x Prepisovacka

SPD2525BM

Uz ziadne starosti s formatmi diskowv...

Optické ukladanie, na ktoré sa da spolahnut

Tato internd DVD RW mechanika Philips &ita a zapisuje vietky formdty diskov DVD, dvojvrstvovych
diskov a diskov CD. Jej instaldcia je nendrocnd aj pre menej skisenych pouzivatelov. A kedZe prichddza
od vyrobcu, ktory je spoluvyndlezcom optickych médii Blu-ray, DVD a CD, m&Zzete si byt isti, Ze je

extrémne spolahliva.

Majstrovsky vykon

+ Uzasna rychlost’ zépisu 24x

+ Ulozn kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou
Mimoriadna spolahlivost’ a mohutnost’

* Dynamicka kalibr. zaist'uje kvalitu zapisu pri vysokej rychlosti

* Bezpecné a spolahlivé prepisovanie bez prerusenia

Bud'te svedkom najnovsej technologie

* Dvojvrstvova zapisovacia mechanika na +R a -R, DL média

* Format DVD RAM je podporovany

Vybavenie a vlastnosti
» Tato mechanika dokaze ¢itat’ a zapisovat’ na vSetky formaty CD/DVD
* Plug & Play umozniuje jednoduchsiu instalaciu

PHILIPS

sense and simplicity



Zakladna interna mechanika, SATA
DVD 24 x Prepisovacka

Technické udaje

Rychlost’ ¢itania

* Disk CD-ROM: 48x (7200 kB/s)

* DVD-ROM: 16x (21600 kB/s)

+ Cas pristupu: 110 ms

* Velkost' vyrovnavacej pamite: 2 MB

Rychlost’ zapisovania

* DVD+R: 24x (32400 kB/s)

« DVD-R: 24x (32400 kB/s)

* DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)
« DVD+R DL: 12x (16200 kB/s)
» DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
« CD-R: 48x (7200 kB/s)

Rychlost’ prepisovania
* DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
« DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
* CD-RW: 32x (4800 kB/s)

Pripojitelhost’
* Rozhranie: Rozhranie SATA

Vybavenie a vlastnosti
* Jednoducha instalacia: Plug & Play

Systémové poziadavky

* Operacny systém pocitaca: Microsoft Windows®

7, Vista, XP

¢ Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo
rychlejsi

¢ Pamat’ RAM: 256 MB

* Miesto na pevnom disku: 100 MB
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Technické Specifikacie

* Prevadzkovy rozsah teploty: +5 az +50 °C

* Rozsah teploty skladovania: -40 ... +65 °C

* Vlhkost’: 15 ... 80 % RH (bez kondenzicie)

* Bezp. normy: EN60950, EN60825

* Normy EMC: EN55022, EN55024, [EC61000

Prikon
¢ Prikon: DC5V1,5A/12V25A
* Spotreba energie: max. 37 W

Rozmery produktu

* Rozmery produktu (S x V x H):
14,82 x 42 x 17 cm

* Hmotnost” 0.8 kg

Rozmery balenia

+ Rozmery balenia (5 x V x H): 14,82 x 4.2 x 17 cm
* Hmotnost’ brutto: 0.8 kg

+ Cista hmotnost’: 0.8 kg

» EAN: 87 12581 52065 6

* Pocet zabalenych produktov: 1

* Typ balenia: Lepenka

Vonkajsia lepenka

* Vonkajsi karton (D x S x V): 56 x 40 x 20,5 cm
* Hmotnost’ brutto: 19,7 kg

+ Cista hmotnost” 16 kg

* Hmotnost’ obalu: 3.7 kg

» EAN: 87 12581 52066 3

* Pocet spotrebitel'skych baleni: 20

DVD+ReWritable

DVD+ReWritable
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Hlavneé prvky

Podporuje vsetky formaty CD/DVD

Tato mechanika podporuje formaty CD-ROM, CD-
R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W),
DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM. Uz nikdy sa
netrapte tym, ktoré disky si vhodné pre vasu
mechaniku!

DVD-RAM

Format DVD RAM je podporovany, ¢im sa z tohto
zariadenia stava mechanika s univerzalnymi
moznostami zdznamu s podporou vsetkych
formatov diskov CD a DVD.

Ulozna kapacita 8,5 GB

Ulozte si 8,5 GB dat alebo 4 hodiny videa v DVD
kvalite na jednom jednostrannom disku s dvojitou
vrstvou

Dynamicka kalibracia

Dynamicka kalibracia optimalizuje kvalitu zapisu
DVD vo vysokorychlostnych mechanikach
DVD+RW.

Neprerusované prepojenie
Neprerusované prepojenie predchadza strate diskov
sposobenej chybami pri zapisovani

Plug & Play

Plug & Play vam poskytuje moznost’ pracovat’ bez
vykonavania zlozitych instalacnych procedur alebo
technickych analyz pri pridavani nového
komponentu.

Rychlost’ zapisu 24x

Vdaka najnovsej technolégii dosahuje tato
mechanika maximalnu rychlost’ zapisu 24x. Tym sa z
nej stava najrychlejsia mechanika na svete, a to pri
zachovani Uplnej stability.
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