Philips
Przewéd USB do
przesyfania plikow MP3

1,8 m

Ztacza typu A/5-stykowe Mini B

. PHIL ",J

Przesytanie plikow muzycznych

Zapewnia fatwe przesytanie plikéw muzycznych z komputera do odtwarzacza MP3.
Doskonata konstrukcja zapewnia optymalna szybkos$¢ przesytu z odtwarzacza MP3.
Doskonata konstrukcja
» Ztote koncowki przewodow

* Ziacza formowane
* Przewdd ekranowany

PHILIPS

sense and simplicity



Przewod USB do przesytania plikow MP3
1,8 m Ztacza typu A/5-stykowe Mini B

Dane techniczne

Opakowanie

* EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32803 0
* Dlugosé: 24,5 cm

* Szerokos¢: 10,8 cm

* Wysokos¢: 4 cm

* Waga brutto: 0,12 kg

* Ciezar opakowania: 0,05 kg

* Waga netto: 0,07 kg

Karton wewnetrzny

* EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32803 7
* llosé: 4

* Dlugosé (cm): 26 cm

* Szerokosc¢ (cm): 18,2 cm

Data wydania 2009-08-11

PHILIPS

Wersja: 1.2.5

12 NC: 8670 000 28804
EAN: 87 12581 32803 0

* Wysokos¢ (cm): 13 cm

* Waga brutto: 0,58 kg

» Cigzar opakowania: 0,12 kg
* Waga netto: 0,46 kg

Karton zewnetrzny

* EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32803 4
* llos¢: 24

* Dlugosé (cm): 56,3 cm

* Szerokos¢ (cm): 28,2 cm

* Wysokos¢ (cm): 27,5 cm

* Waga brutto: 4,08 kg

» Cigzar opakowania: 0,68 kg

* Waga netto: 3,4 kg
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Zalety

Ztote koncowki przewodow

Ztoto charakteryzuje si¢ lepsza przewodnoscia, co
gwarantuje lepszej jakosci sygnat i w rezultacie lepszy
dzwiegk.

Ziacza formowane
Trwata, jednoczesciowa obudowa chroni ztacza i
przewody.

Przewdd ekranowany

Miedziany oplot i folia metalowa chronia sygnat
przed zaktdceniami i zapewniaja lepsza jakosé
dzwieku.
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