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Informacodes gerais
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ATENCAO!

A unidade ndo contém nenhuma peca
que possa ser reparada pelo utilizador.
A manutencdo deve ser feita por pessoal
qualificado.

Cuidados de configuracao

Encontrar um local adequado

— Coloque a unidade numa superficie plana,
dura e estével. Nunca coloque a unidade
sobre um tapete.

— Nunca coloque a unidade sobre outro
equipamento que possa aquecé-la (por ex.:
um receptor ou amplificador).

— Nunca coloque algo por baixo da unidade
(por ex.: CDs, revistas.)

— Nunca coloque um equipamento ou
objecto pesado por cima da unidade.

— Instale esta unidade préximo da tomada de
CA e onde a ficha de CA possa ser
facilmente alcangada.

Espaco para a ventilacao

— Coloque a unidade num local com
ventilagdo adequada, de modo a evitar a
acumulacio interna de calor. Deixe um
espago de pelo menos 10 cm atrés e por
cima da unidade e 5 cm de ambos os lados,
para evitar o sobreaquecimento.

Evite temperaturas elevadas, humidade,

agua e poeira

— Esta unidade n3o deve ser exposta a gotas
ou salpicos.

— Nunca coloque qualquer objecto ou
utensilio que possa danificar a unidade (por
ex.: objectos cheios de liquido, velas acesas).

3_bdp7100_por3a.indd 76

Acessorios fornecidos

— | telecomando com pilhas
— | cabo de dudio/video
— | manual de inicio rapido

Limpeza dos discos

Para limpar um disco, utilize um pano de
microfibras suave e limpe o disco em
movimentos rectilineos, do centro para a
extremidade.

ATENCAO!

Nunca utilize dissolventes, tais como benzina,
diluentes, produtos de limpeza ou sprays anti-
estaticos concebidos para discos.

Acerca da reciclagem

Estas instrucdes de funcionamento foram
impressas em papel nio poluente. O
equipamento electrénico contém vérios
materiais que podem ser reciclados. Se quiser
desfazer-se de um equipamento usado,
entregue-o a um centro de reciclagem. Tenha
atengdo as normas locais relativas a eliminagiao
dos materiais de embalagem, pilhas gastas e
equipamentos usados.
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A sua unidade

Leitor de Blu-ray Disc BDP7100

Veja filmes com a melhor qualidade de imagem
disponivel para o seu televisor de Alta
Definigao. O leitor de Blu-ray Disc BDP7100
oferece uma reprodugio de video em alta
definigdo total, com uma resolugio até 1080p
para uma extraordindria experiéncia de
visualizagdo. Um elevado nivel de detalhe e um
aumento da nitidez proporcionam imagens
mais reais.

Converta os DVDs para uma melhor
qualidade de imagem

Os seus DVDs actuais irdo ter a

melhor aparéncia de sempre, gragas a
conversio ascendente do video. A conversio
ascendente ird aumentar a resolu¢io dos
DVDs com definigao normal para a alta
definigao até 1080p, através de uma ligagao
HDMI. A imagem sera mais realista e terd
menos contornos incertos, oferecendo uma
experiéncia proxima da alta definigao.

Desfrute dos conteudos presentes em
varios tipos de suporte

A retrocompatibilidade total com DVDs e
CDs assegura que pode continuar a desfrutar
da sua actual colec¢do de dudio e video. Além
disso, pode ver fotografias digitais de formato
JPEG ou ouvir ficheiros de musica MP3.

Aprecie o som surround multicanal rico
e ndo comprimido

O BDP7100 suporta 5.1 canais de dudio nao
comprimido, produzindo um som realista e
levando-o a pensar que estd mesmo no local
da acgio.
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Interface do utilizador intuitiva e
telecomando

A interface légica da Philips permite a
navegacao facil pelos contetidos e defini¢des,
para que possa encontrar rapidamente aquilo
que procura.

Ligacdo simples e facil ao seu televisor
de Alta Defini¢do via HDMI

Ligue o BDP7100 ao seu televisor de Alta
Definicdo utilizando apenas um cabo HDMI
(Interface multimédia de alta definigdo). O sinal
de saida do video de alta defini¢do ira ser
transferido para o seu televisor de Alta
Definigdo sem conversio para sinais analégicos,
proporcionando assim uma excelente qualidade
de imagem e de som, totalmente livre de ruido.
Gragas a outras mdltiplas saidas, pode também
ligar facilmente o seu sistema de cinema em
casa ou amplificador.
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Acerca da tecnologia HDMI CEC
(Controlo de Electronica de Consumo)
A tecnologia HDMI CEC permite realizar
fungdes em conjunto com os televisores
compativeis.

Nota:
A Philips ndo garante uma interoperabilidade a
100% com todos os dispositivos HDMI CEC.

77
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Unidade principal

Painel frontal
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@ () STANDBY-ON @) Pl (SeguintelAvancar)
Liga o leitor ou activa o modo de espera. * Videos, musicas, imagens - Seguinte (premir
por breves instantes)
@ Luz de standby-on * Videos, musicas - Avangar (premir algum
Indica se a unidade esta ligada ou desligada. tempo)
¢ Apagada - A unidade nio esta ligada a
corrente |4 (Anterior/Retroceder)
* Vermelha - Unidade no modo de standby  Videos, musicas, imagens - Anterior (premir
e Azul - Unidade ligada por breves instantes)
* Videos, musicas - Retroceder (premir
@ Gaveta do disco algum tempo)
(@ OPENI/CLOSE A (® m (Parar)
Abre e fecha a gaveta do disco.
» (Reproduzir)
@ Visor frontal
Apresenta informagdes acerca da unidade e @ Luzes da saida de video
do disco. As luzes da saida de video indicam a saida de
video.

@ Tampa
Abre o painel frontal.

78
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Unidade principal (continuacio)

Painel posterior

@ QOW®e @

@ 5.1CH ANALOG AUDIO OUT @ DIGITAL AUDIO OUT - OPTICAL
Liga a saida de dudio a um amplificador. Liga a saida de dudio a um amplificador

[
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=
o
=
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(3 Portas de audio analégico estéreo HDMI OUT

Liga a saida de dudio a um amplificador Liga os sinais de video e dudio ao televisor

HDMI ou de Alta Defini¢do.
Porta de video composto (CVBS)

Porta S-VIDEO
(5 COMPONENT OUT (YPbPr)

DIGITAL AUDIO OUT - COAXIAL
Liga a saida de dudio a um amplificador.

Visor

|
e 77 177177 17 8 177 A 177 A L7 A L7 R AT
. hm lml lml pm lml Iml lml lml Mcl Mol

}II 1080P[1 720P] BD DVD-R cD
[ |

(D Indicador de Title (titulo) / Track (faixa) @ Indicador do tipo de disco

@ Indicador de estado
— Apresenta informagdes acerca do tempo de
reprodugio, relogio e estado.

@ Indicador da resolucdo da saida de video

(® Indicador do modo de reprodugio
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Telecomando
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BLU-RAY DISC PLAYER
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Telecomando (continuacio)

@ Standby-On ()
* Liga o leitor ou activa o modo de espera
(quando premido brevemente).

(@ CANCEL
Activa a ac¢do de cancelar.

(3 BOOKMARK
Marca uma posigdo ou cena no disco.

@ Botdes coloridos
Activa as teclas de atalho no BD-ROM
(quando disponiveis) ou as operagdes
interactivas de BD-Java.

(B DISC MENU

* BD e DVD - Para aceder ao menu do disco.

(® Botdes do cursor — Cima, baixo,
esquerda e direita
Navegam o ecri e o menu.

@ ok

Confirma a escolha ou selecgio.

BACK 9

Regressa ao ecra ou menu anterior.

(® PREV I«
* BD, DVD, CD - Salta para o capitulo ou
faixa anteriores.

PAUSE II

Fazer uma pausa na reprodugio do disco.

@) voL + —
Aumentar/diminuir o volume do televisor.
(apenas em TV Philips)

@ REW <«
Retroceder

@ Botdes numéricos
Introduzem digitos: Seleccionam as opgbes
numéricas no menu (numeros de titulo/
capitulo, etc.)
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SUBTITLE
* BD e DVD - Para seleccionar os idiomas das
legendas.

(® REPEAT
Repetir titulo, capitulo, faixa ou disco.

HOME

Para aceder ao menu inicial.

@ zoom
* Imagem JPEG — Aumenta ou diminui o zoom.

OPEN/CLOSE A
Abre e fecha a gaveta do disco.

INFO

Para aceder ao menu de informagéo.

TITLE MENU/POP-UP MENU
* BD — Acede a0 menu sobreposto.
* DVD — Acede ao menu de titulos.

@) PLAY b

Comegar a reprodugio do disco.

@ NEXT b
* BD, DVD, CD - Salta para o capitulo ou
faixa seguintes.

@ sToP B
Parar a reprodugéo do disco.

@) MUTE X
Corta o som ou rep&e o volume do televisor.
(apenas em televisores Philips)

@ TVCH + —
Canal de televisdo seguinte/anterior.
(apenas em TV Philips)

@ FFW »p>

Avanco rapido

@) AUDIO
* BD e DVD - Para seleccionar uma funcdo de
audio.

REPEAT A-B
Repetir a reprodugdo a partir da posigdo
seleccionada.
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Telecomando (continuacio)

ATENCAO!

Preparar o telecomando — Retire as pilhas se estiverem gastas
ou se o telecomando nio for utilizado
durante um longo periodo de tempo.

— Nunca misture pilhas (velhas com
novas, de carbono com alcalinas, etc.).

— As pilhas contém substancias
quimicas e devem ser eliminadas
correctamente.

3404
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o Abra o compartimento das pilhas.

9 Insira duas pilhas do tipo R06 ou AA, seguindo
as indicagdes (+ —) no interior do
compartimento.

9 Feche a tampa.

82
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Ligar

Ligacdo ao televisor

Esta unidade foi concebida para televisores de
Alta Defini¢do (HDTV).

Precisa de ajuda?

Consulte os manuais fornecidos com o seu

televisor para obter informagdes sobre:

— Os dispositivos que pode ligar ao televisor.

— O tipo de cabos que pode utilizar no
televisor.

Opcdo | - HDMI (melhor qualidade)

0 Utilize um cabo HDMI (nao fornecido).

@ Introduza uma extremidade do cabo HDMI na
porta de saida HDMI OUT.

9 Introduza a outra extremidade do cabo HDMI
no televisor compativel com Alta Defini¢ao.

O3 3
7~

00000 8 o~ (&&JD "

000000, O =

Sugestdo:
— Este tipo de ligagdo ndo necessita da ligagdo de
dudio.
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Opcdo 2 - HDMI para DVI (melhor
qualidade)

o Segure no cabo HDMI-DVI (nio fornecido).

9 Introduza uma extremidade do cabo HDMI-
DVI na porta de saida HDMI OUT.

9 Introduza a outra extremidade do cabo HDMI-
DVI no televisor compativel com Alta

Definigio.
Q% al

q o < U%%D 7]

i” 888338, 8 ~ & $
00

) Homi out =

DN ) 5

o

Ot

]

o 3)
0~ 5

9 Segure no cabo de audio fornecido.

e Introduza uma extremidade do cabo de dudio
nas portas AUDIO-L e AUDIO-R.

e Introduza a outra extremidade do cabo de
audio no televisor.

R :
s -0
833838, 8~ &7 °
Aumo‘f“:“?-
00®

9l0)

AUDIO-@

(6]
[]Es

Sugestdo:

— O televisor de Alta Definicdo tem de suportar a
HDCP (proteccdo de contetidos de alta defini¢do)
para que a ligagdo funcione. Para obter mais
informagées, consulte as instrugées de
funcionamento do seu televisor.

83
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Ligar (continuacdo)

Opcdo 3 -Video componente Opcdo 4 -Video composto
(boa qualidade) (qualidade padrao)

Nota:
. Segure no cabo de video composto fornecido.
Quando for reproduzido um BD com Image 0 g P
Constraint Token ou Digital Only Token a @ Introduza uma extremidade do cabo de video
saida sera desactivada. composto na porta VIDEO.
0 Segure no cabo de video componente (ndo 9 Introduza a outra extremidade do cabo de
fornecido). video composto no televisor.

@ Introduza uma extremidade do cabo de video

3
componente nas portas Y, Pb e Pr. s _ 0%2%[)
. 000000 0 T

- © Introduza a outra extremidade do cabo de C000Q0< O
2 video componente no televisor.
-+
g 2.
o3 : - 4
o J ) - @ )i )OO
¢ | 8883385 8 @ ¥ OO0 O g

'COMPONENT OUT «
- o L]
N 0

2 0 9 Segure no cabo de audio fornecido.
D 6 Introduza uma extremidade do cabo de audio
nas portas AUDIO-L e AUDIO-R.
o Introduza a outra extremidade do cabo de
9 Segure no cabo de audio fornecido. audio no televisor.
6 Introduza uma extremidade do cabo de audio
nas portas AUDIO-L e AUDIO-R. )
000e0 6 = R .
S
00000 6 o =

54

AV OUT
woo-0

0 Introduza a outra extremidade do cabo de
dudio no televisor.

u 00
ﬂ Y QO9(
] 883888 8 ~ &2 ° e o

009

84

3_bdp7100_por3a.indd 84 2007-09-03 9:10:39 AM



Ligar (continuacdo)

Opcdo 5 - S-Video (qualidade padrio)

o Segure no cabo S-Video (n3o fornecido).

9 Introduza uma extremidade do cabo S-Video
na porta S-VIDEO.

® Introduza a outra extremidade do cabo S-Video

no televisor.
{ s 2- O ?F
>OOOZ%9
O0@©

9 Segure no cabo de audio fornecido.

6 Introduza uma extremidade do cabo de audio
nas portas AUDIO-L e AUDIO-R.

o Introduza a outra extremidade do cabo de
audio no televisor.

e o= )
833838 8~ & °
Aumﬂf“?-
00O
000

AUDIO-@
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Ligacdo ao sistema de audio
(opcional)

Precisa de ajuda?

Consulte os manuais fornecidos com o seu

sistema de dudio para obter informagdes

sobre:

— Os dispositivos que pode ligar ao sistema
de audio.

— O tipo de cabos que pode utilizar no
sistema de dudio.

Opcido | - Ligacdo de audio digital

optico (boa qualidade)

n
@
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o Segure no cabo de dudio 6ptico (ndo fornecido).

Q Introduza uma extremidade do cabo de dudio
optico na porta OPTICAL.

9 Introduza a outra extremidade do cabo de
audio o6ptico no sistema de dudio.

— :
T E—
833388 g =~ & ?F
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Ligar (continuacdo)

Opcdo 2 - Ligacdo de audio digital Opg¢io 3 - Audio analégico 5.1

coaxial (boa qualidade) (CIEULET R EL 1))

o Se ligou o televisor as portas de saida

o Segure no cabo de audio coaxial (ndo
COMPONENT OUT, VIDEO ou S-VIDEO

fornecido).
ou utilizou um cabo HDMI-DVI, desligue o cabo
9 Introduza uma extremidade do cabo de audio de 4udio entre o leitor de Blu-ray Disc e o
coaxial na porta COAXIAL. televisor.

9 Introduza a outra extremidade do cabo de

4udio coaxial no sistema de dudio. =
1 000008 o < (K?D
‘| 500000 < Na”
= 3
. o - T A
. o "
S 883338 g~ & TF
a 00O
000
AUDIO-@
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9 Segure no cabo de audio fornecido.

6 Segure noutros dois cabos de audio (ndo
fornecidos).

0 Introduza os trés cabos de dudio nas portas de
saida 5.1CH ANALOG AUDIO OUT.

e Introduza as outras extremidades dos trés
cabos no sistema de dudio.

86

3_bdp7100_por3a.indd 86 2007-09-03 9:10:39 AM



Ligar (continuacdo)

Opcio 4 - Audio analégico estéreo

(qualidade padrao)

o Se ligou o televisor as portas de saida
COMPONENT OUT, VIDEO ou S-VIDEO

ou utilizou um cabo HDMI-DVI, desligue o cabo
de dudio no televisor.

9 Introduza as extremidades do cabo de dudio
no sistema de dudio.
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Ligacdo a tomada eléctrica

A luz de standby-on na frente da unidade
acende-se com a cor vermelha.

87
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Configuracao

Definir a ligacdo ao televisor

Definir a ligacdo de audio

Nota importante:

Depois de ter ligado o BDP7100 ao televisor,
ao ligar pela primeira vez o leitor, siga as
instrugdes apresentadas no televisor para

0 Ligue o sistema de dudio.

9 Ligue o sistema de dudio a entrada externa
correcta.

terminar a configuragio inicial do leitor. Nao
sera possivel abrir a gaveta do disco enquanto
nio for terminada a configuragéo inicial.

0 Ligue o BDP7100 ao televisor. Navegacdo dos menus no ecra

@ Prima o botio () STANDBY-ON para ligar Use os seguintes botdes do telecomando para

v .

2 o leitor. aceder e navegar pelos os menus do ecra.

-+

0% 9 Ligue o televisor no canal de visualizagdo

< correcto. Devera ver o { Menu language

o> . ~ .

n selection } (Menu de seleccio de idioma) no ©
televisor.

MENU LANGUAGE SELECTION

Press 1 for English

Pulsar 2 para Espanol
Touche 3 pour Francais
Dricken Sie 4 fur Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Prima 7 para Portugués

Accio Botio
teclas de cursor:

Subir ou descer numa

lista para cima/baixo
Nota: Mover uma célula na | teclas de cursor:
Para procurar o canal de visualizagio correcto, lista esquerda/direita
prima repetidamente o botdo de canal para Confirmar uma oK
baixo no telecomando do televisor (ou os seleccdo

botdes AV, SELECT, &) até ver o sinal do
leitor no televisor.

0 Utilize os botdes numéricos no telecomando
para seleccionar o idioma do OSD (visor no
ecrd) do leitor preferido.

@ Aguarde alguns segundos até que o leitor inicie
o sistema.

O BDP7100 esta agora pronto a ser
utilizado.

88
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Configuragio (continuacdo)

Aceda ao menu de definicoes

Configurar os idiomas

No menu de definigdes pode alterar a
configuragio da unidade.

o Prima o botio HOME no telecomando.
<> Aparece o menu inicial.

Leitor de BD

Disco

Video

Musica

FOTO
Conf.

@ seleccione { Settings } (Definicdes) e prima

OK.

= E apresentado o menu de definices.

Menu de defini¢cdes

visualizacdo

Configuragio Audio
do idioma Legendas
Menu do disco
Menu do leitor
Configuragio Saida digital
do dudio Redugdo de amostragem
PCM
Compressao dinamica
Configuragdo das colunas
Configuragio Formato imagem

Area visualizacio video
(24 fps)

Resolugio

Mensagem no ecra
Visor frontal

Configuragio HDMI-CEC

HDMI Formato
Configuragao Utilizar PIN

parental Nivel de classificagao

Novo PIN

3_bdp7100_por3a.indd 89

Aceder ao menu Ildioma

@ Aceda a0 menu { Settings } (Definicées).

@ Seleccione { Configuracio do idioma } e

prima OK.
= E apresentado o menu de configuragio do
idioma.

Conf.

Configuragao do idioma Audio

Configuragao do audio Legendas

Configuracéo visualizacéo Menu do disco

Configuracao HDMI Menu do leitor

n
@
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Configuracéo parental

Alterar o idioma preferido para o

audio
@ Aceda a0 menu { Configuracio do idioma }.

@ seleccione { Audio } e prima OK.
=> Aparecem os idiomas disponiveis.

Configuracao do idioma

Audio Original
Legendas Inglés
Menu do disco Francés
Menu do leitor Alemao
Espanhol

Italiano
9 Escolha o idioma preferido e prima OK.
Sugestdo:

— Quando ndo se encontra disponivel o idioma
pretendido, é utilizado o idioma predefinido no disco.

89
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Configuragio (continuacdo)

Alterar o idioma preferido para as

legendas

@ Aceda a0 menu { Configuracdo do idioma }.

9 Seleccione { Legendas } e prima OK.
=> Aparecem os idiomas disponiveis.

Audio Automtico
I Legendas I Inglés
Menu do disco Francés
Menu do leitor Alemao
Espanhol
Italiano

9 Escolha o idioma preferido e prima OK.

Sugestdo:

— Quando ndo se encontra disponivel o idioma
pretendido, é utilizado o idioma predefinido no
disco.

Alterar o idioma preferido para o

menu do disco

@ Aceda a0 menu { Configuragio do idioma }.

@ seleccione { Menu do disco } e prima OK.
=>» Aparecem os idiomas disponiveis.

Audio Inglés
Legendas Francés
I Menu do disco Alemao
Menu do leitor Espanhol
Italiano
Holandés

9 Escolha o idioma preferido e prima OK.

Sugestdo:

— Quando ndo se encontra disponivel o idioma
pretendido, é utilizado o idioma predefinido no
disco.
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Alterar o idioma do leitor

@ Aceda a0 menu { Configuracio do idioma }.

@ Seleccione { Menu do leitor } e prima OK.
> Aparecem os idiomas disponiveis.

Audio Inglés
Legendas Espanhol
Menu do disco Francés
Menu do leitor Alemao
Italiano
Holandés

9 Escolha o idioma preferido e prima OK.

Configurar a saida de audio

dio

Aceder ao menu

@ Aceda a0 menu { Settings } (Definicées).

@ Seleccione { Configuracdo do audio } e
prima OK.
= E apresentado o menu de configuragio do
audio.

Saida digital
| Redugao de amostragem PCM

Configuragéo do idioma

| Configuracao do audio
o L @

Configuragao HDMI Configuragao das colunas

Configuracao parental
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Configuragio (continuacdo)

Alterar o formato do sinal de audio Opgio Descricio
digital B

Lig. Se o formato do sinal de dudio
digital for de 96 kHz PCM, o
audio é reduzido para 48 kHz.

@ Aceda 20 menu { Configuracio do audio }.

9 Seleccione { Saida digital } e prima OK. Desl. Independentemente da
=>» Aparecem as opgdes disponiveis. frequéncia de amostragem do
sinal de dudio digital, o audio
Ccwmosonss nuncs ¢ reduido
| Saida digital | PCM

Reducao de amostragem PCM  Fluxo de dados

Activar a compressdo de gam
Compressao dinamica o A e
N dinamica
Configuracao das colunas

"]

)

o Aceda ao menu { Configurac¢ido do audio }. ?o

E)

@ Sseleccione { Compressio dindmica } e g

0 Escolha a opgio pretendida e prima OK. Para prima OK. ~ . o o
obter mais informagées, consulte “Saida dudio” = Aparecem as opgdes disponivelis.

no capitulo Especificagdes.

Opgio Descrigao
Saida digital Lig.
PCM O formato do sinal de dudio Redugao de amostragem PCM  Desl.
digital é PCM. Compressao dinamica
Bitstream | O formato do sinal de audio Contouesictiastelines
digital é Bitstream.

Activar a reducdo de amostragem e Escolha a opgao preferida e prima OK.
PCM

Opgio Descrigao
@ Aceda 20 menu { Configuracio do audio }. Lig. A compressio de gama
@ Seleccione { Redugio de amostragem dindmica & activada.
PCM } e prima OK. Desl. A compressio de gama
> Aparecem as opgdes disponiveis. dinamica ¢ desactivada.

Saida digital Lig.

| Redugao de amostragem PCM | Desl.

Compressao dinamica
Configuragao das colunas

9 Escolha a opgdo preferida e prima OK.
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Configuragio (continuacdo)

Alterar a configuracido das colunas

@ Aceda a0 menu { Configuracio do audio } .

@ Sseleccione { Configuracio das colunas } e
prima OK.

Saida digital
Redugao de amostragem PCM
Compressao dindmica

Configuragao das colunas

9 Seleccione as colunas a alterar e prima OK.

Opgao Descrigdo

Escolha entre colunas
grandes ou pequenas

Frente

Escolha entre nenhuma
coluna, coluna grande ou
coluna pequena

Centro

Escolha entre nenhuma
coluna, colunas grandes
ou colunas pequenas

Tras

Escolha entre ligado e
desligado. Disponivel
quando as colunas
frontais estdo definidas
como grandes

Subwoofer

9 Altere o tamanho das colunas e prima OK.

Sugestdo:

— Quando as colunas frontais estdo definidas
como grandes e o subwoofer estd ligado, o
subwoofer é utilizado para a reprodugdo de sons
graves (abaixo dos 100 Hz). Defina o subwoofer
como desligado para que a reprodugdo dos sons
graves seja feita pelas colunas frontais.
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Configurar a reproducio de
video

Aceder ao menu Video

@ Aceda a0 menu { Settings } (Definicées).

@ Seleccione { Configuracdo visualizacio } e
prima OK.
= E apresentado o menu de configuragio do
ecra.

Configuragéo do idioma Formato imagem

Area visualizagao video (24fps)

Configuragao do audio

Configuragao HDMI Mensagem no ecra

Configuracao parental Visor frontal

Alterar o formato de imagem

o Aceda ao menu { Configuracio
visualizagio }.

@ seleccione { Formato imagem } e prima OK.
=>» Aparecem as opgSes disponiveis.

| Formato imagem | 4:3 normal
Area visualizagao video (24fps)  4:3 convertido
Resolugao 16:9 Widescreen

Mensagem no ecra

Visor frontal
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Configuragﬁo (continuacdo)

9 Escolha a opgdo preferida e prima OK. Activar 24fps (fotogramas por
segundo)
Opgao

Descrigdo

O:s filmes sdao normalmente filmados a 24 fps.
S6 se aplica a televisores que suportam 24 fps.
Se o seu televisor ndo suportar esta taxa de
fotogramas, o menu n3o pode ser seleccionado.

4:3 Normal O formato de imagem é
4:3. As partes superior
e inferior de imagens
panoramicas tém barras

pretas. Consulte @. Ao seleccionar { Lig. } estd a activar a

4:3 Convertido O formato de imagem é reproducio a 24 fps, que lhe proporcionara
4:3. As partes esquerda uma melhor qualidade de imagem. Este menu
e direita de imagens s6 pode ser seleccionado na resolugio HDMI
panoramicas nio sio 1080i ou 1080p.

exibidas. Consulte ©.

o Aceda ao menu { Configuracio

16:9 Widescreen | O formato de imagem é visualizacgio }.

(Panoram.) 16:9 (panoramico).
Consulte @.

9 Seleccione { Area visualizagio video
(24fps) } e prima OK.
=>» Aparecem as opgdes disponiveis.

n
@
=
0o
=
'
=~
(<}
o

Configuragao visualizagao

Formato imagem Lig.
Area visualizagao video (24fps) | Desl.

S fesolicao

Mensagem no ecra

e Visor frontal

9 Escolha a opgdo preferida e prima OK.

Opgao Descrigao
(C) Lig. Activa a reprodugio a 24 fps.
Q Desl. Desactiva a reprodugio a 24 fps.
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Configuragio (continuacdo)

Alterar a resolucio Configurar o visor frontal

o Aceda ao menu { Configuracio o Aceda ao menu { Configuracio
visualizacdo }. visualizacdo }.
@ seleccione { Resolugio } e prima OK. @ seleccione { Visor frontal } e prima OK.
<> Aparecem as opg¢des disponiveis. <> Aparecem as opg¢des disponiveis.
Formato imagem 1080p Formato imagem Automatico
Area visualizagio video (24fps) 1080i Area visualizagéo video (24fps)  Escuro
Resolugio | 720p Resolugao Claro
- Mensagem no ecri 576p/480p Mensagem no ecré
(=) Visor frontal 576i/480i Visor frontal
=
~
c
c
(¢
B @) Escolha a opgio preferida e prima OK. 9 Escolha a opgéo preferida e prima OK.
Opgao Descricdo
\'c1 nsagens no ecra — - -
Automatico Visor frontal com baixa
. - luminosidade durante a
0 Aceda ao menu { Configuragio =
. - reprodugio.
visualizacio }.
Escuro Visor frontal com baixa
@ Seleccione { Mensagem no ecri } e prima luminosidade.
OK. -
> A Ses di o Claro Visor frontal com elevada
parecem as opgdes disponiveis. luminosidade.
Formato imagem Lig.

Area visualizagao video (24fps)  Desl.

Resolucao

| Mensagem no ecra

Visor frontal

9 Escolha a opgio preferida e prima OK.

Opgao Descricao
Lig. As mensagens no ecra siao
activadas.
Desl. As mensagens no ecri sio
desactivadas.
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Configuragio (continuacdo)

R Escolha a op¢io pretendida e prima OK.
Acerca da tecnologia HDMI o pesoP P

CEC (Controlo de Electrénica Opgio

Descricao
de Consumo) Lig. Activa a HDMI CEC.
A tecnologia HDMI CEC permite realizar Desl. Desactiva a HDMI CEC.

fungdes em conjunto com os televisores

compativeis. Se a tecnologia HDMI CEC se encontra
definida como { Lig. }:

Ligue o leitor Blu-ray a um televisor compativel

A ¢ Quando se liga o leitor, o televisor
com HDMI CEC através do cabo HDMI. compativel com HDMI CEC é ligado

automaticamente, sendo activado no modo

Activar a configuracao HDMI HDMI.

[
«@
Nota: b:so
0 Aceda ao menu { Settings } (Defini¢des). A Philips ndo garante uma interoperabilidade a =
100% tod di itivos HDMI CEC. =
@ Sseleccione { Configuracio HDMI } e prima com tocos os dispositivos no_
OK.
= E apresentado o menu de configuragio
HDMI.
Conf.
Configuragao do idioma HDMI CEC
Configuragao do audio Formato

Configuracao visualizacao
Configuragao HDMI

Configuragao parental

@ seleccione { HDMI CEC }e prima OK.

= E apresentado o menu de configuragio
HDMI CEC.

Configuragao HDMI

HDMI CEC Lig.
Desl.
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Configuragio (continuacdo)

Alterar a configuracdo parental

Aceder ao menu de configuracio
parental

@ Aceda ao menu { Settings } (Definigdes).

9 Seleccione { Configuracdo parental } e
prima OK.
= E apresentado o menu de controlo parental.

Utilizar palavra-passe

Configuracao do idioma
Configuragao do audio Nivel de classificagao
Configuracao visualizagédo Nova palavra-passe

Configuracao HDMI

Configuracéo parental

0 Introduza o seu PIN.

Nota:
O PIN predefinido é 0000.

9 Siga as instrugdes no ecra.

Activar o PIN

@ Aceda 20 menu { Configuracio parental }.

@ Seleccione { Use PIN } (Utilizar PIN) e prima
OK.
<> Aparecem as opg¢des disponiveis.

I Utilizar palavra-passe ILig.
Nivel de classificagao Desl.

Nova palavra-passe

e Escolha a opgdo preferida e prima OK.

Opgio Descrigio
Lig. O PIN ¢ activado.
Desl. O PIN ¢ desactivado.
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Alterar o nivel de classificacdo

ﬂ Aceda ao menu { Configura¢io parental }.

9 Seleccione { Nivel de classificagdo } e prima
OK.

=> Aparecem as opgdes disponiveis.

Utilizar palavra-passe 8 (Adultos)
| Nivel de classificacao | 7
Nova palavra-passe 6
5
4
3

9 Escolha a opgdo preferida e prima OK.

Sugestdo:

— Por exemplo, se escolher o nivel de classificagdo
6, os discos com os niveis de classificagdo 7 e 8
ndo podem ser reproduzidos.

Alterar o PIN

0 Aceda ao menu { Configuracio parental }.

@ Sseleccione { New PIN } (Novo PIN) e prima
OK.

Utilizar palavra-passe Ins. nova pal.-passe

Nivel de classificacao

Nova palavra-passe

9 Siga as instrugdes no ecra.
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Desfrute

Ligar o leitor de Blu-ray disc

o Ligue o televisor no canal de visualizagdo
correcto deste leitor.

Q Na parte frontal do leitor, prima o botio
(O STANDBY-ON.
=» A luz de Standby-on acende-se com a cor
azul.

0 Prima novamente o botio OPEN/CLOSE A .

PHILIPS > A gaveta do disco fecha-se.

Videos

Reproduzir um titulo

o Ligue o leitor de Blu-ray.

n
@
=
0o
=
'
=~
(<}
o

9 Introduza o disco de video.

Introduzir um disco -
=> Aparece o menu inicial.

Antes de introduzir um disco no leitor de Blu-

Leitor de BD
ray Disc, certifique-se de que o tipo de disco é
suportado. Consulte 'Discos reproduziveis’ no Disco Video
capitulo Especificagdes. Msica
FOTO
@ Prima o botioc OPEN/CLOSE A Conf,

> A gaveta do disco abre-se.

@ A partir do menu inicial, seleccione { Video }.

> | > Aparece a lista de titulos.
/L)T Nota:
Se o disco tiver um menu, este é apresentado.
—~ Neste caso, os passos seguintes ndo sdo
/' \/ aplicaveis. Consulte a documentagio incluida

no disco, para obter instrugdes sobre como o
deve operar.

Q Coloque o disco na gaveta do disco. . ) )
9 Utilize o telecomando para ir para o titulo.
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Desfrute (continuacio)

Avancar para o titulo anterio

seguinte

0 Reproduza o titulo.

@ Prima o botio INFO.
=> Aparece o menu Info.

© seleccione { Titulo }.

9 Escolha a opgdo preferida e prima OK.

Opgao Botido
) Acgdo Botio Titulo anterior tecla de cursor:
o . .
= Titulo anterior tecla de cursor: para para a esquerda
T .
o% cima Titulo seguinte tecla de cursor:
< Titulo seguinte tecla de cursor: para para a direita
o> .
w baixo

Sugestdo:
@ Prima o botio OK. — Pode utilizar o telecomando para avangar para

o titulo seguinte ou anterior. Consulte ‘Controlar

- titulos’ a esquerda para instrugoes.
Controlar os titulos

© Reproduza o titulo. Avangar para o capitulo anterior ou
9 Utilize o telecomando para controlar o titulo. EEERIEE

o Reproduza o titulo.

53
o

Acgao Bo

@ Prima o botio INFO.
> Aparece o menu Info.

Reproduz/reinicia o
titulo

Fazer uma pausa no

titulo @ seleccione { Capitulo }.

Parar o titulo 9 Escolha a opgio preferida e prima OK.

Avancar para o titulo/ Opgio Botio

capitulo anterior

Capitulo anterior tecla de cursor:
para a esquerda

Avangar para o titulo/
capitulo seguinte

Capitulo seguinte tecla de cursor:
para a direita

Repetir o titulo/capitulo REPEAT

Repetir a partir da
posicdo seleccionada.

Sugestdo:
— Pode utilizar o telecomando para avancar para
o capitulo seguinte ou anterior. Consulte ‘Controlar

> titulos” a esquerda para instrugoes.

cHElICHAMCHENE

REPEAT
A-B

Marque um ponto no

disco e prima OK para
confirmar

@
=}
=}
=
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Desfrute (continuacio)

Alterar o idioma do audio

o Reproduza o titulo.

Avancgar para um ponto no tempo

o Reproduza o titulo.

@ Prima o botio INFO.
=» Aparece o menu Info.

@ Prima o botio AUDIO.
> Aparece o menu de ecra.

© seleccione { Tempo de reprodugio }. @ Seleccione o idioma do audio.

9 Com as teclas numéricas, introduza o ponto 9 Prima OK.
no tempo.
) Accio Botio
@ Prima OK.

Percorrer para
cima

tecla de cursor: para
cima

Pesquisar no capitulo

Ao fazer uma pesquisa no capitulo, o dudio é
cortado.

Percorrer para
baixo

tecla de cursor: para
baixo

n
«@
=
0o
=
R od
=
(<}
o

o Reproduza o titulo.

Alterar o angulo da camara

Esta fungdo ndo é aplicavel a todos os discos
de video.

9 Avance para o capitulo.

9 Defina a velocidade.
o Reproduza o titulo.

Acgio

@ Prima o botio POP-UP MENU.

Pesquisar para a frente =» Aparece o menu do disco.

@ seleccione { Angle }.
=» Se nio for possivel activar a opgio de
angulo, consulte o manual de instrugdes
incluido com o disco para obter mais detalhes.

Pesquisar para tras

[»D
C« |

Reproduzir um titulo em cam
lenta

Ao reproduzir um titulo em camara lenta, o
audio é cortado. Nos discos Blu-ray apenas é
possivel o avango em camara lenta.

Alterar o idioma das legendas

o Reproduza o titulo.

@ Prima o botio SUBTITLE.
=> Aparece o menu de ecr.

o Faga uma pausa no titulo.

9 Defina a velocidade.
6 Seleccione o idioma das legendas.

Acgdo 9 Prima OK.

Em camara lenta para a
frente

3_bdp7100_por3a.indd 99

Acgio

Botio

Percorrer para
cima

tecla de cursor: para
cima

Percorrer para
baixo

tecla de cursor: para
baixo
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Desfrute (continuacio)

Masica

Reproduzir uma faixa

o Ligue o leitor de Blu-ray.

@ Introduza o disco de udio.
=> Aparece o menu inicial.

© A partir do menu inicial, seleccione { Musica }.
> Aparece a lista de musicas.

9 Utilize o telecomando para ir para a faixa.

Accio Botdo

tecla de cursor: para
cima

Faixa seguinte

tecla de cursor: para
baixo

Faixa anterior

6 Prima o botio OK.

Controlar as faixas

o Reproduza a faixa.

9 Utilize o telecomando para controlar a faixa.

Acgio Botio

Reproduz/reinicia o faixa

Fazer uma pausa na faixa

Parar a faixa

Reproduzir a faixa
anterior

[ > ]
oy
()
]

Reproduzir a faixa
seguinte

(>

Repetir a faixa

(rerer | (14

Repetir o disco de dudio

REPEAT | (2x)

Reproduzir
aleatoriamente as faixas

(%)
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Sugestdo:

— O leitor muda automaticamente para o modo
de paragem se parar a reprodugdo por mais de 5
minutos. Ao premir o botdo PLAY, a faixa é
reproduzida a partir do inicio.

Imagens

Ver uma imagem

o Ligue o leitor de Blu-ray.

@ Introduza o disco.
=>» Aparece o menu inicial.

9 A partir do menu inicial, seleccione { Imagem }.
> Aparece a lista de imagens.

9 Utilize o telecomando para ir para a imagem.

6 Prima o botio OK.

Iniciar uma apresentacao de imagens

o Veja a primeira imagem da apresentagio.

9 Prima o botio INFO.
> Aparece o menu Info.

@ seleccione { Apres. imagens }.
=> Aparecem as opg¢des disponiveis.

9 Escolha a velocidade preferida e prima OK.
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Desfrute (continuacio)

o Veja a imagem ou pare a apresentagio de

Colocar em standby

imagens. ® Na parte da frente da unidade, prima o botao
I
9 Prima o botdo INFO. O STANDBY-ON.
- Aparece o menu Info. > A luz de Standby-on na frente da unidade

acende-se com a cor vermelha.
@ seleccione { Rodar }.

<> Aparecem as opg¢des disponiveis. Sugestdior . i .
— Quando a unidade estd em standby, ainda
9 Escolha a opgio preferida e prima OK. utiliza alguma energia. Para desligar a unidade,

retire o cabo de alimentagdo da tomada eléctrica.

Opgao Descricao

Rodar Teclas de cursor:
para cima/baixo

[
«@
=
o
=
i)
=~
(=]
o

Sugestdo:

— Pode utilizar as teclas de cursor para a
esquerdaldireita do telecomando para aceder ao
diapositivo seguinte/anterior.

Ampliar ou reduzir uma imagem

@ Veja a fotografia ou pare a apresentagio de
imagens.

@ Prima o botio ZOOM.
9 Prima OK para aplicar o zoom.
Ou

o Veja a fotografia ou pare a apresentagio de
imagens.

9 Prima o botio INFO.
=> Aparece o menu Info.

© seleccione { Zoom }.
<> Aparecem as opgdes disponiveis.

9 Escolha a opgio preferida e prima OK.

Opcao Descricao
Lig. Ampliar
Desl. Tamanho normal (100%)
Percorrer teclas de cursor: para cima/
baixo/esquerda/direita
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Resolucao de problemas

ATENCAO!
Em nenhuma circunstincia deve tentar reparar esta unidade sozinho, pois invalidara a
garantia. Ndo abra a unidade pois corre o risco de choque eléctrico.

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos listados a seguir antes de levar a
unidade para reparac¢do. Se ndo conseguir resolver um problema seguindo estas instrucdes,
consulte o seu revendedor ou a Philips para receber ajuda.

Esteja prep.arado para fornecer estas informagdes:
— Descricdo do problema e quando é que ocorre
— Avreferéncia constante na etiqueta da unidade
— A data de compra

S

2 Problema (Geral) Solucido
c

c Naio reage ao telecomando  — Ligue a unidade a tomada eléctrica.
il fornecido. — Aponte o telecomando a unidade.

— Insira correctamente as pilhas.
— Insira pilhas novas no telecomando.

Sem sinal de video no — Ligue o televisor.

televisor. — Defina o televisor para a entrada externa correcta.
Mau sinal de video no — Limpe o disco.

televisor conectado. — Certifique-se de que todos os cabos estio firmemente

introduzidos.

Sem sinal de video de alta — O disco contém video de alta definicdo? O video de alta definigio
definicdo no televisor via nao esta disponivel quando o disco nao o contém.
video componente. — O televisor suporta video de alta defini¢do? O video de alta

definigdo nao esta disponivel quando o televisor nio o suporta.

Sem sinal de audio. — Aumente o nivel de volume.
— Certifique-se de que as defini¢des de audio do televisor estio
correctas. Consulte o manual do utilizador do seu televisor.
— Experimente outra faixa ou disco.

Sem audio de 5.1 canais nas - O disco contém audio de 5.1 canais? O audio de 5.1 canais nao
colunas do sistema de audio. estd disponivel quando o disco ndo o contém.
— O sistema de dudio suporta audio de 5.1 canais? O audio de 5.1
canais ndo esta disponivel quando o sistema de dudio ndo o suporta.
— No menu ‘Settings’ (Definicdes), defina a Saida digital para PCM.
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Resolucao de problemas (continuacio)

Problema (Geral) Solucdo

Nao consegue reproduzir — Certifique-se de que o leitor de Blu-ray Disc suporta o tipo de
um disco. disco.
— Certifique-se de que o leitor de Blu-ray Disc suporta o cédigo de
regido do DVD ou BD.
— Limpe o disco.

Uma cruz vermelha no canto — A operagio nio é possivel.
superior direito do ecra.

Nao consegue encontrar um — Certifique-se de que a pasta seleccionada nio contém mais de
ficheiro JPEG. 1500 ficheiros. Apenas os primeiros 1500 ficheiros sdo
apresentados. <$
— Certifique-se de que a extensdo dos ficheiros é .jpg, .JPG, .jpeg ou b:so
JPEG. =
<
(=]
Nao consegue encontrar um — Certifique-se de que a pasta seleccionada nio contém mais de o
ficheiro MP3. 1500 ficheiros. Apenas os primeiros 1500 ficheiros sdo
apresentados.

— Certifique-se de que a extensdo dos ficheiros é .mp3 ou .MP3

A unidade nio responde a — Prima e mantenha premido o botio () STANDBY-ON durante 5
nenhum controlo. segundos para colocar a unidade em standby.
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Especificacoes

Unidade principal
430 x 319 x 79 mm
4,3 kg

Dimensées (I x p x a):

Peso:

Ambiente de funcionamento

Temperatura de funcionamento:
+5a240°C (41 a 104°F)

Humidade de funcionamento:
10 2 75 % (sem condensagio)

Alimentacio
Alimentagio: 2202230V, 50 Hz
Interruptor STANDBY-ON:

29 W (< I,I W em standby)

Vermelha/azul

Consumo de energia:
Luz de standby-On:

Saida de video
Conversor D/A

Quotizagio: 12 bit
Taxas da amostra:
480i: 54 MHz
480p60: 108 MHz
720p60: 74,25 MHz
1080i: 74,25 MHz
HDMI: 480p, 720p, 1080i, 1080p

Video componente: 480i, 480p, 720p, 1080i

Y: 1.0 Vp-p (carga de 75 Q),
Pb: 0,70 Vp-p (carga de 75 Q),
Pr: 0,70 Vp-p (carga de 75 Q)

Video composto (480i): | canal: 1,0 Vp-p

(carga de 75 Q)
S-Video (480i): Luminancia: 1,0 Vp-p (carga de 75 Q),
Crominancia: 0,3 Vp-p (carga de 75 Q)

Saida de audio
Conversor D/A: 24 bit/192kHz

HDMI: Audio multicanal PCM, Audio PCM,
Audio Bitstream

Saida de dudio digital: Optica, coaxial (S/PDIF)

5.1 canais: Frontal e traseiro do lado esquerdo,
frontal e traseiro do lado direito,

central e subwoofer

2 canais: Esquerdo, direito

Frequéncia de resposta:
Amostragem de 96 kHz: 4 Hz a 44 kHz

104
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Récio sinal para ruido: 120dB (sem equilibrio)
103dB com DVD de Video

0,004%

Intervalo dindmico:

Distor¢io harménica total:

Quando reproduzir um video a partir do disco, o
audio esta dependente do:

* Tipo de ligagdo do dudio

* Tipo de disco e do audio no disco

* Formato de 4udio digital seleccionado
(apenas em ligagdes S/PDIF e HDMI)

Discos reproduziveis

BD-ROM/R*/RE*, DVD-Video,
DVD-R/RW (Video),
CD, CD-R/RW Audio

BD: B; DVD: 2

Tipos

Codigos de regido

* Devido a progressdo intencional do formato Blu-ray
Disc efectuada pela sua autoridade normalizadora, a
Philips ndo pode garantir nem assegurar a reprodugdo
das préximas extensées do formato Blu-ray disc nesta
unidade.

Telecomando
Capacidades do infra-vermelhos
Distancia de operagao 6000 mm (maximo)
LEDs de transmissao |
36 kHz

+ |5 graus

Gama de frequéncia de funcionamento
Angulo de transmissao

Dimensodes
Dimensdes da unidade (I x p x a)
237 x 46 x 24,5 mm

Peso da unidade (sem pilhas) 176 g
Corrente

Numero de pilhas 2
Tipo de pilha AA
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Especificacoes (continuacio)

A UNIDADE E TOTALMENTE COMPATIVEL
COM OS SEGUINTES FORMATOS ACTUAIS:
* BD-ROM/R*/RE*

* DVD-Video, DVD-R/RW (Video)

* CD, CD-R/RW dudio

A UNIDADE NAO REPRODUZIRA DISCOS
COM OS SEGUINTES FORMATOS:

* HD-DVD

*  Qualquer outro
* Devido a progressdo intencional do formato
Blu-ray Disc pela sua autoridade normalizadora, a

Philips ndo pode garantir nem assegurar a @
reproducdo das proximas extensées do formato b=o
Blu-ray Disc nesta unidade. 3
=
Nota: no.
— Especificagbes sujeitas a alteragio sem aviso
prévio.

— O peso e as dimensdes sdo valores
aproximados.
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Glossario

AUDIO-CD: CD de audio.
BD: Blu-ray Disc.

BD-R: BD gravavel. S6 pode gravar uma vez o BD-
R, ndo o podendo regravar.

BD-RE: BD regravavel. Pode gravar e regravar o
BD-RE. Por exemplo, pode utilizar um BD-RE para
fazer copias de seguranga sequenciais.

BD-ROM: BD apenas de leitura. Um BD-ROM
contém dados gravados. Por exemplo, videos de
alta definicio.

CD: Disco compacto.

CD-R: CD gravavel. S6 pode gravar uma vez o
CD-R, nio o podendo regravar. Por exemplo, pode
utiliza-lo para arquivar dados.

CD-RW: CD regravavel. Pode gravar e regravar o
CD-RW. Por exemplo, pode utilizar um CD-RW
para fazer copias de seguranca sequenciais.

Capitulos: Secgdes de um video ou faixa de
musica.

CVBS: Video composto. Um tipo de sinal de video.

Dolby Digital: Um sistema de som surround
desenvolvido pelos Dolby Laboratories, que contém
até seis canais de som digital (frontal esquerdo e
direito, surround esquerdo e direito, central e
subwoofer).

106
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Dolby Digital Plus: A nova geracio de tecnologia
dudio que lhe proporciona um som melhor que o
do DVD para todos os suportes de alta definigao,
com um maximo de 7.1 canais de dudio. Estd
preparada para o futuro, mas continua a ser
totalmente compativel com os actuais sistemas de
entretenimento em casa Dolby Digital.

Dolby TrueHD: Tecnologia Dolby da préxima
geragdo sem perda de qualidade desenvolvida para
suportes de disco de alta defini¢do, que
proporciona um som de alta definicdo real,
fornecendo até 7.1 canais de audio lossless, idéntico
bit-a-bit ao original do esttdio.

DTS: Digital Theater Systems. E um sistema de
som surround, mas diferente do Dolby Digital. Os
formatos foram desenvolvidos por empresas
diferentes.

DTS-HD High Resolution Audio: Oferece uma
qualidade de som significativamente superior a dos

DVD actuais, com um maximo de 7.| canais de
4udio e transmissdes de 4udio secundarias. E ainda
totalmente compativel com os actuais sistemas de
entretenimento em casa com DTS.

DVD: Digital Versatile Disc.

DVD-VIDEO: DVD de video.
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Glossario (continuacdo)

DVD+/-R: DVD gravavel. S6 pode gravar uma vez
o DVD+/-R, ndo o podendo regravar. Por exemplo,
pode utiliza-lo para arquivar dados.

DVD+/-RW: DVD regravavel. Pode gravar e
regravar o DVD+/-RW. Por exemplo, pode utilizar
um DVD+/-RWV para fazer cépias de seguranga
sequenciais.

GB: Gigabyte.

HDMI: High Definition Multimedia Interface
(Interface multimédia de alta definicio). E uma
ligacio digital directa que pode transportar dudio
digital de alta definigdo como audio digital
multicanal.

JPEG: Formato de compressdo de dados para
imagens digitais.

n
@
=
0o
=
'
=~
(<}
o

kbps: Kilobits por segundo (1000 bit/s).

MP3: Formato de compressao de dados para dudio
digital.

PCM: Pulse Code Modulation. Um sistema de
codificagdo audio digital.

Titulo: Um video completo no disco.

Faixa: Uma faixa de mdsica no disco.
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