PHILIPS

Univerzalne
dialkové ovladanie

Perfect replacement

SRP6021

PHILIps

Dialkove ovladanie pre televizor Philips
So sluzbou Al Xplore TV

Dialkove ovladanie pre televizor Philips s jednym tlac¢idlom na priamy pristup k sluzbe Al Xplore TV, ktora funguje
s najnovsimi modelmi televizorov Philips.

Bezproblémovy a pripraveny na pouzitie
¢ Pripraveny na pouzivanie
¢ Tlacidlo na priamy pristup k sluzbe A1 Xplore TV

Uplna kompatibilita
« Uplna kompatibilita so vetkymi kédmi IR televizora Philips



Univerzalne dialkové ovladanie

Hlavne prvky

Tlacidlo na priamy pristup sluzby A1 Xplore
K sluzbe Al Xplore TV ziskate pristup stlacenim
jedného tlacidla. Sluzba funguje s najnovsimi
modelmi televizorov Philips: PUS8508/12,
PUS8518/12, PUS8808/12, PUS8818/12,
OLED708/12, OLED718/12, OLED808/12,
OLEDS818/12, OLED908/12, OLED 918/12.
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Kad IR televizora Philips

Plna kompatibilita. V kniznici kodov su uvedené
rézne kody IR televizora Philips. Funguje

s inteligentnymi televizormi aj s inymi
predoslymi typmi televizorov.

PHILIPS

SRP6021/58

Technicke udaje

Vonkajsi karton

Dlzka: 29.2 cm

Pocet pouzivatelskych baleni: 6
Sirka: 17 cm

Hmotnost brutto: 0.97 kg
Vyska: 15.2 cm

GTIN: 148 95229 13533 5
Hmotnost netto: 0.588 kg
Hmotnost obalu: 0.382 kg

Vybavenie a vlastnosti

Pocet klavesov: 55

Jazyky v manuali: EN/FR/DE

Regulacné schvalenia: Znacka CE, Znacka FCC
Podporované zariadenia: TV, DTV
Podsvietené tlacidla

Prikon

Typ batérie: AAA

Zivotnost batérie: 12 mesiacov
Pocet batérii: 2

Rozmery balenia

Vyska: 27.5 cm

Typ balenia: Balenie blister

Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Sirka: 12 cm

Hibka: 3 cm

Pocet zabalenych kusov vyrobkov: 1
EAN: 48 95229 13533 8

Hmotnost brutto: 0.131 kg
Hmotnost netto: 0.098 kg
Hmotnost obalu: 0.033 kg

Infracervené schopnosti

Prevadzkova vzdialenost: 33 stop (10 m)
Ucenie IR kodov

Vysielajuce LED diody: 1

Univerzalna databaza IR kédu

Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
Uhol vysielania: 45 degree stupen

Nastavenie
Metdda nastavenia: na zariadeni
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