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Soundbar 2.1 con

subwoofer wireless

Subwoofer wireless a 2.1 canali
HDMI ARC

Dolby Audio

140 W

TAB6305

Ultra sottile, audio potente.

Hai un televisore posizionato su un supporto basso? Questa soundbar ultrasottile &
cosli bassa da poter essere posizionata sotto quasi tutti i TV ed & dotata di un
subwoofer wireless. Offre un audio potente per dare vita ai programmi, i film e la
musica preferiti.

Musica e film

 Ingresso audio. Ingresso ottico. Bluetooth

¢ Collega i tuoi dispositivi per un audio pil potente

¢ HDMI ARC. Controlla la soundbar con il telecomando del tuo TV
¢ Ripetitore IR incluso, con cavo pass-through

Guarda. Ascolta. Ama.

« Staffe per il montaggio a parete integrate

« Posizionala sul tavolino del TV, sul muro o su qualsiasi superficie piana
« Dimensioni della soundbar: 650 x 35 x 81 mm

« Dimensioni del subwoofer: 120 x 402 x 300 mm

Profilo ultra basso. Suono piu intenso, profondo e nitido.
¢ 2.1 canali. Subwoofer wireless per bassi pit profondi

¢ Dolby Audio. Entra nel vivo dell'azione

¢ Griglia resistente in metallo per un audio nitido

¢ Design ultrasottile. Adatto a quasi tuttii TV



Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

In evidenza

2.1 canali

Il fragore delle esplosioni. Il ruggito della folla.
2.1 canali per un audio pil ricco, profondo e
nitido per i tuoi film e programmi preferiti. Il
subwoofer compatto wireless sprigiona bassi
potenti.

Design ultrasottile

Questa soundbar ha un profilo di soli 35 mm,
ideale peri TV con supporto basso. Avrai diverse
opzioni per il suo posizionamento grazie alle
staffe per il montaggio a parete integrate. Il
potente subwoofer ha un design compatto che
lo rende quasi invisibile.

D&Dolby Audio

Dolby Audio

Immergiti nei tuoi programmi e film preferiti.
Questa soundbar con subwoofer wireless
supporta il formato Dolby Digital per
un'esperienza pil ricca e coinvolgente. Le voci

saranno piu chiare, gli effetti ancor piu d'impatto.

HDMI ARC

Questa soundbar si collega al tuo TV tramite
HDMI ARC, consentendoti di controllare il
volume della soundbar con lo stesso
telecomando utilizzato per il TV. Il ripetitore IR
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incluso consente di utilizzare il telecomando del
TV anche se la soundbar & posizionata di fronte
al sensore IR del TV.

Collega il tuo dispositivo preferito
Riproduci le playlist in streaming dal tuo
dispositivo mobile tramite Bluetooth. Collega
sorgenti audio tramite I'ingresso audio, ottico o
USB. Grazie a questa soundbar, potrai ascoltare i
tuoi contenuti preferiti con un suono fantastico.



Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Specifiche

Audio

Distorsione armonica totale: 10%

Potenza in uscita del sistema di altoparlanti:
Fino a 288 W / RMS 140 W (10% THD)

Altoparlanti

Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 180 Hz
Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless, Attivo
Impedenza subwoofer: 4 ohm

Numero di canali audio: 2,1

Numero di woofer: 1

Diametro woofer: 5,25"

Gamma di frequenza soundbar: 180 - 20.000 Hz
Impedenza soundbar: 2x 8 ohm

Driver anteriori: 2 middle range (L+R), 2 tweeter
(S+D)

Cassa esterna subwoofer: Bass Reflex

Connettivita

Bluetooth: Ricevitore

Versione Bluetooth: 4,2

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)

Porta IR: Uscita IR con jack da 2,5 mm
Uscita subwoofer: No

Riproduzione USB

Ingresso audio: 1x 3,5 mm

1 ingresso ottico

1 uscita HDMI (ARC)

DLNA standard: No

Connessione con pil altoparlanti: No
SmartHome: Nessuna

Connessione wireless degli altoparlanti:
Subwoofer

Formati audio supportati
Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
USB: MP3, WAV, FLAC

Ottico: Dolby Digital, LPCM 2ch

Scatola esterna

Lunghezza: 75.5 cm

Numero di confezioni consumatori: 2
Larghezza:31.5cm

Peso lordo: 17 Kg

Altezza: 45.5 cm

GTIN: 14895229 108599

Peso netto: 11.8 Kg

Tara: 5.2 Kg

Funzioni utili

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,
Mappatura automatica ingresso audio, Standby
One Touch, Telecomando - Passthrough
Telecomando

Modalita notte: No

Compatibilita
Controllo app smartphone/tablet: No

Potenza

Consumo subwoofer: 20 W

Alimentazione principale: 18 W
Alimentazione principale: 100-240 V c.a, 50/60
Hz

Alimentazione subwoofer: 100-240 V c.a, 50/60

Hz

Alimentazione subwoofer in standby: &It; 0,5 W

Alimentazione principale in standby: &It; 0,5 W
Standby automatico

Dimensioni dell'imballo
Altezza: 42.5 cm

Tipo diimballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale:
Orizzontale

Larghezza: 73.5cm

Profondita: 14.5 cm

Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 10859 2

Peso lordo: 8 Kg

Peso netto: 5.9 Kg

Tara: 2.1 Kg
Subwoofer Soundbar
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Accessori

Accessori inclusi: 1 batteria CR2025, Cavo
alimentazione, Alimentatore, Telecomando,
Staffa per montaggio a parete, Guida rapida,
Foglio di garanzia internazionale

Ripetitore IR: Si, con cavo pass-through e staffa

Design
Colore: Grigio scuro
Montabile a parete

Dimensioni (Ixpxa)

Unita principale (L x A x P): 650 x 35 x 81 mm
Peso unita principale: 1 Kg

Subwoofer (Lx A x P): 120 x 402 x 300 mm
Peso subwoofer: 4,8 Kg

Video
Pass-through 3D: No
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