Philips
5.1 kodukino

Double Bassi heli

3D Blu-ray

HTS5583

Voimas, stigava bassiga ruumiline kinohel

Helist haaratud

V&imendage Philipsi kodukinoslsteemi HTS5583 abil oma kodust
meelelahutuskogemust! Topeltbassitorudega kdlarid pakuvad véimsat 1000 W heli ja 3D
Blu-ray-plaatide kaasahaarava taasesitamise vdimalust.

Suurepdrane kuulamiskogemus

* Voimsus 1000 W RMS loob suurepirase heli filmide ja muusika jaoks
* Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

* Voimsad, topelt bassitorudega kolarid suurepirase heli esitamiseks

Disainitud eesmargiga parandada sinu kino kodus
* Puutepaneel intuitiivseks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks
* Wireless tagumised kolarid voimaldavad viltida juhtmete segadust

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

* Full HD 3D Blu-ray tdeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

* HDMI Hub suureparase heli ja pildiga HDMI-seadmete iihendamiseks

* Smart TV teleris vorguteenuste nautimiseks ja multimeediafailide kasutamiseks

PHILIPS



5.1 kodukino
Double Bassi heli 3D Blu-ray

Esiletostetud tooted

Double Bassi heli Full HD 3D Blu-ray
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Voimsad bassipeegeldussiisteemi ja topelt-

sagedusi ja edastavad vaga puhast ja stigavat

bassiheli.Te suuate kuulata madalaimat kohinat ~ ekraane, et esitada realistlikult stigavat 1080 x
1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete
prillidega, mille vasak ja parem laits avaneb ja
sulgub vahetuvate kujutistega slinkroonis,
tekibki teie kodukinos tiis-HD 3D-elamus.
Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-
filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil
on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult

vOi stigavaimat mirinat

Dolby TrueHD ja DTS-HD

realistliku helielamuse pakkumiseks.

HDMI Hub

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio
Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-
plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse
salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu
selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD
Master Audio Essential tdiustavad teie
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meelelahutuselamust.

HDMI Hubil on taiendavad HDMI-pordid, et
saaksite mugavalt oma kodukinoga lihendada

ka muid seadmeid, naiteks mangukonsooli voi
/ P . . .
— —— HD-digiboksi. HDMI Hubi kaudu seadmeid

V6imsus 1000 W RMS

——  Uhendades voite nautida koiki oma
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Voimsus 1000 W RMS loob suurepirase heli
filmide ja muusika jaoks
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Nautige 3D-filme oma elutoas tais-HD 3D-

bassitorudega kolarid tugevdavad madalamaid  telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse
uusima pélvkonna kiirelt imberliilituvaid

~———  meelelahutusseadmeid korglahutusega heli ja
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Philipsi Smart TV-ga kodukinodel on mitmeid
taiustatud funktsioone, sealhulgas Net TV,
SimplyShare ja MyRemote. Net TV toob teie
telerisse palju vorgus saadaolevat teavet ja

meelelahutust, nt ndudevideoid.
SimplyShare'iga paisete juurde arvutis
olevatele fotodele, muusikale ja filmidele
mugavalt oma diivanilt. Philipsi rakenduse
MyRemote abil saate oma kodukino
juhtimiseks kasutada ka nutitelefoni voi
tahvelarvutit.

Puutepaneel esitamiseks

Intuitiivse puutepaneeliga saate maarata

helitugevust ja ka muid esitusvalikuid, vajutades
lihtsalt esipaneelil olevaid puutetundlikke
nuppe.

Tagumiste Wireless kolarite véimalus
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Juhtmevabad kélarid véimaldavad paigutamisel

)))
»)

suuremat paindlikkust. Hairevaba
tehnoloogiaga kolarid pakuvad taielikku
ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta.
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5.1 kodukino
Double Bassi heli 3D Blu-ray

Spetsifikatsioon

Heli

* Heli tdiustused: Automaatne helitugevuse
Uhtlustus, Dolby Digital Prologic Il, Double Bassi
heli, FullSound, O&reZiim, Surround Plus, Bassi ja
korgete helide juhtimine

* Helististeem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD
High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

* Basskolari viljundvéimsus: 166 W

* Ekvalaiseri seaded: Mangimine, Film, Muusika,
Uudised, Algne

» Keskkdlari valjundvéimsus: 166 W

* Korge kolari valjundvéimsus: 2 x 166 W

« SatelliitkSlari valjundvoimsus: 2 x 166 W

* Kogu viljundvéimsus RMS @ 30% THD: 1000 W

Kolarid

* Kolarite tiilibid: 1 x keskkolar, 2 x satelliitkolarid, 2
x korged kolarid

* Keskkdlarite magnetid: 1 x 3" tdieulatuslikku
basskolarit

« Satelliitkolari sagedusvahemik: 150-20 k Hz

« SatelliitkSlari impedants: 4 ohm

* Basskolari sagedusvahemik: 20-150 Hz

* Keskkolari impedants: 4 ohm

* Basskdlari magnet: 1 x 6,5" basskdlar

* Basskolari tiitip: Passiivne

* Keskkolari sagedusvahemik: 150-20 k Hz

* Magnetite arv satelliitkdlari kohta: 1 x 3"
taieulatuslikku basskolarit

* Basskolari impedants: 4 ohm

* Draiverite arv korgetes kdlarites: 1 x 3"
taieulatuslikku basskolarit

» Korgete kolarite sagedusvahemik: 150-20 k Hz

» Korgete kolarite impedants: 4 ohm

Uhenduvus

* Eesmised pistmikud: Kiire USB, Muusika iLINK

* Liidesed tagakiiljel: AUX-sisend,
Klamberiihendusega kolariliitmikud,
Komposiitvideo (CVBS) viljund, Digitaalne
koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend,
Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 viljund
(ARC), HDMIIN 1, HDMI IN 2, iPodi/iPhone'i doki
pistik, SD/SDHC-kaardi pesa, Wi-Fi USB-pesa,
Juhtmeta tagumine heliallikas

* Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Tuuner/Vastuvott/Ulekanne
* Tuuneri sagedusribad: FM

* Eelsalvestatud kanalite arv: 40

* RDS: Jaama nimi

Mugavus

* EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite
tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi
kaardistus, Diinaamiline siinkroonimine, Esitamine
ihe vajutusega, Ootele seadmine lihe vajutusega,
Puldi signaali edastus

* HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel
(ARC), Sisu tiiiip, Siigav varv

Viljalaske kuupéev
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Versioon: 3.1.2
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Voimsus

* Véimsustarve: 105 W

* Toiteallikas: 220-240 V, 50 Hz

* Energiatarve ootereziimis: &It; 0,5 W

Tarvikud

+ Uhilduvad tarvikud: DCK3061 iPodi/iPhone'i dokk,
RWSS5512 juhtmeta tagumine moodul, WUB1110
Wi-Fi USB-adapter

» Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, FM
antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult,
Obhutus- ja juriidilise teabe brosiiiir, Kaubamarkide
teabeleht, Uleilmse garantii voldik

Moo6tmed

* Peaseade (L x K x S): 435 x 45 x 330 mm

* Kaal (koos pakendiga): tbc kg

* Peaseadme kaal: 3,69 kg

* Pakend (L x K x S): tbc mm

* Keskkolar (L x K x S): 223 x 102 x 80 mm

* Keskkolari kaal: 0,57 kg

* Keskkolari kaabli pikkus: 2 m

* Esikolar (L x K x S): 90 x 187 x 82 mm

* Basskolar (L x K x S): 178 x 303 x 343 mm

* Esikolari kaal: 0.57 kg

* Basskolari kaal: 3,9 kg

* Esikolari kaabli pikkus: 4 m

» Tagumine korge kélar (L x K x S): 100 x 1092 x
65 mm

* Tagakdlari kaal: 0.82 kg

* Tagakolari kaabli pikkus: 10 m

* Basskolari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus
* Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA
* MP3 bitikiirused: 32-320 kbps

Failivorming

* Audio: AAC, mka, mp3, wma

* Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
« Pilt: GIF, JPEG, JPG

Pilt/Ekraan
* Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps),
Téiskaadrilaotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

* Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R/ BD RE,
CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stoppkaadri kuvamine

* Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG
Progressive, PNG

* Pildiparandus: P66ramine, Slaidiseanss muusika
esitamisega, Suumi

Sddstvus
* Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

Video taasesitus
* Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1,
MPEG2, MPEG4
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