UZregistruokite savo jrenginj ir gaukite visg AJ 3570

reikiama pagalbg internete, adresu:
www.philips.com/welcome

R

Daugiau apie firmos 'Philips' gaminius galite suZinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainés adresas:
http://www.philips.com

Naudojimosi instrukcijy knygelé



SCHEMOS

®

® Pe®

®

nl

0950
0049095008 5 2 r e oo r o U e
950996 000000102309%00%09%09,‘,’500303 /

900

@@ @ ©

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisés saugomos.



... ISPEJIMAS

Aplinkosaugos informacija

] jpakavima nejeina jokia nereikalinga medziaga. Mes skyréme daug
pastangy, kad sumazintume jpakavimo dydj ir padarytume jj lengvai
iSskiriama j tris medziagas: kartona (dézé), iSpleCiama polistirolg
(apsauga) bei polietileng (maiSeliai ir pan.).

Jisy grotuvas pagamintas i§ medziagy, kurios galéty buti

perdirbtos, jei jrenginj iSardyty kompanija, kuri tame specializuojasi.

PraSome susipazinti su vietinémis taisyklémis, nustatanciomis
jpakavimy, issikrovusiy maitinimo elementy bei senos jrangos
iSmetimo tvarka.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisés saugomos.
Techniniai duomenys gali pasikeisti be iSankstinio jspéjimo.
Prekiniai zenklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ir kity,
atitinkamy savininky nuosavybé. Philips pasilieka teise pakeisti
produktus bet kokiu metu ir nejsipareigoja pateikti tokius pacius
priedus.
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9. ISPEJIMAS )

Pastaha

g

Sis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus
radijo trukdzZiams.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie néra patvirtinti Philips
Consumer Lifestyle yra nelegalds ir neteiséti ir gali atimti teise
naudotis Siuo jrenginiu.

Pastaba

e |entele, kurioje nurodytas jrenginio tipas, rasite jrenginio
apacioje.

S

Jusy jrenginys sukurtas naudojant aukStos kokybés medziagas ir
komponentus, kurie gali bati perdirbami arba naudojami dar karta.

3¢

Jeigu prie savo jrenginio matote nubraukto atlieky konteinerio
paveiksliuka, tai reiSkia, kad jrenginys pagamintas pagal
2002/96/EC Europos direktyva.

PraSome pasidométi apie seny produkty iSmetima ir perdirbima.
Daugiau informacijos galite suzinoti i$ vietinés atsakingos
instancijos. Jeigu jrenginiu atsikratysite tinkamai, jus padésite
apsaugoti gamta ir Zmogaus sveikata nuo kenksmingy veiksniy,
kurie atsiranda dél netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Jusy jrenginyje yra baterijos, nurodytos Europos Direktyvoje
2006/66/EC, o tai reiSkia, kad jomis negalima atsikratyti kartu su
kitomis namy apyvokos SiukSlémis. Pasidomékite apie tokiy baterijy
iSmetima, nes taip jus padésite apsaugoti gamta ir Zmogaus
sveikatg nuo kenksmingy veiksniy, kurie atsiranda dél netinkamo
atsikratymo senais daiktais.
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8. PROBLEMUY SPRENDIMAS

1§ Démesio

e Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite jrenginio, nes taip pazeisite garantija.

Jeigu naudodamiesi Sia sistema susiduriate su problemomis,

pirmiausiai perskaitykite §j skyriy. Jeigu problemos iSspresti

nepavyko, aplankykite tinklapj www.philips.com/support. Kai

bandysite susisiekti su Philips, bitinai Zinokite modelio ir serijos

numerj ir bukite $alia savo jrenginio.

Irenginys nereaguoja

o Atjunkite jrenginj i$ elektros tinklo, o tada vél prijunkite ir
bandykite jjungti sistema.

Prastas radijo bangy priémimas

« Padidinkite atstuma tarp garso sistemos ir televizoriaus arba
VCR vaizdo grotuvo.

o Pilnai iStraukite FM antena.
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7. PRODUKTO INFORMACIJA

E Pastabha

perspéjimo.

e Duomenys apie jrenginj gali biti keiciami be iSankstinio

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

ISvesties galia

0.6W RMS

Tiuneris

Radijo bangy spektras

FM: 87.5 - 108 MHz
MW: 522 — 1620 KHz

Jautrumas
- Mono, 26dB Signalo ir triukSmo santykis

FM: <22 dBu
MW: <92 dBuV/M

PaieSkos selektyvumas

FM: <28dBu
MW: <98 dBuV/M

Bendrieji “Harmoniniai” TrukdZiai

FM: <3%
MW: <56%

Signalo ir triukSmo santykis

Bendra informacija

FM: >45 dB
MW: >40 dB

AC Maitinimas

220 - 240V~, 50/60Hz

Energijos Suvartojimas Veikimo metu

<3w

Energijos Suvartojimas Budéjimo rezime

<2W

[Smatavimai
- Pagrindinis jrenginys (P x A x G)

179.5x85.5x 76 mm

Svoris
- Su pakuote
- Pagrindinis jrenginys

0.7 kg
0.5kg
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6. KITOS FUNKCIJOS

ISsijungimo laikmacio nustatymas
Sis laikrodis — radijo imtuvas po nustatyto laiko tarpo gali
automati$kai persijungti j budéjimo rezima.
Pakartotinai spauskite SLEEP (4), norédami pasirinkti laikg
(minutémis).

> Kai i$sijungimo laikmatis yra jjungtas, jrenginio ekrane

matysite zZ simbol;.

Norédami iSjungti iSsijungimo laikmatj, pakartotinai spauskite
SLEEP (4), kol pamatysite uzraSa [OFF] (iSjungta).

15 =+ 30 =60 = 90 = 120

f—off I

Ekrano rySkumo reguliavimas

Pakartotinai spauskite BRIGHTNESS (3), norédami pasirinkti
skirtingus ekrano rySkumo lygius:

L3 (RySkiausias), L2 (RySkus), L1 (NerySkus) ir [Aute] (automatinis
rySkumas).

L3=L2-+L1+Auto

t |

14

SCHEMOS

TUNING +/-




1. SVARBIINFORMACIJA

Saugumas

Perskaitykite Sias instrukcijas.
Atkreipkite démesj j visus jspéjimus.
Vadovaukités visomis instrukcijomis.

Neuzblokuokite védinimosi angy. Statykite jrenginj pagal
gamintojo instrukcijas.

Nestatykite jrenginio $alia radiatoriy, stiprintuvy ir kity
jrenginiy, kurie skleidZia karstj.

Stenkités neuzlipti ir niekada nekliudyti prijungty laidy, taip pat
stenkités nekliudyti tos vietos, kur laidai iSeina i$ jrenginio.
Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

Zaibo, didelés audros metu ijunkite jrenginj i§ elektros tinklo.
Taip pat iSjunkite jrenginj, jeigu neketinate jo naudoti ilgesnj
laika.

Visais atvejais dél taisymo kreipkités tik j kvalifikuotus meistrus.

Meistry pagalbos jums reikés visais atvejais, kai pazeisite
jrenginj, elektros maitinimo laida, apliesite jrenginj skysciais,
pazeisite jj sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

Jusy jrenginys negali buti nei aptaSkytas, nei aplaistytas.

Salia jrenginio nestatykite pavojingy daikty (degancCiy zvakiy,
vandens pilny vazy ir panasiai).

Jeigu pagrindinis maitinimo kiStukas ar prailgintuvas yra
naudojamas kaip atjungimo prietaisas, jis turi bati lengvai
pasiekiamas bet kokiu metu.

5. RADIJOIMTUVO KLAUSYMAS

Radijo stoties suradimas (G)

Patarimas

e Anteng statykite kuo toliau nuo televizoriy, vaizdajuosciy
grotuvy ar kity spinduliavimo Saltiniy.

e Norédami pasiekti geresnj rysj, pilnai iSskleiskite anteng ir
sureguliuokite jos pozicija.

Automatinis radijo stoCiy nustatymas

Siame laikrodyje — radijo imtuve galite i$saugoti iki 20 FM ir 10 MW

radijo stoCiy.
1. Spauskite RADIO (6), norédami jjungti radija.

2. Spauskite ir nuspaude 2 sekundes palaikykite PROG (7).
> Visos pasiekiamos radijo stotys yra automatiskai
suprogramuojamos pagal bangy priémimo signala.

AutomatiSkai grojama pirma suprogramuota radijo stotis.

Rankinis radijo sto€iy nustatymas
1. Suraskite FM/MW radijo stotj.

2. Spauskite PROG (7).
> Skaitmenys pradeda mirkséti.

3. Pakartotinai spauskite PRESET +/- (2) arba TUNING +/- (1),
norédami pasirinkti skaiciy.

4. Dar kartg spauskite PROG, norédami patvirtinti.
5. Kartokite auk$Ciau iSvardintus Zingsnelius, norédami
uzprogramuoti daugiau radijo stoCiy.

Patarimas

e Norédami perraSyti jau nustatytas radijo stotis,
uzprogramuokite nauja radijo stotj ant ank$¢iau nustatytos
radijo stoties.

Nustatytos radijo stoties pasiekimas

Radijo reZime spauskite PRESET +/- (2), norédami pasirinkti
nustatyta skaiciy.

Garso reguliavimas (H)
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4. ZADINTUVONUSTATYMAS

Zadintuvo laiko nustatymas (F)

Budéjimo rezime galite nustatyti du zadintuvus, kurie skambés
skirtingu metu.

Zadintuvo garso nustatymas

Norédami paskutinj girdétg kanalg arba skambéjimo tong nustatyti
kaip Zadintuvo garsa, pastumkite AL1/AL2 RADIO BUZZ mygtuka
(11) j kaire arba deSine.

ljungti arba iSjungti Zadintuva

1. Spauskite AL1/AL2 (5), norédami paziuréti zadintuvo
nustatymus.

2. Spauskite AL1/AL2 dar karta, norédami jjungti arba iSjungti
Zadintuva.
> &1 arba & 2 simbolis yra rodomas ekrane, jeigu Zadintuvas
yra jjungtas ir pradingsta, jeigu Zadintuvas yra iSjungtas.

o Norédami sustabdyti Zadintuva, atitinkamai spauskite
AL1/AL2.

« Zadintuvas skambés sekangia diena.

Pastaba

2. JUSULAIKRODIS -RADIJO IMTUVAS

Sveikiname jsigijus §j jrenginj ir sveikiname prisijungus prie Philips!
Jeigu norite gauti pilng reikalingg pagalbg, uzregistruokite savo
jrenginj www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Ka rasite dézutéje (A)

Pagrindinio jrenginio apZvalga (B)

3. PRADZIA

Batinai sekite instrukcijomis jy eilés tvarka.
Baterijy jdéjimas (D)

1Y Ispéjimas

e Skambant Zadintuvui jis negalésite pakeisti jo garsumo
lygio, pasukdami VOL (10).

Zadintuvo snaudimo reZimas

Skambant Zadintuvui, spauskite SNOOZE (3).
> Zadintuvas perjungiamas j snaudimo rezima, jo
skambéjimas atkeliamas penkiomis minutémis.

Norédami reguliuoti snaudimo rezimo intervala (minutémis),
pakartotinai spauskite SNOOZE.

5=+10 =+15=+20 =+ 25 = 30

{ |
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e Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karcio,
tiesioginiy saulés spinduliy ar liepsnos. Niekuomet
nemeskite baterijy j ugnj.

e Sprogimo pavojus gali kilti, jeigu baterija yra pakeista
neteisingai. Pakeiskite tik tokia pacia arba tokio paties tipo
baterija.

e Baterijoje yra cheminiy elementuy, taigi visomis baterijomis
turite atsikratyti tinkamai.

e Laikykite atokiau nuo vaiky.




PRADZIA

PRADZIA )

E Pastaba

e Elektros energijos tiekimui galite naudoti tik AC tipo
maitinima. CR2032 li¢io baterija yra naudojama tik jrenginio
informacijos atstatymui.

e Kai elektros energijos tiekimas yra atjungiamas, ekrano
apSvietimas iSsijungia.

Kai o__1] pasirodo ekrane (4), baterija pakeiskite kaip nurodyta.
Maitinimo prijungimas (C)

Atsargiai

e Rizika sugadinti produkta! |sitikinkite, kad maitinimo jtampa
atitinka jtampa, nurodytg aparato apatinéje dalyje.

e Elektros iSkrovos rizika! Atjungdami AC adapterj visada
traukite jj uz kiStuko. Niekada nebandykite traukti uz laido.

Prijungimas ir nustatymas

Sis laikrodis — radijo imtuvas turi “prijungimo ir nustatymo*
funkcijg. Kai prijungiamas elektros energijos tiekimas, laikrodis yra
nustatomas automatiskai.

Laiko zonos pasirinkimas

Patikrinkite, ar laikrodis rodo jusy jprasta, vietinj laika. Jeigu ne,
pakeiskite laiko zonos nustatymus pagal savo gyvenamaja vieta.

1. Budéjimo rezime spauskite TIME ZONE (12).
> Ekrane mirksés dabartinés laiko zonos numeris.

2. Pakartotinai spauskite TIME ZONE, norédami pasirinkti laiko
zong (reguliuojama nuo -1 iki +12).

10

Europai:

Vakary Europos Laikas (WET) +0

Centrinis Europos Laikas (CET) +1 (|prastinis nustatymas)
Ryty Europos Laikas (EET) +2

Maskvos Standartinis Laikas (MST) +3

LaikrodZio nustatymas (E)

Budéjimo reZzime laikrodj galésite nustatyti ir rankiniu badu.

DST (Prailgintas dienos laikas) reZimo
pasirinkimas
Jeigu jus gyvenate Salyje, kurioje yra taikomas prailgintos dienos

laikas (DST), laikrodis — radijo imtuvas jums leis reguliuoti vasaros
laika.

Budéjimo rezime paspauskite ir nuspaude 2 sekundes laikykite
12/24H DST (13).

> Laikrodis bus prasuktas viena valanda.

Patarimas

e Norédami iSeiti iS DST reZimo, pakartokite virSuje apraSyta
operacija.

e Norédami pasirinkti 12/24 valandy formata, pakartotinai
spauskite 12/24H DST.
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