Philips
p A Prodluzovaci zasuvka

4 zasuvky

1,5m napijeci kabel
2 USB
Bila

SPN3042W

Bezpecdné napdjeni a nabijeni elektroniky

2 integrované nabijeci porty USB

Je vybaven 4 uzemnénymi zdsuvkami Schuko, 1,5m splétanym napdjecim kabelem
a hlavnim vypinacem pro zapnuti a vypnuti napajeni se 2 nabijecimi porty USB s vystupem
max. 2,4 A.

Vestavéné funkce

* 4 zasuvky

* 2 nabijeci porty USB s vystupem max. 2,4 A
* 1,5m napijeci kabel

* Odolny splétany kabel

* Hlavni vypinac napajeni zap./vyp.

Bezpecnostni ochrana
* Dvoupdlovy prepinac
* Automaticka bezpecnostni ochrana

PHILIPS



Prodluzovaci zasuvka
4 zasuvky 1,5m napajeci kabel, 2 USB, Bila

Specifikace

Rozmeéry vyrobku
* Délka kabelu: 150 cm

Rozméry baleni

* Rozméry baleni (S x V x H): 4,8 x 32 x 10 cm
« Cista hmotnost: 0,395 kg

* Hruba hmotnost: 0,466 kg

* Hmotnost obalu: 0,071 kg

» EAN: 48 95229 12650 3

* Pocet zahrnutych vyrobkd: 1

Datum vydani 2022-05-03

PHILIPS

Verze: 1.1.2

12 NC: 8670 001 82673
EAN: 48 95229 12650 3

* Typ baleni: Obal s okénkem
* Typ umisténi policky: Oboji

Vnéjsi obal

* Vnéjsi obal (D x § x V): 41,5 x 34,5 x 22,5 cm
* Hruba hmotnost: 8 kg

* Hmotnost obalu: 1,680 kg

* GTIN: 1 48 95229 12650 0

* Pocet spotrebitelskych baleni: 16

+ Cista hmotnost: 6,320 kg
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Prednosti

4 zasuvky

Prevadi zasuvku do osmi zasuvek a umoznuje tak
pripojeni vice zafizeni k jedné zasuvce stridavého
proudu.

2 nabijeci porty USB s vystupem max.
24A
2 nabijeci porty USB poskytuji celkovy vystup 2,4 A

Dvoupolovy prepinac
Prepina mezi zivym a nulovym vodicem a zajist'uje
bezpecnou izolaci obvodu spotrebice.

Hlavni vypinac napajeni zap./vyp.
Tento hlavni vypinac ovlada napajeni vSech zasuvek
na prodluzovaci zasuvce.

Bezpecnostni ochrana
Zabrante vkladani malych predmétl nebo prsta déti
dovnitr zasuvky.


http://www.philips.com

