Philips
Bels&, massziv meghajto

DVD

16x Ujrairé

PBDV1660B
® D

Egesz egyszerlen kivalo teljesitmeény
Kettds formdtumu meghajté 8x DVD+R DL irdashoz

Philips 16x, kettds formdtumu meghajtd, mely 6tvozi a 8x kétrétegli DVD+R és a 4x
kétrétegli DVD-R firdsi sebességet 8,5 GB-os kétrétegli adathordozd esetén, 8x Ujrairdsi
sebességgel DVD+RW adathordozdn.

Tapasztalja meg a legujabb technolégiat
» Keétrétegli +R és -R, DL ir6

Kiilonlegesen megbizhatoé és robosztus

* Biztonsagos és megbizhato Ujrairas a Seamless Link segitségével
* A din. kalibracié biztos DVD irast nyujt nagy sebességen is

» ADIP alapt iras, az optimalis adatfelismerésért

Kivalo teljesitmény

* | 6x cslcssebességii iras DVD+R-lemezekre

» 8x DVD+R DL

Kényelem

* Biztosan lejatszhatja DVD-it minden meghajton és set-top eszkozon
* Plug & Play a konnyebb telepitéshez

* Kettés formatum

PHILIPS

sense and simplicity



Belsd, massziv meghajtod
DVD léx Ujrairé

Miiszaki adatok

irasi sebesség

* DVD+R: 16x (21600 KB/mp), CAV

* DVD-R: I6x (21600 KB/mp), CAV

+ DVD+R DL: 8x (10800 KB/mp), Z-CLV
* DVD-R DL: 4x (5400 KB/mp), CLV

« CD-R: 48x (7200 KB/mp), P-CAV

Ujrairasi sebesség

* DVD+RW: 8x (10800 KB/mp), CLV

« CD-RW: 32x (4800 KB/mp), Z-CLV UltraSpeed
lemezen

+ DVD-RW: 6x (8100 KB/mp), CLV

Olvasasi sebesség

* DVD ROM: 16x (21600 KB/mp), CAV
« CD-R: 48x (7200 KB/mp), CAV

* Puffer méret: 2 MB

Csatlakoztathatésag

* Interfész: IDE interfész (ATAPI)

* Egyéb csatlakozasok: 12 V DC be, 2x analog bal/
jobb audiokimenet, IDE interfész csatlakozo,
Mester/Szolga kijelol6 atkotd

Kényelem
» Konnyen telepitheté: Plug & Play

Rendszerkovetelmények

* Hely a merevlemezen: 100 MB

» PC OS: Windows® XP, 2000, ME, 98SE

* Processzor: Pentium 3550 MHz, vagy gyorsabb
CPU

* RAM memoria: 128 MB
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Méretek

e Termék méretei (szxméxma), hiivelyk: 146 X 178
X 42 mm

* Termék sulya: <0,9 kg kg

Aram
* Adapter tipusa: DC 5 V/12V
e Aramfogyasztas: 12 W W

Miiszaki adatok

* Paratartalom: 5 - 90% rel. paratart. (nem kond.)

 Uzemi hdmérsékleti tartomany: 5 - 50 C °C

* Hozzaférési idé: CD: <120msec (tipikus), DVD:
<140msec (tipikus)

* Biztonsagi szabvanyok: EN60825, UL1950

* EMC szabvanyok: EN55022

Csomagolasadatok

12 nc: 908210005562
EAN/UPC/GTIN: 8710895919814
Brutto tomeg: 0,9 kg

Magassag: 42 mm

Hosszlsag: 178 mm

Szélesség: 146 mm
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Kiils6 kartondoboz
EAN/UPC/GTIN: 8710895919821
Bruttd tomeg: |1 kg

Hosszlsag: 525 mm

Szélesség: 320 mm

Magassag: 237 mm

Mennyiség: 10
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2. kiils6 kartondoboz
¢ Mennyiség: 480
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Termékkijelolések

Kettés formatumau +/- DL iré
Az uj meghaijtéval +R és -R 8,5 GB kétrétegli
adathordozora is irhat

Seamless Link
A Seamless Link segitségével a lemez nem megy tonkre
irasi hiba miatt

Dinamikus kalibracio
A dinamikus kalibracio lehet6vé teszi a jo mindségii DVD
irast a nagy sebességili DVD+RW meghajtékon is.

ADIP iras

A meghajto felismeri és alkalmazza az adathordozén
Iévé teljes ADIP informdcidt, a legoptimadlisabb irdsi
sebesség meghatdrozasdnak érdekében.

16X irasi sebesség DVD+R/-R lemezekre
Csticssebességii | 6x irdas DVD+R és DVD-R lemezekre



