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Przew6éd HDMI 2.1

SWV9431C

Certyfikowana rozdzielczosc 8K 60 Hz Ultra HD z Dynamic HDR
Doswiadcz niesamowitych wrazen podczas grania

Poznaj rozdzielczosc¢ Ultra HD 8K przy 60 kl./s. Technologia Dynamic HDR zapewnia najlepszy kontrast i bardzo
ostry obraz przy szybkiej akcji. Ulepszona obstuga zwrotnego kanatu audio do 192 kHz przy 24-bitowej
rozdzielczosci.

Funkcje HDMI

¢ Wrazenia 3D

¢ 60 Hz klatek na sekunde

¢ Rozdzielczos¢ 8K (7680 x 4320)

Konstrukcja zapewniajaca najlepsza jakos¢ obrazu i dzwieku

« Poztacane ztacza zapewniaja niezawodne potaczenie.

« Przewod miedziany 28 AWG zapewniajacy najlepsza jakos¢ obrazu i dzwieku.
« Ultra szybka transmisja danych 48 Gb/s

* 60 Hz z funkcja Dynamic HDR

« Ulepszony zwrotny kanat audio (eARC)

« UHD 4320p (8 K)



Przewod HDMI 2.1

/alety

UHD 4320p (8 K)

Obstuguje rozdzielczo$¢ wideo do 8K UHD
4320p, zapewniajac najwyzsza jakos¢ obrazu i
najlepsze wrazenia z gry.

Rozdzielczos¢ 8K

Obstuguje rozdzielczos¢ wideo do 8K (7680 x
4320), zapewniajac najwyzsza jakos¢ obrazu i
najlepsze wrazenia z gry.

Przewod miedziany 28 AWG

Materiaty wysokiej jakosci — przewod
miedziany 28 AWG zapewnia najlepsze
potaczenie przy minimalnej utracie danych.

Wrazenia 3D

Obstuga wszystkich formatow obrazu 3D
pozwala cieszyc sie prawdziwym
tréojwymiarowym obrazem podczas ogladania
filmow i grania w gry komputerowe.
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Ulepszony zwrotny kanat audio (ARC)
Obstuguje najnowsze formaty audio o wysokiej
szybkosci bitowej do 192 kHz, 24 bitéw.

Ultra wysoka predkosc 48 Gb/s

Duza przepustowosc¢ 48 Gb/s zapewnia bardzo
szybki transfer danych. Lepsza jakos¢ obrazu i
lepsze wrazenia z gry.

60 Hz klatek na sekunde

Doskonata jakos¢ obrazu i wspaniate wrazenia
z gry dzieki maksymalnej ilosci 60 klatek na
sekunde.
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Dane techniczne

Karton zewnetrzny
Dtugosc: 38 cm

Liczba opakowan konsumenckich: 36
Dtugosc: 15.0 cali
Szerokos¢: 33 cm

Waga brutto: 4.96 kg
Wysokos¢: 25 cm

GTIN: 148 95229 12599 2
Szerokos¢: 13.0 cali
Wysokosc¢: 9.8 cali

Waga netto: 2.88 kg

Waga brutto: 10.935 lb
Waga netto: 6.349 b

Waga opakowania: 2.08 kg
Waga opakowania: 4.586 lb

Karton wewnetrzny
Dtugosc: 15.5 cm

Liczba opakowan konsumenckich: 6
Dtugosc: 6.1 cali

Szerokosc¢: 12 cm
Wysokos¢: 23.5 cm
Szerokos¢: 4.7 cali
Wysokos¢: 9.3 cali

Waga netto: 0.48 kg

Waga brutto: 0.79 kg

Waga netto: 1.058 lb

Waga brutto: 1.742 lb

Waga opakowania: 0.31 kg
Waga opakowania: 0.684 lb
GTIN: 2 48 95229 12599 9

Wymiary opakowania
Wysokos¢: 19.5 cm

Rodzaj opakowania: Pudetko
Typ utozenia potki: Poziomo
Szerokos¢: 7cm

Gtebokos$¢: 3 cm

Wysokos¢: 7.7 cali

Liczba produktéw w zestawie: 1
EAN: 48 95229 12599 5
Szerokos¢: 2.8 cali

Waga brutto: 0.11 kg
Glebokos¢: 1.2 cali

Waga netto: 0.08 kg

Waga brutto: 0.243 lb

Waga netto: 0.176 lb

Waga opakowania: 0.03 kg
Waga opakowania: 0.067 lb
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