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gewoon uw disc branden en uw label afdrukken

Brander en printer in €én

Tweelaagse 8,5-GB-brander voor twee formaten met LightScribe-technologie om met

hetzelfde station labels direct op discs af te drukken.

Superieure prestaties

* Maximale schrijfsnelheid van 16x op DVD+R/-R

* Station met LightScribe-functie

* Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Gebruiksgemak
* CD- en DVD-brander en printer ineen
* Twee formaten

Ervaar extreem gebruiksgemak
* Functie waarmee u het discformaat en de toepassingen kunt bepalen
 Stap voor stap ondersteuning bij de installatie en toepassingen

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid
* Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
* Speel zonder problemen uw DVD's op alle spelers en set-top apparaten af

PHILIPS

sense and simplicity



Interne drive
DVD 16 x ReWriter

Specificaties

Opslagmedia

* Opnamesnelheid: 16 x op DVD+R, 40 x CD-R, 2,4
x op DVD+R DL, 8 x op DVD-R

* Leessnelheid: 16 x op DVD-ROM, 10 x op
DVD+R DL, 10 x op DVD+R, 10 x op DVD+RW,
10 x op DVD-R, 10 x op DVD-RW, 40 x op CD-
R, 32 x op CD-RW

* Discapaciteit: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB
DVD+R/R

* Media opnemen: 8-cm CD's (alleen horizontaal),
CD-R, CD-RW, DVD+R, Tweelaagse DVD+R,
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

* Herschrijfsnelheid: 4 x op DVD+RW, 4 x op
DVD-RVY, 24 x CD-RW

¢ Ondersteunde formaten: 8-cm discs, CD-audio,
CD-bridge, CD-extra, CD-l, Opneembare CD,
Herschrijfbare CD, CD-ROM, CD-tekst, DVD+R,
DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RVY, Foto-
CD, DVD+R DL

* Schrijfmodi: DAO (Disc at once), Vast pakket,
Meerdere sessies (MS), Over-burn writing, Packet
writing, Branden in Raw-modus, SAO (Session at
once), TAO (Track at once), Variabel pakket

* Opnameformaat: UDF en ISO 9660

* Toegangstijd (normaal): 120 ms op CD, 140 ms op
DVD

* Voldoet aan Mass Storage Class

Connectivity

* Andere aansluitingen: 12 V DC in, Analoge audio
links/rechts uit 2 x, Aansluiting voor IDE-interface,
Master/Slave-omschakeling

Convenience
* Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
* Gebruiksgemak: Stap voor stap handleiding
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Accessoires

* Meegeleverde accessoires: 4 montageschroeven,
CD-ROM met software en handleiding, Snelle
installatiehandleiding, Gebruikershandleiding,
LightScribe-discs

Software

* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD
4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1,
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights |

Systeemvereisten

* Ruimte op harde schijf: 500 MB

* PC-besturingssysteem: Windows® 2000 en XP
* Processor: Pentium lll 500 MHz of sneller

* RAM-geheugen: 128 MB

Afmetingen

* Productafmetingen (BxDxH) in inches: 20 x |5 x
4 cm

* Gewicht van het product: 0,95 kg

Voeding
* Adaptertype: Gelijkspanning 5 V/12 V
* Energieverbruik: 25 W

Technische specificaties

* Humidity: 5% - 90% RH (zonder condensvorming)

¢ Temperatuurbereik in bedrijf: 5 - 50 °C

* Veiligheidsnormen: EN60950, EN60825,UL1950

* EMC-normen: EN55022, EMS55024, FCC deel |5

* Toegangstijd: CD: < 120 ms (normaal), DVD: <
140 ms (normaal)
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Productkenmerken

16x schrijfsnelheid op DVD+R/-R
Maximale opnamesnelheid van | 6x op DVD+R en DVD-
R

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt viekkende
markeerstiften en onhandige zelfklevende etiketten
overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/
DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw
in het station en 'brand' fantastische labels met het
uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels.
U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren
met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog
wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo
eenvoudig om uw films, muziek, foto's en
gegevensbestanden te vinden.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB
Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit
van 8,5 GB

Brander en printer in één
De LightScribe-technologie voegt de functie waarmee u
labels kunt afdrukken toe aan uw CD- en DVD-brander.

Twee formaten
Station met ondersteuning voor +R/+RW en -RIRW
DVD-formaten

Smart disc detection
Softwaretoepassingsfunctie die de werkelijk gebruikte
disc detecteert en automatisch de juiste toepassingen
selecteert

Hoe kan ik.. handleiding
Stap voor stap fotorondleiding door de
installatieprocedure en toepassingen

Dynamische kalibratie
Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit
van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Compatibel met DVD

Compatibiliteit met DVD's zorgt ervoor dat u
zelfgemaakte DVD's kunt afspelen op bijna alle set-top
spelers en DVD-ROM's.

Seamless Link
Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd
door schrijffouten.

Thermo Balanced Writing
Altijd de snelste en beste opname van een willekeurige
opneembare disc

Ultrasnel herschrijven
De opnamesnelheid is groter dan ooit tevoren

Uitgebreid softwarepakket
Dankzij het volledige softwarepakket beschikt u op een
eenvoudige en intuitieve manier over alle functies.

Intuitief software-opstartprogramma
Het intuitieve opstartscherm geeft een overzicht van
toepassingen die u kunt opstarten

4 uur DVD-video van topkwaliteit

Op een disc past 4 uur DVD-video van topkwaliteit
zonder dat u deze hoeft om te draaien middenin een
film.



