
  Filtre de douche ACF

Conception augmentant la

pression

Trois jets

Embout en silicone facile à

nettoyer

 
ASH1516CH/10

Filtre de douchette

Pro�tez d’un bain propre et d’une vie dynamique
Prenez une douche fraîche grâce au �ltre ACF
Grâce à un �ltre de douche ACF, cette douchette élimine le chlore résiduel. De plus, sa conception augmentant la
pression et ses trois types de jet d’eau vous permettent de pro�ter d’une expérience de douche propre et confortable.

Filtre de douche ACF
Avec �ltre ACF

Remplacement pratique du �ltre
Remplacement pratique du �ltre

Trois types de jets d’eau pour différentes utilisations
Jet délicat pour un massage du visage agréable
Jet mixte pour un rinçage doux du corps entier
Jet sous pression pour rafraîchir la peau fatiguée

Calcaire facile à éliminer grâce aux embouts en silicone liquide
Calcaire facile à éliminer grâce aux embouts en silicone liquide

Conception augmentant la pression
Pressurisation microporeuse



Filtre de douchette ASH1516CH/10

Caractéristiques
Caractéristiques générales
Couleur: Chromé
Type: Type de �ltre
Taille de la pomme de douche: Diamètre de
120 mm
Finition: Électrodéposition
Pression de l'eau d'arrivée: 0,05-0,5 MPa

Type de jet: Sous pression/délicat/mixte
Changement de mode: Levier
Type de connexion: G1/2

Caractéristique du �ltre
Modèle de �ltre: ASH138/10
Durée de vie: 1 mois
Principal élément �ltrant: Filtre ACF

Pays d'origine
Pays d'origine: Chine
Système: Chine
Filtre: Chine

Entretien
Période de garantie: 2 yr
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