Philips
juhtmeta
stuudiokvaliteediga kolarid

Bluetooth® aptX

Digitaalsisend, analoogsisend
100 W

BTS5000W

Mangige kolke ja kovastl!
Nautige 100 W stuudiokvaliteediga kdlarite abil vGimsat hi-fi-heli ja vorratut bassi.

Voogedastage muusikat juhtmevabalt, kasutades Bluetooth®-i koos apt><®—iga. K&ik Uhes

kompaktses disainis.

Rikastage oma muusikaelamust

* Siisteem Bass Reflex Speaker System pakub v&imsat, siigavat bassi

* 100 W maksimaalne viljundvéimsus

* Bassi ja korgete helide juhtimine madalate ja korgete helide lihtsaks seadistamiseks

Nautige muusikat mitmest allikast
* Optiline/koaksiaalne sisend teleri, arvuti véi mangukonsooli iihendamiseks
* Juhtmevaba voogedastus Aptx toega Bluetoothi kaudu

Disain sulandub teie toaga
* Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

PHILIPS



juhtmeta stuudiokvaliteediga kolarid

Bluetooth® aptX Digitaalsisend, analoogsisend, 100 W

Spetsifikatsioon

Uhilduvus Bluetoothiga

¢ iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina
ekraaniga

« iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5

* iPod touch: 3. pdlvkonna véi uuemaga

* Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega

* muu Bluetoothiga varustatud seade

* toimivad: Bluetooth 4.0 v&i vanema versiooniga

Optilise/koaksiaalse iihenduse véimalus
* PC

* Teler

* Mingukonsool

Heli

* Helitugevuse regulaator: les/alla

* Maksimaalne viljundvéimsus (RMS): 100 W

* Heli tdiustused: Bassi ja korgete helide juhtimine

Kolarid
« Sisseehitatud kolarite arv: 2 x 2
* Kélarimagnetid: 5,25" basskélar, 15 mm
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korgsageduskolar
* Kolarite tiitibid: siisteem Bass Reflex Speaker
System

Uhenduvus

* Bluetoothi profiilid: A2DP

* Liidesed tagakiiljel: AUX-sisend, Digitaalne
koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend

Tarvikud

* Komplektis olevad tarvikud:
Vahelduvvooluadapter, Kiirjuhend

* Kasutusjuhend: 16 keeles

Moo6tmed

* Kélari méétmed (L x S x K): 180 x 235 x 285 mm
* Pakendi m66tmed (L x S x K): 426 x 307 x 279 mm
* Toote kaal: 7,3 kg

* Kaal (koos pakendiga): 9 kg

Voéimsus
* Toiteallikas: 110-240 V, 50/60 Hz
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Esiletostetud

Siisteem Bass Reflex Speaker System

‘ //

Suisteem Bass Reflex Speaker System esitab siigavat
bassi ka kompaktsest kolarisiisteemist. See erineb
tavalisest kompaktsest kolarististeemist tdiendava
bassitoru tottu, mis on basskodlariga akustiliselt
joondatud, optimeerides slsteemi
madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on
stigavam, kontrollitud bass ja vahem moonutusi.
Siisteem tootab bassitorus humassi resoneerides,
nii et see toimib tavalise basskolarina. Koos
basskélari tundlikkusega voimendab siisteem
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi
rohkem siigavust.

Bassi ja korgete helide juhtimine

Bass ja korged toonid on ekvalaiseri funktsioonid,
mille abil saab juhtida heli korgeid ja madalaid
sagedustasemeid. Korgete sageduste reguleerimisel
muudetakse muusika korgete toonide voimendust,
bassi reguleerimisel madalamate toonide
voimendust. Nuppe lles ja alla nihutades saab kuulaja
korgeid ja madalaid helisid mugavalt réhutada voi
vihendada v6i seada need neutraalasendisse, et
esitada muusikat algse seadistusega. Korgeid ja
madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat
just nii, nagu teile meeldib.

Bluetooth koos AptX toega
Juhtmevaba voogedastus Aptx toega Bluetoothi
kaudu
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