,,Philips*
Muzikos mikrosistema

MCM2050

Jusy namams tinkama garso sistema

Suzavéti garsy

Klausykités muzikos i$ jvairiy 3altiniy. Naudodami ,,MP3 Link" ir,,JUSB Direct" galite klausytis MP3
kompaktiniy disky, radijo ar nesiojamuosiuose jrenginiuose saugomy jrasy. ,,Philips” garso mikrosistema

MCM2050/12 galite tvirtinti prie sienos arba padéti ja ant stalo — ji tiks kiekvieniems namams.

Praturtinkite savo muzikos pojiic¢ius

* Garsiak. sist. su Zemuyjy dazniy atspindziu leidzia mégautis galingais, sodriais Zemaisiais dazniais
* Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

* Dinaminis Zzemujy dazniy stiprinimas — sodrus ir dinamiskas garsas

* 20W RMS bendra isvesties galia

Mégaukités muzika is keliy Saltiniy

* Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

¢ ,,USB Direct MP3/WMA muzikos perklausai

* ,,MP3 Link*“ nesSiojamos muzikos atkurimui

* Skaitmeninis iSankstinis stoCiy nustatymas ypatingam patogumui

* Radijo duomeny sistema stoties informacijai ir duomeny perdavimo paslaugoms

Su jusy interjeru susiliejantis dizainas
* Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui
* Motorizuotos stumdomos priekinés durelés suteikia stiliaus ir elegancijos
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Muzikos mikrosistema

Ypatybes

Garsiakalbiai su Zem. dazniy atspindziu

Dél garsiakalbiy sistemos su zemujy dazniy
atspindzio funkcija sodriais Zemaisiais dazniais
galite mégautis iS kompaktisky garsiakalbiy
sistemos. Si sistema skiriasi nuo kity jprastiniy
garsiakalbiy sistemy, nes joje yra papildomas
Zemujy dazniy vamzdis, kuris akustiskai
suderintas su Zemyjy dazniy garsiakalbiu, todél
i sistemos skleidZiami optimaliis Zemieji garsai.
To rezultatas — sodresni ir maziau iSkraipyti
Zemuyjy dazniy garsai. Sistema veikia
rezonuodama oro srautg Zemujy dazniy
vamzdyje ir sukurdama tokia pat vibracija kaip
jprastiniuose Zemuyjy dazniy garsiakalbiuose.
Kartu su Zemyjy dazniy garsiakalbiams budingu
jautrumu sistema isplecia bendra zemujy
dazniy garsy diapazong ir sukuria visiskai nauja
tokiy garsy dimensija.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siulo galimybe is
anksto nustatyti ,,Jazz", ,,Rock®, ,,Pop* ir
,,Classic valdyma, kurj galite naudoti jvairiy
muzikos stiliy dazniy optimizavimui. Kiekvienas
rezimas naudoja grafinio suvienodinimo
technologija, kuri automatiskai suderina garso
balansa ir padidina svarbiausius jisy pasirinkto
muzikos stiliaus garso daznius. Be to,
skaitmeninis garso valdymas padeda mégautis
muzika, kruopsciai reguliuojant garso balansg ir
derinant grojamos muzikos tipa.

ne D-ﬂ

DIRECT

Dinaminis zemuyjy dazniy stiprinimas

i)

Dinaminio zemujy dazniy stiprinimo funkcija

maksimaliai padidina mégavimosi muzika
galimybes: galite pasirinkti jvairiausius Zemyjy
dazniy muzikos garsy garsumo nustatymus —
nuo mazo iki didelio — ir viskas vienu mygtuko
paspaudimu! Zemiausi Zemieji daZniai paprastai
dingsta, kai sumazinate garsuma. Kad taip
nenutikty, galima jjungti dinaminj Zemujy
dazniy stiprinima ir Siuos daznius sustiprinti,
kad nuolatos galétuméte mégautis tokiu pat
garsu — nesvarbu, kokj garsuma pasirinksite.

,,USB Direct*

USB
Direct

Kai naudojate ,,USB Direct" rezima,
paprasciausiai prijunkite savo USB jrenginj prie
,,Philips jrenginio USB prievado, ir jlisy
skaitmeniné muzika bus atkuriama tiesiogiai i$
,»Philips* jrenginio.

MP3 sasaja

,»MP3 Link* jungtis leidZia tiesiogiai atkurti MP3
turinj i$ neSiojamy medijos grotuvy. Be to, kad
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galite mégautis ypatinga mégstamos muzikos
kokybe savo garso sistemoje, ,,MP3 Link*
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums
reikia, tai prijungti neSiojama MP3 grotuva prie
garso sistemos.

Radijo duomeny sistema (RDS)

Radijo duomeny sistema (RDS) leidzZia
nustatyti radijo stotis ir nereikia prisiminti jy
dazniy. Standartiniame rezime RDS rodo
stoties pavadinima, o ne transliavimo daznj,
padedant greitai ir lengvai nustatyti. RDS taip
pat leidzia stotims siysti tekstines Zinutes,
tokias kaip naujienos ir stoties informacija,
tiesiai j radijo ekrana. Dazniausiai naudojamas
Europoje, RDS tekstas yra iSsiunciamas tuo
paciu dazniu, kuriuo transliuojama radijo stotis.
Galite pasirinkti arba pagrindinj RDS ekrang
(stoties pavadinimas) arba prenumeruoti
papildomas tekstines paslaugas.

Montuojama prie sienos

Tobulas plono ir universalaus dizaino derinys,
jusy ,,Philips* garso sistema yra sukurta jsilieti
gyvenama erdve. Garso sistemos pagrindas yra
stovas, todél sistema gali biiti saugiai ir graziai
patalpinta ant lentynos ar spintelés. Jei

montuojate prie sienos, galite naudotis visomis
lanksciomis stovincio stovo savybémis.

Wall-mountable



Muzikos mikrosistema

Specifikacijos

Garsas

* ISvesties galia: 2 x 10 W RMS

* Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas,
Dinaminis Zemujy dazniy stiprinimas

* Garsumo reguliatorius: didinimas / mazinimas

Garsiakalbiai

* Integruoty garsiakalbiy skaicius: 2

* Garsiakalbiai: 2,75 in Zemy dazniy garsiakalbis

« Garsiakalbiy tipai: ,,Bass Reflex* garsiakalbiy
sistema

Garso atkurimas

* Disky atkurimo rezimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito
/ ankstesnio takelio paieSka, pakartoti/groti
atsitiktine tvarka/programuoti

* Atkuriama medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD,
WMA-CD, USB atmintiné

* ,,USB Direct" leidimo rezimai: Groti/sustabdyti,
Stabdyti, Greitai sukti atgal / j priekj, Ankstesnis/
kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

« Kita: ID3-tag palaikymas

Derintuvas / imtuvas / siystuvas

* Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo

* IS anksto nustatytos stotys: 20

* RDS: Programos pavadinimas, radijo tekstas, RDS
laikrodZio nustatymas, Stoties pavadinimas

* Antena: FM antena (75 ohm)

* Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis
nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas
nustatymas (prijungti ir groti)
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Prijungimo galimybé

¢ Ausinés: 3,5 mm

* MP3 sasaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijiné
jvestis

» USB: USB jungtis

Patogumas

« Zadintuvai: CD 7adintuvas, radijo adintuvas, USB
Zadintuvas

* Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, iSsijungimo
laikmatis

* Ekrano tipas: LCD ekranas

* |déjimo budas: priekyje, Motorizuotas

Priedai

* Pridedami priedai: 3,5 mm stereolinijos jvesties
laidas, AC-DC adapteris, FM antena, Greito
naudojimosi vadovas, Sraigtai sieniniam
montavimui x2

* Nuotolinis valdymas: 31 mygtuko nuotolinio
valdymo pultas

* Vartotojo vadovas: 16 kalby

Matmenys

* Rinkinio matmenys (W x D): 400 x 98 mm
* Jtaiso aukstis (su stovu): 235 mm

* Pakuotés plotis: 456 mm

* Pakuotés aukstis: 251 mm

* Pakuotes gylis: 197 mm

* Bendras svoris: 4,2 kg

* Grynas svoris: 3,3 kg

Maitinimas
* Maitinimo Saltinis: 110-240V, 50 / 60 Hz
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