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Znie jednoducho skvele

Stylovy a kompaktny digitélny systém domdcej zdbavy prehrdva prakticky véetky druhy
vysokokvalitnych diskov vo viackandlovom priestorovom zvuku Dolby Digital. Stacf sa

uvolnit' a plne sa oddat’ oblibenym filmom a hudbe v pohodli domova.

Prehra vsetky vase filmy a hudbu

* Prehrava disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
* Prehrava DivX, MP3, WMA a fotografie |PEG digitalneho fotoaparatu

* Vstavany tuner FM/MW

Ozivi audio a video

* 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostry a prirodzeny obraz
* Pokrodily zosiliovac triedy D pre kompaktny a vykonny zvuk

* Priestorovy zvuk Dolby Digital a Pro Logic Il

Jednoduché nastavenie
* Konektory Easy-fit™ s farebnym oznacenim na jednoduché nastavenie
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Hlavneé prvky

Vstavany tuner FM/MW Vyskusajte neprekonatelné pohodlie skvelych  sa stalo mimoriadne zretelné pri pouzivani
moznosti prehravania a luxus zdielania velkych obrazoviek a projektorov.
medialnych siborov na televizore a systéme

domaceho kina - v pohodli vlastnej obyvacky.  Pokrocily zosiliiovac triedy D
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Vstavany tuner FM/MW

Prehra vsetko

Pokrodily zosilnovac triedy D pre kompaktny a
vykonny zvuk

Vstavany dekéder Dolby Digital eliminuje

potrebu externého dekodera spracovanim Konektory Easy-fit™

vsetkych Siestich kanalov zvukovej informacie,
poskytuje zazitok z priestorového zvuku a az

Sokujuco prirodzené prostredie a dynamickd

realitu. Dolby ProlLogic Il poskytuje pat’
kanalov priestorového spracovania z

Prehra v podstate akékolvek poZadované typy  akéhokolvek stereofénneho zdroja.
diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,

DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. 12-bitové/108 MHz spracovanie videa
Vyskusajte neprekonatelnu flexibilitu a

without with

pohodlie pri prehravani vietkych typov diskov

Farebne odlisené konektory poskytuju

na jednom zariadeni. jednoduché a pohodiné riesenie pripojenia
reproduktorov a subwooferu k centralnej
Prehra vSetko jednotke domaceho zabavného systému.
Jednoducho zapojite konektory podla
prislusnych farieb na zadn cast’ centralnej

jednotky.

12-bitovy video DAC je vynikajlci konvertor
digitadlneho signalu na analégovy signal,

zachovava kazdy detail autentickej kvality
obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a jemnejsie
stupnovanie farieb, o dava zivsi a prirodzenejsi
Prehra v podstate akykolvek pozadovany obraz. Obmedzenie beznych 10-bitovych DAC
format médii - DivX, MP3, WMA alebo JPEG.
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DVD systém domaceho kina

Technické udaje

Zvuk

* D/A prevodnik: 24 bitov, 192 kHz

* Frekvencna odozva: 180 - 18 000 Hz

* Vystupny vykon (RMS): 4 x 25 W +2 x 50 W

* Zlepsenie kvality zvuku: Digitalny zosilfiovac triedy
"D", Nocny rezim

* Zvukovy systém: zvuk Dolby Digital, Dolby
Prologic Il, Stereofénny

* Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Kreslené filmy,
Classic, Koncert, Drama, Hranie, Jazz, Lounge,
MTV, Spravy, Party, RnB, Rock, Sporty

* Odstup signalu od Ssumu: &gt; 60 dB

* Celkovy vykon (RMS): 200 W

Reproduktory

* Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20
000 Hz

« Stredny reproduktor: Magneticky tieneny

* Budice stredného reproduktora: 3" Sirokopasmovy
basovy reproduktor

* Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz

* Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm

* Frekvencny rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz

* Impedancia stredného reproduktora: 8 ohm

* Budice satelitného reproduktora: 3"
Sirokopasmovy basovy reproduktor

* Ovlddac subwoofera: 6,5" vysokoefektivny basovy
reproduktor

* Typ subwoofera: Pasivny

* Odpor subwoofera: 8 ohm

Pripojitelhost’

* Zadné pripojenia: Vystup kompozitného videa
(CVBS), FM anténa, Anténa AM/MW, TV vstup
(audio, konektor), Vstup Aux, Konektory
reproduktora Easy-Fit, Komponentny video vystup

Tuner/Prijem/Vysielanie
* Pasma tuneru: FM, MW

Prikon
¢ Zdroj napajania: 110-240 V, 50/60 Hz
* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 1 W

Prislusenstvo
* Dodavané prislusenstvo: Dialkové ovladanie, Dve
batérie AAA, CVBS videokabel, FM anténa, AM
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anténa, Manual pouzivatela, Stru¢na prirucka
spustenia, Zaruény list s celosvetovo platnou
zarukou, Sietovy napajaci kabel

Rozmery

+ Hibka stredného reproduktora: 83 mm

+ Hibka balenia: 392 mm

« Sirka pristroja: 360 mm

* Hmotnost’ vratane balenia: 11 3 kg

* Vyska stredného reproduktora: 95 mm

* Vyska balenia: 310 mm

* Vyska pristroja: 55 mm

* Hmotnost’ stredného reproduktora: 0,59 kg

« Sirka stredného reproduktora: 100 mm

+ Sirka balenia: 570 mm

« Hibka pristroja: 332 mm

* Hmotnost’ pristroja: 2,6 kg

+ Sirka efektového reproduktora: 100 mm

* Vyska reproduktora pre priestorovy zvuk: 95 mm
+ Hibka reproduktora pre priestorovy zvuk: 83 mm
* Hmotnost’ subwoofera: 3,62 kg

* Viha reproduktora pre priestorovy zvuk: 0,52 kg
+ Hibka subwoofera: 386 mm

* Vyska subwoofera: 315 mm

+ Sirka subwoofera: 131 mm

Prehravanie zvuku

* Format kompresie: MP3, WMA

* Prehravané média: Zvukovy disk CD, CD-R/RW,
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Obraz/Displej
* D/A prevodnik: 12 bit, 108 MHz
* Dokonalejsie zobrazenie: Progresivne riadkovanie

Prehravanie statickych obrazkov

* Format kompresie obrazkov: |PEG

* Prehravané média: DVD-R/-RW, CD-R/RW

*» DokonalejSie zobrazenie: Rotovanie, Zoom,
Prezentacia s prehravanim hudby

Prehravanie videa

* Prehravané média: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD

* Formaty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11,
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

* Systém prehravania videodiskov: PAL, NTSC
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