
 

Philips
Zewnętrzna nagrywarka

zewnętrzne
8x Nagrywarka

SPD4002CC
Po prostu najlepsza wydajność

Płaska zewnętrzna nagrywarka DVD 8x typu G
Ta superpłaska nagrywarka o niesamowitej wydajności, niezawodności i szybkości z łatwością 
mieści się w aktówce lub torbie na laptopa. Elegancka, srebrno-czarna obudowa robi 
niesamowite wrażenie, a przy tym idealnie nadaje się do zastosowań domowych i biurowych.

Wypróbuj najnowszą technologię
• Pojemność 8,5 GB na jednostronnej płycie dwuwarstwowej
• Nagrywarka płyt dwuwarstwowych formatu +R i -R
• Obsługa formatu DVD-RAM

Doskonała wydajność
• Szybkie nagrywanie (wielokrotnie) zapisywalnych dysków
• Szybkość zapisu 4X dwuwarstwowych płyt 8,5 GB

Nadzwyczajna niezawodność i solidność
• Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakości szybki zapis
• Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez łącze bezprzerwowe

Udogodnienia
• Dwa formaty
• Łatwiejsza instalacji — Plug & Play
 



 Obsługa dwóch formatów +/- płyt DL
Nowy napęd umożliwiający zapis na 
dwuwarstwowych płytach +R i -R o pojemności 
8,5 GB

DVD-RAM
Obsługa formatu DVD-RAM sprawia, że produkt ten 
stanowi w pełni uniwersalną nagrywarkę wszystkich 
formatów CD i DVD.

Kalibracja dynamiczna
Kalibracja dynamiczna optymalizuje jakość zapisu na 
dyski DVD dla szybkich napędów dysków 
DVD+RW.

funkcja Seamless Link
Łącze bezprzerwowe zapobiega uszkodzeniu dysku 
spowodowanemu przez błędy zapisu
SPD4002CC/12

Zalety
• Standardy bezpieczeństwa: EN60950, EN60825, •
Szybkość zapisu
• CD-R: Maks. 24X (3600 KB/s) metodą CAV
• DVD+R: 8X (10 800 KB/s) metodą Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400 KB/s) metodą CLV
• DVD-R: 8X (10 800 KB/s) metodą Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400 KB/s) metodą CLV
• DVD-RAM: 5X

Szybkość nagrywania płyt CD-RW i 
DVD+RW
• CD-RW: Maks. 24X (3600 KB/s) metodą CAV
• DVD+RW: 8X (10 800 KB/s) metodą Z-CLV
• DVD-RW: 6X (8100 KB/s) metodą Z-CLV

Szybkość odczytu
• Czas dostępu: 130 ms
• Rozmiar bufora: 2 MB
• CD-R: Maks. 24X (3600 KB/s) metodą CAV
• DVD-ROM: 8X (10 800 KB/s) metodą CLV
• DVD-RAM: 1X (1350 KB/s) metodą CAV

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Plug & Play

Moc
• Typ zasilacza: AC
• Pobór mocy: 25 W W

Specyfikacja techniczna
• Standardy EMC: EN55022, EMS55024, FCC część 

15
• Czas dostępu: DVD: <140 ms (typowy)
• Wilgotność: 10–90% RM (bez skraplania)

UL1950
• Zakres temperatur przechowywania: -40 – 65 °C

Wymagania systemowe
• Pojemność dysku twardego: 650 MB
• System operacyjny komputera: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• Procesor: Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy
• Pamięć RAM: 128 MB

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 47 x 22,5 

x 40
• Waga produktu: 9,1 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 42396 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Waga brutto: 9,1 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

47 x 22,5 x 40 cm
• Waga netto: 1,80 kg
• Ciężar opakowania: 7,30 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 42397 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

23 x 19,1 x 11 cm
• Waga brutto: 1 kg
• Waga netto: 0,45 kg
• Ciężar opakowania: 0,55 kg
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