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Jednoduse vynikajici vykon!
Tenkd interni zapisovaci mechanika DVD 8x v provedeni G-base

Vv /s

Tenkd mechanika se vejde do viech laptopU provedeni G-base. Svou nejvyssi Urovni
vykonu pfi zapisu a ¢teni, stejné jako minimalni hmotnosti a rozméry tato tenka internf

mechanika vyhovuje pozadavkidim vyrobcl laptopd i zdkaznikd.
Diikaz nejmodernéjsi technologie
» Zapisovaci mechanika pro dvouvrstva média +R, -R a DL
« Ulozna kapacita 8,5 GB na jednostranném, dvouvrstvém disku
Vynikajici vykon
* Rychlé nahravani zapisovacich (prepisovacich) disku
* 4x rychlost zapisu na 8,5GB dvouvrstvé disky
Extrémni spolehlivost a robustnost
* Bezpecné a spolehlivé prepisovani s funkci Seamless Link
* Dynamicka kalibrace = kvalitni zapis pfi vysoké rychlosti DVD
* Metoda zapisu vychazejici z informaci ADIP pro optimalni rozpoznani dat
» Optimalni rychlost nahravani pro jakykoli zapisovaci disk
Pohodli
* Prehravani DVD ve vSech mechanikach a datovych terminalech
* Dualni format

PHILIPS

sense and simplicity



Interni mechanika verze Bulk
DVD |6x Zapisovaci mechanika

Specifikace

Rychlost zapisu

» DVD+R: 8x (10 800 KB/sec) u Z-CLV

* DVD-R: 8% (10 800 KB/sec) u Z-CLV

« DVD+R DL: 4% (5 400 KB/s) u Z-CLV (volitelné)
« DVD-R DL: 4x (5 400 KB/s) u Z-CLV (volitelné)

Rychlost prepisu

* DVD+RW: 8x (10 800 KB/sec) u Z-CLV

+ CD-RW: 24x (3 600 KB/sec) u Z-CLV
vysokorychlostnich diskd

+ DVD-RW: 6x% (8 100 KB/s) u Z-CLV

Rychlost cteni

* DVD ROM: 8x (10 800 KB/s) u CAV
* CD-R: 24x (3 600 KB/s) u CAV

* Velikost vyrovnavaci paméti: 2 MB

Moznosti pFipojeni
* Rozhrani: Rozhrani IDE (ATAPI)

Systémové pozadavky

* Misto na pevném disku: 100 MB

* Operacni systém PC: Windows 95, 98, 2000, ME,
XP

* Procesor: Procesor Pentium 166 MHz nebo vyssi

* Pamét’ RAM: 128 MB

Rozméry 5
* Rozméry vyrobku (SxHxV) mm: 138 x 155 x 24
* Hmotnost vyrobku: < 0,41 kg kg

Datum vydani 2007-08-04

PHILIPS

Verze: 1.0

12 NC: 9082 100 07878
EAN: 87 10895 95880 6

Napajeni
* Typ adaptéru: 5 V/12 V (stejnosmérné)
* Spotreba elektrické energie: 12 W W

Technické udaje

* Vlhkost: 5 - 90 % (bez kondenzace)

Rozsah provoznich teplot: 5 - 50 °C °C
Bezpecnostni normy: EN60825, UL1950
Normy EMC: EN55022

Doba pristupu: CD: <120 ms (typicky), DVD:
<140 ms (typicky)
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Udaje na obalu

* 12NC: 908210007878

* EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
* Hruba hmotnost: 0 41 kg

* Vyska: 24 mm

e Délka: 155 mm

+ Sifka: 138 mm

Vnéjsi obal

* 12NC: 908210007878

* EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
e Hruba hmotnost: 5.1 kg

Délka: 367 mm

Sitka: 367 mm

Vyska: 269 mm

Mnozstvi: 20
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Vnéjsi obal 2
¢ Mnozstvi: 1260
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Zvyraznéni vyrobku

Zapisovaci mechanika pro disky +/- DL
Nova zapisovaci mechanika umoZriuje zapis na
dvouvrstva média +R i -R 8,5 GB

Ulozna kapacita 8,5 GB
Jednostranny, dvouvrstvy disk s tloZnou kapacitou 8,5 GB

Vysoce rychlé prepisovani
Nahravejte disky rychleji nez kdykoli predtim

4x dvouvrstvy zapis
4x zapisovaci rychlost na disky DVD+R DL

Funkce Seamless Link
Funkce Seamless Link predchdzi ztratdm diskii
zpusobenym chybami pfi zapisu

Dynamicka kalibrace
Dynamicka kalibrace optimalizuje kvalitu zapisu DVD u
vysokorychlostnich mechanik DVD+RW.

Metoda zapisu dle informaci ADIP

Mechanika rozpoznd a vyuZije kompletni informace
ADIP z média pro urceni nejoptimalnési rychlosti zapisu.
Zapis optimalni teplotou

VZdy nejlepsi a nejrychlejsi nahrdvani zapisovacich disku

Kompatibilita DVD

Kompatibilita diskii DVD zajistuje funkcnost viastnich
nahranych diskii DVD ve v§ech moznych datovych
prehravacich a mechanikach DVD-ROM.



