
 

 

Philips
สาย HDMI

4K 60Hz
18 Gbps
3 ม.
Audio Return Channel (ARC)

SWV5531
สัมผัสประสบการณภาพ Ultra Hi-Definition

4K 60Hz Ultra HD พรอมอีเธอรเน็ต
สัมผัสความละเอียด Ultra HD 4K ท่ี 60 Fps HDMI ความเร็วสูงรองรับระบบเสียง 32 
แชนแนลสมบูรณแบบพรอมอัตราการเขารหัสสัญญาณเสียงสูงสุด 1536 KHz

คุณสมบัติ HDMI
• UHD 2160p (4K)
• 3D, ประสบการณ
• Audio Return Channel (ARC)
• ถายโอนขอมูลดวยความเร็วสูงพิเศษ 18 Gbps
• เฟรมตอวินาที 60 Hz
เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพและเสียงที่ดี
• ตัวเสียบเคลือบทองสําหรับการนําสัญญาณที่ดีกวา



 UHD 2160p (4K)
รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 4K หรือ UHD 
2160p ซึ่งชวยใหหนาจอของคุณคมชัดเทียบเทาระบบ 
Digital Cinema ที่ใชกันในโรงภาพยนตร
เฟรมตอวินาที 60 Hz
สัมผัสประสบการณการรับชมและเลนเกมที่เหนือกวา
ดวยภาพสูงสุด 60 เฟรมตอวินาที
3D, ประสบการณ
สนับสนุนวิดีโอ 3D ทุกรูปแบบ 
ใหการใชงานโฮมเธียรเตอรและการเลนเกม 3D 
ในแบบสมจริง
Audio Return Channel (ARC)
ใหทีวีที่เช่ือมตอ HDMI 
พรอมจูนเนอรในตัวสามารถสงขอมูลเสียงแบบดิจิตอล
ไปยังระบบเสียงเซอรราวดไดโดยไมจําเปนตองใชสา
ยเคเบิลสําหรับเสียงแยกตางหาก
SWV5531/40
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ขนาดบรรจุภัณฑ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

12 x 15.5 x 4 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.12 กก.
• น้ําหนักรวม: 0.15 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.03 กก.
• EAN: 48 95229 12500 1
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ชนิดของช้ันวาง: ที่แขวน
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลอง
ดานนอกกลอง
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

58 x 34 x 29 ซม.

• น้ําหนักรวม: 8.7 กก.
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 48
• GTIN: 1 48 95229 12500 8
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.94 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 5.76 กก.
ดานในกลอง
• GTIN: 2 48 95229 12500 5
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 12
• น้ําหนักรวม: 2.05 กก.
• ดานในกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

32.5 x 26.5 x 14 ซม.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.61 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.44 กก.
•

รายละเอียดเฉพาะ
สาย HDMI
4K 60Hz 18 Gbps, 3 ม., Audio Return Channel (ARC)
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