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Enregistrement de musique
d'un apparell a un autre

Enrichissez votre collection musicale en enregistrant en toute simplicité les pistes d'un
appareil sur un autre. Son excellente qualité vous permet de profiter pleinement des
performances de votre baladeur MP3.

Conception des plus soignées

* Extrémités de cables plaquées or

* Connecteurs moulés
» Céble blindé

PHILIPS

sense and simplicity



Cable stéréo pour le doublage son
1,8 m 3,5 mm

Caractéristiques

Emballage

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97930 8
¢ Quantité: |

* Longueur: 27,9 cm

e lLargeur: 17,8 cm

* Hauteur: 3,2 cm

* Poids brut: 0,176 kg

* Tare: 0,011 kg

* Poids net: 0,165 kg

Carton interne

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97392 5
¢ Quantité: 4

* Longueur: 284 mm

e Largeur: 183 mm

Date de publication
2007-08-09

PHILIPS

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 08463
EAN: 87 10895 97390 8

¢ Hauteur: 137 mm

¢ Poids brut: 0,903 kg
e Tare: 0,2 kg

¢ Poids net: 0,703 kg

Carton externe

¢ EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97930 8
¢ Quantité: 24

¢ Longueur: 292 mm

e Largeur: 191 mm

¢ Hauteur: 419 mm

e Poids brut: 2,51 kg

e Tare: 0,4 kg

e Poids net: 2,11 kg

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes a modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs
détenteurs respectifs.

www.philips.com

SJM2111/10

Points forts du produit

Extrémités de cables plaquées or
La conductivité supérieure de ['or produit un meilleur
signal et un son globalement plus pur.

Connecteurs moulés
Un solide boitier monobloc protége les connecteurs et le
cdble.

Cable blindé
Une tresse et un feuillard en cuivre protégent le signal des
interférences pour une meilleure qualité sonore.



