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Liczy sig¢ prostota

Ten telefon zostat stworzony z mysla o uzytkownikach, stad maksymalne uproszczenie
obstugi. Ma on ergonomiczng budowe i zapewnia dtugi okres eksploatacji oraz doskonate

odwzorowanie dzwieku. Latwa instalacja i intuicyjne menu gwarantuja wysoki komfort obstugi.

Krystalicznie czysty dzwiek

» Korektor parametryczny zapewniajacy czysty i wyrazny dzwigk

» Automatyczna kontrola gtosnosci pozwalajaca uniknaé¢ niepozadanych zmian gtosnosci

» Zoptymalizowane potozenie anteny zapewniajace doskonaty odbior w kazdym pomieszczeniu
» Zaawansowane testowanie i dostrajanie dzwigku gwarantujace doskonaty jakos¢ gtosu

tadny i prosty

* Maksymalna wygoda dzieki tatwej konfiguracji

* Czytelny wyswietlacz o przekatnej 4,1 cm (1,6") z bursztynowym podswietleniem
* Zapisz numery do 50 najblizszych oséb w ksiazce telefonicznej

* Czas rozmoéw do 16 godzin

* Identyfikacja numeru — dzigki temu bedziesz zawsze wiedzie¢, kto dzwoni

Produkt opracowany z troska o srodowisko
* Nawet o 95% mniejsze promieniowanie podczas tadowania
* Niski pobor mocy: < 0,6 W w trybie gotowosci
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Zalety

Zaawansowane testowanie dzwieku

Jakos¢ dzwigku w naszych telefonach DECT
testujemy tak, jak robig to producenci wysokiej
klasy stuchawek. Wykorzystanie
zaawansowanego symulatora pozwala
dokfadnie odtworzy¢ sposéb dziatania
ludzkiego ucha. Dzieki temu nasi inZynierowie
akustycy moga zmierzyc¢ i precyzyjnie okresli¢
pasmo przenoszenia, znieksztatcenia i ogdlna
percepcje stuchu. Umozliwia to uzyskanie
doskonatej reprodukgji gtosu zaréwno w trybie
stuchawki, jak i trybie gloSnomoéwiacym.

Korektor parametryczny
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W naszych telefonach podczas cyfrowego

przetwarzania dzwieku stosowana jest
korekcja parametryczna, polegajaca na
dostrojeniu pasma przenoszenia w celu
uzyskania linearnej charakterystyki
czestotliwosciowej. Dzigki temu dzwigk jest
czysty i wyrazny podczas kazdej rozmowy.

Automatyczna kontrola glosnosci

Automatyczna kontrola gtosnosci pozwala
unikna¢ zmian sygnatu dzwigkowego

spowodowanych przez odlegtos¢, rézng site
sygnatu lub telefon rozméwcy. Dzigki temu
styszany przez nas dzwigk pozostaje na statym
poziomie. W przypadku silnego sygnatu
wzmocnienie dzwigku jest ograniczone, a w
przypadku stabego — wzrasta. Oznacza to, ze
mozna rozmawiac bez zaktocen i
niepozadanych zmian gtosnosci.

Wyswietlacz 4,1 cm (1,6")

~

4.1cm/1.6”

Czytelny wyswietlacz o przekatnej 4,1 cm
(1,6") z bursztynowym podswietleniem

tatwa konfiguracja

Maksymalna wygoda dzigki tatwej konfiguracji.
Uproszczona instalacja — produkt w
technologii Plug & Play

Ksiazka telefoniczna na 50 wpisow

Staty dostep do numeroéw telefonu ukochanych
oso6b: mozliwos¢ dodania nawet 50 wpisow w
ksiazce telefonicznej.
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Zoptymalizowane potozenie anteny
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Zoptymalizowane pofozenie anteny zapewnia
dobry i stabilny odbior, nawet w tych czgsciach
domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest
utrudniona. Teraz mozesz odebra¢ telefon w
kazdym pomieszczeniu i cieszy¢ sig dtuga
rozmowa bez zaktécen — nawet podczas
przemieszczania sig.

Identyfikacja numeru

Czasem dobrze jest wiedzie¢, kto dzwoni,
przed odebraniem telefonu. Funkcja
identyfikacji numeru umozliwia sprawdzenie,
kto jest na linii.

>

Zielone logo firmy Philips.
»Zielone” produkty firmy Philips

simple

Zapewniaja nizsze zuzycie energii i
mniejsza emisj¢ dwutlenku wegla. Jak?
Oferuja one znacznie lepsze rozwigzania
Srodowiskowe w jednym lub kilku
obszarach ekologicznych firmy Philips:
wydajnosci energetycznej, opakowaniu,
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji,
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zuzytych
produktow oraz trwatosci.
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Dane techniczne

Dzwiek
* Sterowanie glosnoscia w stuchawce
* Dzwonki w stuchawce: 10 standardowych

Obraz/wyswietlacz

* Rozmiar wyswietlacza: 4,1 cm / 1,6"

* Typ wyswietlacza: Czarno-biaty; alfanumeryczny
* Podswietlenie: tak

* Kolor podswietlenia: Bursztynowy

Udogodnienia

« Struktura menu w stuchawce: Menu listy

* Wskaznik sity sygnatu: Ztozony z 3 kresek

* Wskaznik poziomu natadowania akumulatora:
Ikona akumulatora ztozona z 3 kresek

* Wyswietlanie daty/godziny

* Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywotania

* Programowalne przyciski: Przycisk 1i2

* Automatyczna rejestracja

* Automatyczne roziaczanie

* Whaczanie/wylaczanie sygnatu przyciskow

* Zarzadzanie potaczeniami: Potaczenia oczekujace™,
Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu,
Nieodebrane pofaczenia, Potaczenia odebrane

* Wspét. z wieloma stacjami bazowymi: 1

* Wspotpraca z wieloma stuchawkami: Do 4

* Diugos¢ przewodu telefonicznego: 1,8 m

* Dtugos¢ przewodu zasilajacego: 1,8 m

* Czas tadowania: 8 godz.

* Czas rozméw do 16 godz.

* Czas gotowosci do 250 godz.

* Seria: Otwarta przestrzen < 300 m; w
pomieszczeniu < 50 m
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Pojemnos¢ pamieci

* Ksiazka telefoniczna: 50 nazw i numerow
telefonow

* Pojemnos¢ listy ponownego wybierania: 10 pozyc;ji

* Pozycje rejestru pofaczen: 20 pozycji

 Zapisywanie ksiazki telefonicznej w stacji bazowej

Moc

* Pojemnos¢ baterii/akumulatora: 600 mAh

* Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA
NiMH

* Zasilanie sieciowe: AC 100-240 V, ~50/60 Hz

Bezpieczenstwo
* Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
» Kompatybilna: GAP

Wartosé SAR
* Stuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja
* Tryb EcoMode: automatyczny

Wymiary opakowania

* Wymiary opakowania (szer. x wys. X gt.):
18,5x 13,6 x 10,4 cm

* EAN: 87 12581 61248 1

* Waga brutto: 0,708 kg

* Waga netto: 0,58 kg

* Liczba produktow w zestawie: 1

* Rodzaj opakowania: Karton

* Ciezar opakowania: 0,128 kg

* Typ utozenia potki: Poziomo

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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