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1 Svarigi drosibas
noradijumi

Elektropadeves prasibas

+  Sim produktam nepieciesama 100-240
voltu mainstravas elektriska barosana.
Elektropadeves partraukuma gadijuma var
tikt partraukti sakari.

e Spriegums tikla klasificéts ka TNV-3
(telekomunikaciju tikla spriegums), ka tas ir
noteikts standarta EN 60950.

Bridinajums

* Elektrotikls klasificéts ka bistams. Vienigais veids, ka
izslégt ladétaja elektropadevi, ir barosanas avota
atvienosana no elektrotikla kontaktligzdas. Nodrosiniet,
lai elektrotikla kontaktligzda vienmér bitu viegli
pieejama.

Lai nepielautu bojajumu vai nepareizu ierices
darbibu:

“ leveribai

* Izmantojiet tikai to baro3anas avotu, kads noradits
lietotaja instrukcija.

* Izmantojiet tikai tadas baterijas, kadas noraditas lietotdja

instrukcija.

Pastav eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret

nepareizu baterijas tipu.

Atbrivojieties no izlietotajam baterijam saskana ar

noradijumiem.

Neizmetiet baterijas uguni.

* Vienmér izmantojiet izstradajuma komplekta ieklautos

vadus.

Nepielaujiet ladésanas kontaktu vai bateriju saskari ar

metala priekSmetiem.

Nepielaujiet mazu metala priekSmetu saskari ar

izstradajumu.Tas var pasliktinat skanas kvalitati un bojat

produktu.

Klausules uztvéréjs var pievilkt ta tuvuma vai uz

uztvéréja novietotus metaliskus priekSmetus.

* Nelietojiet produktu vietas, kur pastav eksplozijas risks.

Neatveriet klausuli, bazes staciju vai ladétaju, jo varat tikt
paklauts augstam spriegumam.

Kontaktligzda, kas paredzéta ar elektrotiklu
savienojamam aprikojumam, jaieriko aprikojuma tuvuma,
un tai jabit viegli pieejamai.

Brivroku aktiviz&sanas funkcija var péksni palielinat
skalumu auss skalrunt lidz |oti augstam limenim: nelieciet
klausuli parak tuvu ausij.

Sis aprikojums nav paredzéts arkartas zvanu veiksanai
elektropadeves partraukuma gadijuma. Lai zvanitu
arkartas situacijas, janodrosina alternativa zvanisanas
iespéja.

Nepielaujiet produkta saskari ar skidrumiem.

Nelietojiet tirisanas lidzek|us, kas satur spirtu, amonjaku,
benzolu vai abrazivus, jo tie var kaitét iericei.

¢ Sargiet talruni no parmériga karstuma, ko rada
sildiekartas vai tiesi saules stari.

Nemetiet talruni zemé un nelaujiet priekSmetiem krist
uz talruna.

* Tuvuma esosi ieslégti mobilie talruni var radit
trauc&umus.

Informacija par darba un glabasanas

temperatiru

»  Lietojiet vieta, kur temperatdira vienmeér
ir robezas no 0 °C fidz +40 °C (relativais
mitrums fidz 90%).

*  Uzglabdjiet vieta, kur temperatlra vienmér
ir robezas no -20 °C lidz +45 °C (relativais
mitrums fidz 95%).

*  Zema temperatira bateriju darbmuazs var
bt Tsaks.
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2 Jusu talrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni [Gdzam Philips!
Lai pilnigi izmantotu Philips piedavato atbalstu,
registréjiet savu produktu vietné www.philips.
com/welcome.

Karbas saturs

Ladatajs*

{

Barosanas adapteris**

{

Talruna vads*

Guarantee,

Garantija

Lietotdja rokasgramata

Isa lietodanas pamaciba

Piezime

¢ * Dazas valstis talruna vads jasavieno ar vada adapteri,
un péc tam talruna vads japieslédz talruna ligzda.

* **Vairaku klausulu komplektos ir papildu klausules,
|adétaji un barosanas adapteri.




Talruna parskats

®

@0 CLOEOE

PHiups

@ Auss skalrunis

@ M1/M2UM3
Saglabajiet zvanu ierakstus ka tiesus
taustinus atrai numura sastadisanai.

OR=YF)
*  Beigt zvanu.
* lziet no izvélnes/darbibas.
*  Atcelt darbibu.
*  Nospiediet un turiet, lai ieslégtu vai
izslegtu klausuli.

*  Nospiediet, lai dzéstu atsevisku burtu

vai ciparu. Nospiediet un turiet, lai
nodzéstu visu tekstu.

@

©® @

@@ ® & O

A /MENU /¥
* PieklUstiet galvenajai izvélnei gaidstaves
reZima.

* Ritiniet izvélni uz augdu/uz leju.
» Parvietojiet kursoru pa kreisi un pa labi
teksta redigésanas laika.

B
Piekl|Ustiet atzvanisanas sarakstam un zvanu
Zurnalam gaidstaves rezima.

Q)

* leslégt/izslégt mikrofonu ar skalruni.

*  Zvanit un sanemt zvanus, izmantojot
skalruni.

#R
Atzvanisanas tausting (37 funkcija ir atkariga
no tikla)

Mikrofons

SINT

* Nospiediet un turiet, lai veiktu ieks&ja
telefona zvanu (tikai vairaku klausulu
modelim).

* lestatit numuru sastadiSanas reZimu
(impulsu rezims vai Tslaicigs tonu
reZims).

* Nospiediet, lai ievaditu atstarpi teksta
redigésanas laika.

*  Nospiediet un turiet nospiestu,
lai ievaditu atstarpi, redigéjot
kontaktpersonas numuru.

Piek|Ustiet talrunu gramatai gaidstaves
rezima.

L /OK
* Apstiprinat atlasi.
* Atvért opciju izvélni.

+/-
Noregulgjiet skalumu.

Skalrunis

Bateriju nodalijuma vacins
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Bazes stacijas parskats

XL300

N

LS

@ )
* Nospiediet, lai atrastu klausules.
*  Nospiediet un turiet, lai ieslégtu
registracijas reZimu.

XL305

@><—3
B /_@
O

Skalrunis

0]

leslégt/izslégt automatisko atbildétaju.
® 9

* Nospiediet, lai atrastu klausules.

*  Nospiediet un turiet, lai ieslégtu

registracijas reZimu.
ORy,
*  Dzést padreiz atskanoto zinojumu.
*  Nospiediet un turiet, lai dzéstu visus
VECOos zinojumus.

) /e

Samazinat/palielinat skalruna skalumu.

(& 14/m

Atskanosanas laika parslédziet uz prieksu/
atpakal.

@ »
* Atskanot zinojumus.
*  Apturét zinojumu atskanosanu.

Displeja ikonas

Gaidstaves reZima galvenaja ekrana redzamas
ikonas norada klausulé pieejamas funkcijas.

lkona  Apraksts

an Ja klausule ir nonemta no bazes stacijas/
@ |adétaja, joslas norada bateriju uzlades
) fimeni (no pilna lidz zemam).

Ja klausule ielikta bazes stacija vai
savienota ar ladétaju, joslas tiek ritinatas,
[idz tiek pabeigta ladésana.

O Mirgo tuksas baterijas ikona, un ir
dzirdams modinataja signals.
Bateriju uzlades limenis ir zems, baterijas

jauzlade.
Yil Joslu skaits norada savienojuma starp
Y klausuli un bazes staciju statusu. Jo vairak
Y joslu ir redzams, jo labaks ir signals vai
savienojums.
(R Pastavigi ieslégta, kad zvanu Zurnala tiek

parlukoti ienakosie zvani.

C. Norada izejoso zvanu numuru
atkartoSanas saraksta.

of Mirgo, kad ir jauns neatbildéts zvans
vai, zvanu zurnala parlikojot nelasttos
neatbildétos zvanus.
Pastavigi ieslégta, kad zvanu Zurnala tiek
parlikoti neatbildétie zvani.

c Mirgo, kad tiek sanemts uz ienakoso
zvanu. Pastavigi ieslégta zvana laika.
& Zvana signals ir izslégts.

[o.o] Automatiskais atbildétajs: mirgo, kad
pienacis jauns zinojums vai ir pilna
atmina. Redzama, kad ir ieslégts talruna
automatiskais atbildétajs.




Mirgo, ja ir jauns balss zinojums.
Pastavigi ieslégta, ja balss zinojumi jau ir
skatiti zvanu zurnala.

lkona nav redzama, ja nav neviena balss
zinojuma.

Tiek paradtta, ritinot sarakstu augSup/
lejup vai palielinot/samazinot skalumu.

Labaja puse ir vairak ciparu. Nospiediet
VW, lai lasitu.

Kreisaja pusé ir vairak ciparu. Nospiediet
A /MENU, laj lasitu.
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3 Lietosanas
saksana

levéribai

* Pirms klausules pievienosanas un iestati$anas izlasiet
drogibas noradijumus sadala "Svarigi drosibas
noradijumi'.

Bazes stacijas pievienoSana

Bridinajums

* Pastav izstradajumu bojajuma risks! Parliecinieties, vai
elektrotikla spriegums atbilst spriegumam, kas noradits
talruna aizmuguré vai apaksa.

* Bateriju ladéSanai izmantojiet tikai komplekta ieklauto
barosanas adapteri.

E Piezime

* Ja abongjat ciparu abonentiinijas (DSL) atrdarbigu
interneta pakalpojumu, izmantojot talruna [iniju, starp
talruna finijas vadu un stravas kontaktligzdu ierikojiet
DSL filtru. Filtrs novérs troksni un zvanitaja 1D
problémas, ko rada DSL trauc&jumi. Lai iegltu vairak
informacijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL
pakalpojuma sniedz&ju.

¢ Datu plaksnite atrodas bazes stacijas apaksa.

1 Savienojiet katru barosanas adaptera galu
ar:
* [idzstravas ieejas ligzdu bazes stacijas

aizmugure;

* elektrotikla kontaktligzdu siena.

2 Savienojiet katru talruna vada galu ar:
* talruna ligzdu bazes stacijas aizmugure;
* talruna ligzdu siena.

3 Savienojiet katru barosanas adaptera galu
ar (tikai modeliem ar vairakam klausulém):
* [idzstravas ieejas ligzdu papildu
klausules ladétaja apakspusé;
* elektrotikla kontaktligzdu siena.

Klausules uzstadisana

Baterijas ir ieprieks ievietotas klausulé. Pirms
uzladésanas nonemiet fimlenti no bateriju
nodalijuma vacina.



levéribai

Lai atiestatitu valodu, skatiet talak noraditas

darbibas.

1 Atlasiet & /MENU / W > [TALR.IEST] >
[VALODA], péc tam nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.

2 Atlasiet valodu un nospiediet \s /OK, ai
apstiprinatu.
> lestatijums ir saglabats.

* Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules
stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunt.

* Izmantojiet tikai komplekta ieklautas baterijas.

* Samazinata bateriju darbmaza risks! Nekad nelietojiet
kopa dazadu Zimolu vai tipu baterijas.

E Piezime

* Pirms pirmas lietoSanas uzladéjiet baterijas 8 stundas.
* Bateriju ladéSanas laika klausule var sasilt, tas ir normali.

'!‘ Bridinajums

* levietojot baterijas nodalijuma, parbaudiet to polaritati.
Nepareizas polaritates dé| produktu var sabojat.

Talruna konfiguresana
(atkariba no valsts)

Pirmoreiz lietojot talruni, redzésiet sveiciena
zinojumu.

Valsts/valodas iestatiSana

Atlasiet valsti/valodu, p&c tam nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.
> Valsts/valodas iestatijums ir saglabats.

E Piezime

* Valsts/valodas iestatijuma opcija atkariga no valsts. Ja
netiek paradits sveiciena zinojums, tas nozZimé, ka valsts/
valoda jUsu valstij jau ir iestatita ieprieks. Tada gadijuma
varat iestatrt datumu un laiku.

Datuma un laika iestatisana

E Padoms

* Lai datumu un laiku iestatitu vélak, nospiediet = / 3,
lai izlaistu So iestatijumu.

1 Nospiediet & /MENU (W),

2 Atlasiet [TALR.EST.] > [DATUMS/LAIKS]
un nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

3 Spiediet ciparu taustinus, lai ievaditu
datumu, péc tam nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.
> Klausules ekrana tiek paradita laika

iestatisanas izvélne.

4 Spiediet ciparu taustinus, lai ievaditu laiku.
* Jalaiks ir 12 stundu formata, nospiediet
A /MENU/ V¥, laj atlasitu [AM] vai
[PM] (atkariba no valsts).

5 Nospiediet \. /OK, lai apstiprinatu.

Attalas piekluves PIN/ieejas
koda nomainisana

Piezime

* Automatiska atbildétaja attalas piekluves nokluséjuma
PIN/ieejas kods ir 0000, un to drosibas noldka
nepiecieSsams nomainit.

o & funkcija ir pieejama tikai modelim XL305.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.
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2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [ATTAL.PIEKL.]
> [MAINIT PIN], péc tam nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

3 levadiet veco PIN kodu un nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

4 jevadiet jauno PIN kodu un nospiediet \ /
OK lai apstiprinatu.

5 Valreiz ievadiet jauno PIN kodu un
nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

Baterijas ikona rada pasreizéjo bateriju uzlades
limeni.

am Ja klausule ir nonemta no bazes

@ stacijas/ladétaja, joslas norada

@ bateriju uzlades imeni (pilns, vidéjs
un zems).

Ja klausule ielikta bazes stacija/
savienota ar ladétaju, joslas mirgo,
lidz tiek pabeigta ladésana.

) Mirgo tuksas baterijas ikona.
Bateriju uzlades limenis ir zems,
baterijas jauzlade.

Klausules uzladesana

Lai uzladétu klausuli, ielieciet to bazes stacija.
Ja klausule ir pareizi ievietota bazes stacija,
dzirdams dokosanas signals (skatiet 'Stativa
pieslégsanas tonis' Ipp. 24).

L Tiek sakta klausules uzladésana.

E Piezime

* Pirms pirmas lietosanas uzladéjiet baterijas 8 stundas.
* Bateriju ladéSanas laika klausule var sasilt, tas ir normali.

Tagad talrunis ir gatavs lietosanai.

Ja baterijas ir tuksas, klausule tiek izslégta. Ja
runajat pa talruni un baterijas ir gandriz tuksas,
dzirdams bridinajuma signals. Péc bridinajuma
zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstaves rezims!?

Baterijas ir ieprieks ievietotas klausulé. Pirms
uzladésanas nonemiet limlenti no bateriju
nodalijuma vacina.

Signala stipruma parbaude

Bateriju uzlades limena
parbaude

10 L

Yil Joslu skaits norada savienojuma
Y starp klausuli un bazes staciju
Y statusu. Jo vairak joslu redzams, jo

labaks ir savienojums.

*  Pirms zvani8anas vai zvanu sanemsanas un
talruna funkciju lietosanas parliecinieties, vai
klausule ir savienota ar bazes staciju.

*  Ja runajot pa talruni, dzirdat bridingjuma
signalu, klausules baterijas ir gandriz tuksas
vai arT klausule ir arpus uztverSanas zonas.
Uzladégjiet baterijas vai parvietojiet klausuli
tuvak bazes stacijai.



Klausules ieslegsana vai
izslegsana

Nospiediet un turiet = / 3, lai ieslégtu vai
izsleégtu klausuli.
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4 Zvani

Piezime

¢ Elektropadeves partraukuma gadijuma ar talruni nevar
piezvanit arkartas gadijumu dienestiem.

E Padoms

* Pirms zvanisanas vai, runajot pa talruni, parbaudiet
signala stiprumu.

Zvanisana

Ir $adi zvaniganas veidi:

» Standarta zvans

*  Zvans uz ieprieks sastaditu numuru

*  Zvanisana, izmantojot tiesos taustinus
Varat veikt zvanu art no atkartotas numuru
sastadisanas saraksta (skatiet 'Numura
atkartosana' Ipp. 22), talrunu gramatas saraksta
(skatiet '"Zvanisana, izmantojot talrunu gramatu'
Ipp. 18) un zvanu zurnala (skatiet 'Atzvanisana'

Ipp. 21).

Standarta zvans

1 Nospiediet \s /OK vai €.

2 Sastadiet numuru.
> Numurs tiek izsaukts.

> Tiek radits padreiz&ja zvana ilgums.

Zvans uz ieprieks sastaditu numuru

1 Sastadiet talruna numuru.
* laiizdzéstu ciparu, nospiediet taustinu
— />
»  Lai izdzéstu visus ciparus, nospiediet un
turiet taustinu =/ 5.
* Laiievaditu pauzi, nospiediet un turiet
taustinu o_.

12 v

2 Nospiediet \& /OK vai "€, lai sastadtu

numuru.

Zvanisana, izmantojot tieSos taustinus

Varat veikt atru zvanu no ieraksta, kas ieprieks

saglabats ar tieSo taustinu, dazados veidos:

»  Gaidstaves reZima nospiediet M1, M2 vai
M3, péc tam nospiediet L /OK vai @), lai
sastaditu numuru.

*  Nospiediet \& /OK vai @), lai vispirms
ieglitu zvana toni, péc tam nospiediet M1,
M2 vai M3, lai sastaditu numuru.

»  Gaidstaves reZima nospiediet un turiet M1,
M2 vai M3, lai sastadrtu numuru.

E Padoms

¢ Informaciju par tiedo taustinu iestatisanu skatiet
nakamaja sadala.

Tieso taustinu iestatiSana

1 levadiet numuru, nospiediet un turiet M1,
M2 vai M3, péc tam nospiediet L /OK, lai
apstiprinatu.

2 levadiet/rediggjiet vardu, péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Tiesais taustins ir iestatits.

E Piezime

* JatieSaja taustind jau ir saglabats ieraksts, jums
jaapstiprina, vai vélaties nomainit veco ierakstu pret
jaunu.

* Modeliem ar vairakam klausulém tie pasi tieSo taustinu
ieraksti tiek saglabati bazes stacija, lai tos koplietotu

starp vairakam klausulém.

E Piezime

* Zvana taimeris rada pasreizéja zvana ilgumu.

* Ja dzirdat bridinajuma signalu, talruna baterijas ir
gandriz tuksas vai arf talrunis ir arpus uztversanas zonas.
Uzladégjiet baterijas vai parvietojiet talruni tuvak bazes
stacijai.




Atbildesana uz zvanu

Kad talrunis zvana, varat izvéleties no sada

opcijam:

«  nospiediet \& JOK vai '@, lai atbildétu uz
zvanu;

* nospiediet =/ 3, lai izslegtu §T zvana
signalu.

! Bridinajums

* Kad zvana klausule vai ir aktivizéts brivroku rezims, turiet
klausuli talak no auss, lai negltu dzirdes bojajumus.

Piezime

* Ja pie pakalpojumu sniedzéja esat abongjis zvanitaja ID
pakalpojumu, klausulé tiks paradits zvanitaja numurs. Ja
numurs ir saglabats talrunu gramata, tiks paradits vards.

* Lai skatitu pilno vardu vai numuru ienako3a zvana
gadijum, nospiediet 4 /MENU / V.

Padoms

* Jair neatbildéts zvans, tiek paradits zinojums.

Zvana beigsana

Zvanu var beigt $ados veidos:
*  Nospiediet pogu =/ 35 ;
* ielieciet klausuli bazes stacija vai
ladétaja ligzda.

Skalruna ieslégsana vai
izslegsana

Nospiediet *@).

Auss skalruna/skalruna
skaluma regulésana

Nospiediet +/- klausules kreisaja pusé, lai
palielinatu/samazinatu skalumu zvana laika.
L Auss skalruna/skalruna skalums ir
noreguléts, un talrunt atkal redzams
zvana ekrans.

N

Otra zvana veiksana

Piezime

¢ Pakalpojuma pieejamiba atkariga no tikla.

1 Zvanahika nospiediet un turiet taustinu
#R.
> Pirmais zvans tiek aizturéts.

2 Sastadiet otru numuru.
> Tiek izsaukts ekrana redzamais numurs.

Atbildesana uz otru zvanu

Piezime

* Pakalpojuma pieejamiba atkariga no tikla.

Kad dzirdat periodiskus pikstienus, kas informé
par ienakoso zvanu, varat uz to atbildét sados
veidos:

1 Nospiediet un turiet #R, péc tam
nospiediet 21, lai atbildétu uz zvanu.
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L Pirmais zvans tiek aizturéts, un tiek
izveidots savienojums ar otru zvanu.

2 Nospiediet un turiet #R, péc tam
nospiediet 1es, lai izbeigtu pasreiz&jo zvanu
un atbildétu uz pirmo zvanu.

Parslegsana no viena zvana uz
otru

Nospiediet un turiet #R, péc tam nospiediet
2:,
> Pagreiz&jais zvans tiek aizturéts, un tiek
izveidots savienojums ar otru zvanu.

Piezime

* Sis funkcijas pieejamiba atkariga no valsts.

Konferences zvana veiksana
ar arejiem zvanitajiem

Piezime

* Sis pakalpojums ir atkarigs no tikla un valsts. Par papildu
maksu jautdjiet pakalpojumu sniedz&jam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem
zvaniem, nospiediet \s /OK un péc tam 3.
> Abi zvani tiek apvienoti, un tiek

izveidots konferences zvans.
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5 leksejais telefons
un konferences
Zvani

lekséja telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam
ir kopiga bazes stacija. Konferences zvana saruna
notiek starp jums, citas klausules lietotaju un
argjiem zvanitajiem.

Zvans citai klausulei

E Piezime

* Ja bazes stacija ir registrétas tikai divas klausules,
nospiediet un turiet s, lai zvanitu uz otru klausuli.

1 Nospiediet un turiet taustinu s,
> Tiek paradrtas iek3éja telefona
pieejamas klausules.

2 Atlasiet Klausules numuru un nospiediet \«
/OK, lai apstiprinatu.
> Atlasita klausule zvana.

3 Atlasttaja klausulé nospiediet \s /OK.
> |rizveidots ieks€ja telefona zvans.

4 Nospiediet = / 3, lai atceltu vai pabeigtu
ieksgjo talruna zvanu.

Runajot pa talruni

Zvana laika varat pariet no vienas klausules uz
citu:
1 Nospiediet un turiet taustinu s,

> Pasreizéja zvanitdja zvans tiek aizturéts.

2 Atlasiet Klausules numuru un nospiediet \
/OK, lai apstiprinatu.
> Uzgaidiet, idz otra klausulé tiks
atbildéts uz jusu zvanu.

Parslégsanas starp zvaniem

Nospiediet un turiet taustinu =, lai parslégtu
argjo zvanu un iekséja telefona zvanu.

Zvana parsutisana

E Piezime

* Ja bazes stacija ir registrétas tikai divas klausules,
nospiediet un turiet #mr, lai zvanitu uz otru klausuli.

1 Zvanalaika nospiediet un turiet taustinu
HINT,

> Tiek paraditas ieksgja telefona
pieejamas klausules.

2 Atlasiet Klausules numuru un nospiediet \
/OK, lai apstiprinatu.
3 Nospiediet taustinu =/ 3, kad otrs atbild
uz jdsu zvanu.
L Zvans ir parsutits uz atlasito klausuli.

Konferences zvana veiksana

Trispusejs konferences zvans ir zvans jUsu, citas
klausules lietotaja un argjo zvanttaju starpa. Tam
nepiecieSamas divas klausules ar kopigu bazes
staciju.

Ar&ja zvana laika

1 Nospiediet un turiet taustinu s, lai saktu
ieksgjo zvanu.
> Argja zvanitdja zvans tiek aizturéts.
L Modeliem ar vairakam klausulém tiek
paraditas iek$€jai sazinai pieejamas
klausules. Péc tam parejiet uz 2.
darbibu.

% Modeliem ar divam klausulém zvana
otra klausule. Péc tam parejiet uz 3.
darbibu.
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2 Atlasiet vai ievadiet klausules numuru un
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
L Atlasita klausule zvana.

3 Atlasitaja klausulé nospiediet \& /OK.
> |rizveidots iekséja telefona zvans.

4 Nospiediet \s /OK.
> Tagad piedalaties trispuséja konferences
zvana ar aréjo zvanitaju un atlasito
klausuli.

5 Nospiediet = / 3, lai pabeigtu
konferences zvanu.

E Piezime

* Nospiediet L /OK, lai pievienotos jau
notiekosai konferencei ar citu klausuli, ja
[PAKALPOJUMI]>[KONFERENCE] ir iestatits ka
[AUTOMATISKI].

Konferences zvana laika

*  Nospiediet un turiet s, lai aizturétu aréjo
zvanu un atgrieztos pie iek$gja zvana.
> Aréjais zvans tiek aizturéts;

+  Nospiediet \& /OK, lai vélreiz uzsaktu
konferences zvanu.

Piezime

¢ Ja konferences zvana laika viena klausule tiek nolikta,
otra klausule joprojam ir savienota ar aréjo zvanu.




6 Teksts un cipari

Klausules nosaukuma, talrunu gramatas ierakstos
un citos izvélnes vienumos var ievadit tekstu un
ciparus.

Teksta un ciparu ievadiSana

1 Laiievaditu atlasito rakstzimi, vienreiz
vai vairakas reizes nospiediet burtciparu
taustinu.

2 Nospiediet taustinu = / 3, lai izdz&stu
rakstzimi. Nospiediet un turiet taustinu
— | 3, lai izdzéstu visas rakstzimes. Lai
parvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi,
nospiediet & /MENU/ V.

Lai ievaditu atstarpi, nospiediet o_.

w

Piezime

* Informaciju par rakstzimju un ciparu taustinu kartésanu
skatiet nodalu "Pielikums".

Lv
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7/ Talrunu gramata

Sim talrunim ir talrunu gramata, kura var
saglabat maksimums 50 ierakstus. Talrunu
gramatai var piek|Gt, izmantojot klausuli. Katram
ierakstam var bt maksimums 16 rakstzimju
gars nosaukums un maksimums 24 ciparu gars
numurs.

Ir 2 tiesas piekluves atminas taustini (taustini leo
un 2 ). Atkariba no valsts taustind les Un 2uec

ir ieprieks iestatits attiecigi balss pasta numurs
un pakalpojumu sniedzéja informacijas dienesta
numurs. Ja gaidstaves reZima nospiezat un
turat vienu no Siem taustiniem, automatiski tiek
izsaukts saglabatais talruna numurs.

Talrunu gramatas skatiSana

Piezime

* Talrunu gramatu vienlaikus var skatit tikai viena klausulé.

ospiediet B vai , péc tam
1 Nospiediet ™ vai & /MENU / W
atlasiet [TALR. KATAL.] > [SKATIT], lai
piek|Ttu talrunu gramatas sarakstam.
2 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet . /
p p
OK lai skatttu pieejamo informaciju.

leraksta meklesana

Lai meklétu talrunu gramatas ierakstus, varat

rikoties 3adi:

*  Kontaktpersonu saraksta ritinasana.

*  levadiet kontaktpersonas varda pirmo
rakstzimi.

Kontaktpersonu saraksta ritinasana

1 Nospiediet R vai & /MENU / W | péc tam
atlasiet [TALR. KATAL.] > [SKATIT], lai
piek|Ttu talrunu gramatas sarakstam.

2 Nospiediet & /MENU / ¥, lai ritinatu
talrunu gramatas sarakstu.

Kontaktpersonas varda pirmas
rakstzimes ievadiSana

1 Nospiediet ™ vai A /MENU / W | pac tam
atlasiet [TALR. KATAL.] > [SKATIT], lai
piek|Ttu talrunu gramatas sarakstam.

2 Nospiediet burtciparu taustinu, kas atbilst
rakstzimei.
> Tiek paradits pirmais ieraksts, kas sakas
ar %o rakstzimi.

Zvanisana, izmantojot talrunu
gramatu

1 Nospiediet M vai & /MENU / ¥ | péc tam
atlasiet [TALR. KATAL.] > [SKATIT], lai
piek|Ttu talrunu gramatas sarakstam.

2 Talrunu gramatas saraksta atlasiet
kontaktpersonu.

3 Nospiediet \& /OK, lai piezvanitu.

leraksta pievienosana

E Piezime

* Jatalrunu gramatas atmina ir pilna, klausulé tiek paradits
zinojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzésiet dazus
eso30s ierakstus.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

Atlasiet [TALR. KATAL.] > [PIEV. JAUNU]
un nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

levadiet vardu, pac tam nospiediet \s /OK,
lai apstiprinatu.

A w DN

levadiet numuru, péc tam nospiediet \& /
OK, lai apstiprinatu.
> Jaunais ieraksts ir saglabats.



Padoms

* Lai ievaditu pauzi, nospiediet un turiet taustinu O—. ‘

E Piezime

* Vecais talrunu gramatas numurs tiek aizstats ar jauno. ‘

E Padoms

* Lai ievadritu atlasito rakstzimi, vienreiz vai vairakas reizes
nospiediet burtciparu taustinu.

* Lai izdzéstu rakstzimi, nospiediet == / 3. Lai
parvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet A
MENU/ V.

leraksta redigesana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
V. lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

Atlasiet [TALR. KATAL.] > [REDIGET],
péc tam nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
Atlasiet kontaktpersonu, péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
Rediggjiet vardu, péc tam nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

v A W BN

Rediggjiet numuru, péc tam nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.
> |eraksts ir saglabats.

leraksta dzesana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR.KATAL.] > [DZEST], péc
tam nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet kontaktpersonu, péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Klausulé tiek paradits apstiprinajuma

pieprasijums.

4 Nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> |eraksts ir izdzésts.

Visu ierakstu dzesana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.
2 Atlasiet [TALR. KATAL.] > [DZEST VISU]
un nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Klausulé tiek paradits apstiprinajuma
pieprasijums.

3 Nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Visi ieraksti (iznemot divus tiesas
piekluves atminas ierakstus) tiek
izdzesti.
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8 Zvanu zurnals

Zvanu zurnala tiek saglabata visu neatbildéto

un sanemto zvanu vésture. lenakoso zvanu
vesturé ieklauts zvanttaja vards un numurs, zvana
laiks un datums. 57 funkcija ir pieejama, ja no
pakalpojumu sniedz&ja abonéjat zvanitaja 1D
pakalpojumu.

TalrunT var saglabat maksimums 50 zvanu
ierakstus. Klausules ekrana mirgojosa zvanu
Zurnala ikona atgadina par neatbildétiem
zvaniem. Ja zvanitajs ir atlavis radit savu identitati,
varat skatit td vardu vai numuru. Zvanu ieraksti
tiek attéloti hronologiska seciba, ka pirmais
saraksta tiek radits pédéjais sanemtais zvans.

E Piezime

* Lai atzvanrtu tiesi no zvanu saraksta, vispirms
parliecinieties, vai numurs ir derigs.

Ekrana redzamas ikonas norada vai tie ir
neatbildétie vai sanemtie zvani.

lkonas Apraksts
(i Pastavigi ieslégta, kad zvanu zurnala
tiek parltkoti ienakosie zvani.

o Mirgo, ja ir jauns neatbildéts zvans.
Ta ir pastavigi iedegta, kad zvanu
zurnala tiek parldkoti nelasitie
neatbildétie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatit, vai zvanu zurnala varat redzéet
visus zvanus vai neatbildétos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatisana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.
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2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [ZVANU
SAR.], péc tam nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet opciju un nospiediet \& /OK, lai
apstiprinatu.

Zvanu ierakstu skatisana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [ZVANU ZURN.] > [NEATB.
ZVANI], lai skatitu neatbildétos zvanus, vai
[VISI IENAK.], lai skatftu visus zvanus, péc
tam nospiediet \s JOK, lai apstiprinatu.
> Tiek paradits zvanu zurnals.

3 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet L /OK un
[SKATTT], lai ieghtu plaaku informaciju.

Zvana ieraksta saglabasana
talrunu gramata

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU
/.

2 Atlasiet [ZVANU ZURN.] > [NEATB.
ZVANI], lai skatitu neatbildétos zvanus, vai
[VISI IENAK.], lai skatftu visus zvanus, péc
tam nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> Tiek paradits zvanu zurnals.

Atlasiet ierakstu un nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.

Atlasiet [SAGLAB. NR.] un nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

levadiet un rediggjiet vardu, péc tam
nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.

o U1 A~ W

levadiet un rediggjiet numuru, péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> leraksts ir saglabats.



Atzvanisana

A w

Gaidstaves rezima nospiediet E&.

Atlasiet [NEATB. ZVANI], lai skatitu
neatbildétos zvanus, vai [VISI IENAK.], lai
skatftu visus zvanus, p&c tam nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

> Tiek paradits zvanu zurnals.

Saraksta atlasiet ierakstu.
Nospiediet \¢ /OK, lai piezvanitu.

Zvana ieraksta dzesana

Gaidstaves reZima nospiediet & /MENU
/.

Atlasiet [ZVANU ZURN.] > [NEATB.
ZVANI], lai skatTtu neatbildétos zvanus, vai
[VISI IENAK.], lai skatitu visus zvanus, p&c
tam nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> Tiek paradits zvanu zurnals.

Atlasiet ierakstu un nospiediet \s /OK, lai

apstiprinatu.

Atlasiet [DZEST] un péc tam nospiediet \«

/OK, lai apstiprinatu.

> Klausulé tiek paradits apstiprinajuma
pieprasijums.

Nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

> |eraksts ir izdzésts.

Visu zvanu ierakstu dzesana

1
2

Gaidstaves rezima nospiediet 4 /MENU
/.

Atlasiet [ZVANU ZURN.] > [NEATB.
ZVANI], lai skatitu neatbildétos zvanus, vai
[VISI IENAK.], lai skatitu visus zvanus, p&c
tam nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Tiek paradits zvanu zurnals.

3 Nospiediet \& JOK, lai atvértu opciju
izvélni.

4 Atlasiet [DZEST VISU] un péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Klausulé tiek paradits apstiprinajuma

pieprasijums.

5 Nospiediet \. /OK, lai apstiprinatu.

> Visi ieraksti ir izdzésti.

Lv
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9 Numuru
atkartosanas
saraksts

Numuru atkartosanas saraksta ir saglabata
sastadito numuru vésture. Taja ieklauti to
personu vardi un/vai numuri, kam esat zvanijis.
Saja talruni var saglabat maksimums 20 numuru
atkartoSanas saraksta ierakstus.

Numuru atkartosanas
saraksta ierakstu skatisana

1 Gaidstaves rezima nospiediet E.

2 Atlasiet [ATKARTOT] un nospiediet \. /
OK lai apstiprinatu.
5 Tiek paradits veikto zvanu saraksts.

Numura atkartosana

1 Gaidstaves resima nospiediet E.

2 Atlasiet [ATKARTOT] un nospiediet \& /
OK, lai apstiprinatu.
5 Tiek paradits veikto zvanu saraksts.

3 Atlasiet ierakstu un nospiediet \& /OK.
= Numurs tiek izsaukts.

Numuru atkartosanas
saraksta ieraksta saglabasana
talrunu gramata

1  Gaidstaves refima nospiediet & /MENU
/.

2 Atlasiet [ZVANU ZURN.] >
[ATKARTOT], péc tam nospiediet \ /OK,
lai apstiprinatu.

22 v

> Tiek paradits veikto zvanu saraksts.

Atlasiet ierakstu un nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.

Atlasiet [SAGLAB. NR.] un nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

levadiet un rediggjiet vardu, péc tam
nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.

o U1 A~ W

levadiet un rediggjiet numuru, péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> leraksts ir saglabats.

Numuru atkartosanas
saraksta ieraksta dzesana

1  Gaidstaves refima nospiediet & /MENU
/'

2 Atlasiet [ZVANU ZURN.] >
[ATKARTOT], péc tam nospiediet \s /OK,
lai apstiprinatu.
> Tiek paradits veikto zvanu saraksts.

3 Atlasiet ierakstu un nospiediet L /0K lai
apstiprinatu.

4 Atlasiet [DZEST] un nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.
> Klausulé tiek paradits apstiprinagjuma

pieprasijums.

5 Nospiediet \. /OK, lai apstiprinatu.

> |eraksts ir izdzésts.

Visu numuru atkartosanas
saraksta ierakstu dzesana

1 Gaidstaves re#ima nospiediet & /MENU
/.

2 Atlasiet [ZVANU ZURN.] >
[ATKARTOT], péc tam nospiediet \& /OK,
lai apstiprinatu.
> Tiek paradits veikto zvanu saraksts.



Nospiediet \& /OK, lai atvértu opciju

izvélni.

Atlasiet [DZEST VISU] un nospiediet \& /

OK lai apstiprinatu.

> Klausulé tiek paradits apstiprinajuma
pieprasijums.

Nospiediet \ /OK, lai apstiprinatu.
> Visi ieraksti ir izdzésti.
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10 Talruna
iestatijumi

Varat pielagot iestatjumus, lai personalizétu
talruni.

Skanas iestatijumi

Klausules zvana signala skaluma
iestatiSana

Varat izvéléties vienu no 5 zvana signala skaluma

imeniem vai [IZSLEGTS].

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR.IEST.] > [SKANAS] > [ZV.
SKALUMS], péc tam nospiediet L /0K lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet skaluma limeni un nospiediet \ /
OK lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

Klausules zvana signala iestatisana

Varat atlastt vienu no 10 zvanu signaliem.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR. [EST.] > [SKANAS] >
[ZVANA TONI], péc tam nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

3 Atlasiet zvana signalu un nospiediet \& /OK,
lai apstiprinatu.
> lestatijums ir saglabats.

Taustinu tona iestatisana

Taustinu tonis ir skana, kas atskan, kad klausulé
nospiezat taustinu.
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1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR.[EST] > [SKANAS] >
[TAUST.TONIS], péc tam nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS)/[IZSLEGTS], péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> lestatijums ir saglabats.

Stativa pieslegsanas tonis

Stativa pieslégsanas tonis ir skana, kas atskan, kad

novietojat klausuli bazes stacija vai ladétaja.

1  Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR.IEST] > [SKANAS] > [ST.
PIES.TON.], péc tam nospiediet \ /OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS)/[IZSLEGTS], péc tam
nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

Baterijas signala iestatisana

Baterijas signals ir skana, kas tiek izdota, kad

ir zems baterijas uzlades limenis un baterija ir

jauzlade.

1  Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR. IEST] > [SKANAS] >
[BAT. SIGN.], péc tam nospiediet L /0K,
lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS)/[IZSLEGTS], péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

lestatiet dzirdes paliglidzekla saderibu
(atbilstosi standartam ETS300381)

St funkcija lauj savienot talruni parf ar dzirdes

paliglidzekla ierici, lai pastiprinatu skanu un

samazinatu troksna traucé&jumus.

1 Gaidstaves refima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.



2 Atlasiet [TALR. [EST.] > [SKANAS] >
[DZIRDES AP], péc tam nospiediet \ /
OK lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS])/[IZSLEGTS], péc tam
nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

ECO (Ekologisks) rezims

ECO reZima tiek samazinata klausules un bazes

stacijas parraides jauda, kad runajat pa talruni vai

kad talrunis ir gaidstaves reZima.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR. IEST]] > [EKON.], péc tam
nospiediet & /MENU, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS)/[IZSLEGTS] un

E Piezime

¢ Parliecinieties, vai visas bazes stacija registrétas klausules
ir XL.300/XL305, lai funkcija ECO+ darbotos pareizi.

* Jair aktivizéts ECO+, gaidstaves laiks tiek samazinats. Tas
notiek tadé|, ka reZima ECO+ bazes stacija neparraida
signalu gaidstaves rezima; klausulei biezak jauztver
signals no bazes stacijas, lai noteiktu ienakosos zvanus
vai citus pieprasijumus no bazes stacijas. Tiek paildzinats
art laiks, kas klausulei nepieciesams, lai piek|Gtu tadam
funkcijam ka zvanu iestatisana, zvanu zurnals, laposana
un talrunu gramatas parltkosana. Klausule jds nebridinas
par savienojuma zudumu, ja notiek stravas padeves
partraukums vai izejat arpus uztveres diapazona.

Talak esosaja tabula redzams klausules ekrana
pasreiz&jais statuss ar atskirigu reZimu ECO un
rezima ECO+ iestatjjumiem.

ECO reZims/ECO+ Klausules ikonas
rezims radijums
[IZSLEGTS])/[IZSLEGTS] ECO un ECO+ ir

nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu. izslegts.
> lestatijums ir saglabats. [IZSLEGTS)/[IESLEGTS] = ECO+ tiek
> Gaidstaves reZima ekrana redzams eca. paradita tikai péc
reZima ECO+
aktivizéSanas
E Piezime gaidstaves reZima.
* Jarezims ECO ir iestatits ka [IESLEGTS], savienojuma [IESLEGTS]/[IZSLEGTS] Tiek paradita ikona
diapazons starp klausuli un bazes staciju var bt ECO.
samazinats. [IESLEGTS]/[IESLEGTS] ECO tiek paradita
un mainas
uz ECO+,ja

ECO+ rezims

Ja aktivizéts reZims ECO+, gaidstaves reZima

tiek samazinata parraides jauda no klausules un

bazes stacijas.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
V. lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR.IEST.] >[ECO+], péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS)/[IZSLEGTS] un
nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

gaidstaves reZima
ir aktivizéts rezims
ECO+.

LCD ekrana apgaismojums

Varat iestatt, lai LCD ekrana apgaismojums un

tastatlira mirgo vai nemirgo, kad talrunis zvana.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR.IEST] > [VIZUALS BR],
péc tam nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
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3 Atlasiet [MIRG. IESL.J/[MIRG. IZSL.], péc
tam nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> lestatijums ir saglabats.

Datuma un laika iestatisana

Papildinformaciju skatiet nodalas , Lietosanas
sak$ana” sadala ,,Datuma un laika iestatisana’.

Displeja valodas iestatiSana

E Piezime

o § funkcija attiecas tikai uz modeliem ar daudzvalodu
atbalstu.
* Pieejamas valodas dazadas valstis at3kiras.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [TALR.IEST.] > [VALODA], péc
tam nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet valodu un nospiediet \s /OK, ai
apstiprinatu.
> lestatjums ir saglabats.
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11 Talruna
automatiskais
atbildetajs

E Piezime

¢ Pieejams tikai modelim XL305.

Talrunt ir ieklauts automatiskais atbildétajs,

kas ieraksta neatbildétos zvanus, ja atbildétajs
ir ieslégts. Automatiskajam atbildétajam var
pieklUt attali un maintt iestatijumus, izmantojot
automatiska atbildétaja izvélni klausulé.

Kad automatiskais atbildétajs ir ieslégts, iedegas
bazes stacijas poga Pu.

leslegt vai izslegt automatisko
atbildetaju.

Automatisko atbildétaju varat ieslégt vai izslégt,
izmantojot bazes staciju vai klausuli.

Izmantojot bazes staciju

Nospiediet (U, lai ieslégtu vai izslégtu
automatisko atbildétaju gaidstaves rezima.

E Piezime

¢ Kad automatiskais atbildétajs ir ieslégts, tas atbild uz
ienako3ajiem zvaniem péc noteikta zvanu skaita, nemot
Vera zvana atlik§anas iestatijumu.

Izmantojot klausuli

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
V. lai pieklTtu galvenajai izvélnei.
2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [BALSS ATB.],

péc tam nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [TIKAI ATB.]/[IERAKST.
ARI]/[IZSLEGTS], péc tam nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

Automatiska atbildetaja
valodas iestatisana

E Piezime

* Sifunkcija attiecas tikai uz modeliem ar daudzvalodu
atbalstu.

Automatiska atbildétaja valoda ir pazinojumu

valoda.

1  Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
V. lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [VALODA], péc
tam nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet valodu un nospiediet \& /OK, lai
apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

Atbildes rezima iestatisana

Varat iestatit automatisko atbildétaju un atlastt,
vai zvanitdji var atstat zinojumus. Atlasiet
[IERAKST.ARI], ja vélaties laut zvanitajiem
atstat zinojumus. Atlasiet [TIKAIATB.], ja
vélaties aizliegt zvanitajiem atstat zinojumus.
1  Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.
2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [BALSS ATB.]
un nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
3 Atlasiet atbildes rezimu un nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

E Piezime

* Jaatmina ir pilna, automatiski tiek ieslégts automatiska
atbildétaja rezims [TIKAI ATB.].
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Pazinojumi

Pazinojums ir zinojums, ko zvanitajs dzird,

kad automatiskais atbildétajs atbild uz zvanu.
Automatiskaja atbildétaja ir divi ieprieks ierakstiti
pazinojumi: [IERAKST.ARI] un [TIKAI ATB.].

Pazinojuma ierakstiSana

Maksimalais pazinojuma ilgums, ko varat ierakstit,

ir 3 minGtes. No jauna ierakstitais pazinojums

automatiski aizstaj veco pazinojumu.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] >
[PAZINOSANAY], p&c tam nospiediet s /
OK lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [TIKAIATB.] vai [IERAKST.ARI]
un nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

4 Atlasiet [IERAKSTIT] un nospiediet \. /
OK lai apstiprinatu.

5 Parliecinieties, ka atrodaties tuvu
mikrofonam, un péc signala saciet
ierakstisanu.

6 Nospiediet \& JOK, lai partrauktu
ierakstisanu, vai ar ierakstisana tiek
partraukta péc 3 minGtém.
> Klausulé varat noklausities no jauna

ierakstTto pazinojumu.

Pazinojuma klausisanas

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] >
[PAZINOSANA], péc tam nospiediet A /
MENU, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [TIKAI ATB.] vai [IERAKST.ARI]
un nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.

4 Atlasiet [ATSKANOT] un nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

% Varat noklausities pasreiz€jo
pazinojumu.
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E Piezime

* Pazinojumu vairs nevarat klausities, ja atbildat uz
ienako3o zvanu.

Nokluséjuma pazinojuma atjaunosana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [AUT.ATBILD] >
[PAZINOSANAY], p&c tam nospiediet \s /
OK lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IERAKST.ARI]vai [TIKAI ATB.]
un nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

4 Atlasiet [LIETOT NOKL.] un nospiediet \¢
/OK lai apstiprinatu.
 Klausulé tiek paradits apstiprinajuma

pieprasijums.

5 Nospiediet \¢ /OK, lai apstiprinatu.

> Nokluséjuma pazinojums ir atjaunots.

lenakosie zinojumi

Katra zinojuma maksimalais garums ir 3 minGtes.
Kad tiek sanemts jauns zinojums, automatiskaja
atbildétaja mirgo jauna zinojuma indikators un
klausulé tiek paradits pazinojums.

E Piezime

* Ja pacelat klausuli, kad zvanitajs atstaj zinojumu,
ierakstisana tiek partraukta un varat tiesi runat ar
Zvanitaju.

E Piezime

® Ja atmina ir pilna, automatiski tiek ieslégts automatiska
atbildétaja rezims [TIKAI ATB.]. lzdzésiet vecos
zinojumus, lai sanemtu jaunus.




lenakosa zinojuma klausisanas

lenakosos zinojumus var noklausities to

ierakstisanas seciba.

Bazes stacija

*  lai saktu/partrauktu klausities, nospiediet
>a.

*  Lai regulétu skalumu, nospiediet taustinu
LIVATD)S

*  Lai atskanotu ieprieksé€jo zinojumu / vélreiz
atskanotu pasreiz€jo zinojumu, nospiediet
taustinu 14,

»  Lai atskanotu nakamo zinojumu, nospiediet
taustinu ™.

e Lai izdzéstu pasreiz€jo zinojumu, nospiediet
taustinu ©J.

E Piezime

* lzdzéstos zinojumus atglt nav iespgjams.

Klausule

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [ATSKANOT],
péc tam nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Tiek atskanoti jaunie zinojumi. Ja nav

neviena jauna zinojuma, tiek atskanoti
vecie zinojumi.

*  Nospiediet =/ 3, lai partrauktu
klausisanos.

+  Nospiediet \s /OK, lai atvértu opciju
izvelni.

*  Nospiediet +/- klausules kreisaja pusé, lai
palielindtu/samazinatu skalumu.

lenakosa zinojuma dzesana

Bazes stacija

Nospiediet taustinu J, kad klausaties zinojumu.
Y Padreiz&jais zinojums ir izdzésts.

Klausule

1 Kausoties zinojumu, nospiediet \s /OK, lai
atvértu opciju izvélni.

2 Atlasiet [DZEST] un nospiediet \& JOK, lai
apstiprinatu.
L Padreiz&jais zinojums ir izdzésts.

Visu veco ienakoso zinojumu dzesana

Bazes stacija
Gaidstaves rezZima nospiediet un turiet taustinu
v
> Visi vecie zinojumi ir neatgriezeniski
izdz&sti.
Klausule
1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.
2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [DZEST VISU]
un nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> Klausulé tiek paradits apstiprinajuma
pieprasijums.

3 Nospiediet \. /OK, lai apstiprinatu.
> Visi vecie zinojumi ir neatgriezeniski
izdzésti.

E Piezime

® Varat izdzést tikai izlasitos zinojumus. lzdzéstos
zinojumus atgtt nav iespgjams.

Zvana atliksanas iestatisana

Varat iestattt, cik reizes zvana talrunis, lidz uz

zvanu atbild automatiskais atbildétajs.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [ZV.ATLIKS],
péc tam nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet jaunu iestatfjumu un nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.
> lestatijums ir saglabats.
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E Piezime

* Lai %o funkciju varétu lietot, parliecinieties, vai
automatiskais atbildétajs ir ieslégts.

E Padoms

* Ja automatiskajam atbildétajam piek|Ustat attali, zvana
atlikSanu ieteicams iestatit rezima [EKONOMIJA]. Tas
ir ekonomisks zinojumu parvaldidanas veids. Ja ir jauni
zinojumi, automatiskais atbildétajs atbild uz zvanu péc 3
zvana signaliem; ja zinojumu nav, tas atbild uz zvanu péc
5 zvana signaliem.

Zvanu filtresana

Varat dzirdét, ka zvanitajs atstaj zinojumu.
Nospiediet L /OK, lai atbildétu uz zvanu.

Attala piekluve

Automatisko atbildétaju varat darbinat arf tad, ja
neesat majas.Vienkarsi piezvaniet uz savu talruni,
izmantojot talruni ar tonu numuru sastadisanas
funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

E Piezime

¢ Attalas piekluves PIN kods ir tads pats ka sistémas PIN
kods. leprieks iestatitais PIN ir 0000.

Attalas piekluves aktivizesana/
deaktivizeésana

Varat atlaut vai blokét attalo piek|uvi

automatiskajam atbildétajam.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [ATTAL.
PIEKL.], p&c tam nospiediet \s /OK, ai
apstiprinatu.
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3 Atlasiet [AKTIVET]/[DEAKTIVET], péc
tam nospiediet \s JOK, lai apstiprinatu.
> lestatijums ir saglabats.

PIN koda maina

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [AUT.ATBILD.] > [ATTAL.PIEKL.]
> [MAINTT PIN], péc tam nospiediet \s /
OK lai apstiprinatu.

3 levadiet veco PIN kodu un nospiediet \ /
OK lai apstiprinatu.

4 levadiet jauno PIN kodu un nospiediet \& /
OK lai apstiprinatu.

5 Valreiz ievadiet jauno PIN kodu un
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

Attala piekluve automatiskajam

atbildétajam

1 Piezvaniet uz savu majas numuru,
izmantojot talruni ar tonu numuru
sastadisanas funkciju.

2 Kad dzirdat pazinojumu, ievadiet #.

3 levadiet PIN kodu.
5 Tagad varat pieklut automatiskajam

atbildétajam un klaustties jaunos
zinojumus.

E Piezime

® Jums ir 2 iespéjas ievadit pareizo PIN kodu, pirms
saruna tiek partraukta.

4 Nospiediet taustinu, lai izpilditu funkciju.
Pieejamo funkciju sarakstu skatiet talak
esosaja attalas piekluves komandu tabula.



E Piezime

* Ja nav neviena zinojuma, saruna tiek partraukta
automatiski, ja 8 sekunzu laika netiek nospiests neviens

taustins.

Attalas piekluves komandas

Tausting

Funkcija

1

Atkartot pasreizéjo vai klausities
ieprieksgjo zinojumu.

Klausrties zinojumus.

Parslégt nakamo zinojumu.

Dzést pasreiz€jo zinojumu.

~N|ov W

leslégt automatisko atbildétaju
(nav pieejama, kad klausaties
zinojumus).

Partraukt zinojuma klausisanos.

\O | co

Izslégt automatisko atbildétaju
(nav pieejama, kad klausaties
zinojumus).

Bazes stacijas LED displeja radijumi

Talak eso3aja tabula noradits pasreizéjais
statuss ar dazadiem bazes stacijas LED displeja

radijumiem.
LED Zinojuma statuss
displejs
Pastavigi * Nav jaunu zinojumu un atmina
ieslégta nav pilna.
* Klausule ir ieslégta.
* leslégt peidzera reZimu
Mirgo * Irjauns zinojums un atmina nav
pilna.
* Liecina par ienakoSu zvanu.
* leraksta ienakosu zinojumu/
pazinojumu.
e Zinojuma atskanosana
» Attala piekluve vai zinojumu
klausisanas no klausules.
Mirgo » Nav jaunu zinojumu un atmina
(atri) ir pilna.

* leslégt registracijas reZimu

Lv
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12 Pakalpojumi

Talrunis atbalsta vairakas funkcijas, kas palidz
parvaldit zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatit, vai $aja izvé€lné varésit skatit visus
ienakosos vai neatbildétos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatiSana

1  Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [ZVANU
SAR.], péc tam nospiediet \& /OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet opciju un nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.

Automatiskais konferences
zZvans

Lai pievienotos aréjam zvanam ar citu klausuli,
nospiediet \s /OK.

Automatiska konferences zvana
aktivizesana/deaktivizésana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] >
[KONFERENCE], péc tam nospiediet \ /
OK lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [AUTOMATISKI]/[IZSLEGTS],

péc tam nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

> lestatijums ir saglabats.
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Zvanitaja ID/AOH

Varat iestattt klausuli, lai ienako3a zvana laika
sanemtu un attélotu zvanitaja informaciju.

Zvanitaja displeja informacijas
aktivizesana/deaktivizeésana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [CID/AOH],
péc tam nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [AUTOMATISKI)/[AOH
IESL.J/[AOH IZSL.], péc tam nospiediet \¢
/OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

Zvanitaja numura garuma iestatisana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [CID/ACH]
> [ZV.ID CIPARI], péc tam nospiediet , lai
apstiprinatu.
> lestatijums ir saglabats.

Automatiskais prefikss

§i funkcija parbauda un formaté izejo3a zvana
numuruy, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa
numurs var aizstat noteiksanas numuru, kas
iestatits izvélné. Pieméram, varat iestatit 604
ka noteiksanas numuru un 1250 ka prefiksu.
Ja sastadat numuru, pieméram, 6043338888,
talrunis izsauksanas laika maina numuru uz
12503338888.

E Piezime

* Noteiksanas numura maksimalais garums ir 10 cipari.
Automatiska prefiksa numura maksimalais garums ir
10 cipari.




Automatiska prefiksa iestatiSana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [AUT.
PREFIKSS] > [NOTEIKT CIP], péc tam
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

w

levadiet noteiksanas numuru, péc tam
nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.

Atlasiet [PREFIKSS] un nospiediet \s /OK,
lai apstiprinatu.

(O BN N

levadiet prefiksa numuru, péc tam
nospiediet \& /OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.

E Piezime

o & funkcija ir atkariga no valsts.

* Lai ievaditu pauzi, nospiediet un turiet taustinu O—.

* Jairiestatits prefiksa numurs un noteik$anas numurs
atstats tuk3s, prefiksa numurs tiek pievienots visiem
izejosajiem zvaniem.

* & funkcija nav pieejama, ja sastaditais numurs sakas ar
*un #

Tikla tips

PiezZime

* Sifunkcija ir atkariga no valsts. ST funkcija attiecas tikai uz
modeliem ar tikla tipa atbalstu.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [TTKLA TIPS]
un tad nospiediet \& /OK.

3 Atlasiet tikla tipu un nospiediet \s /OK.
> lestatijums ir saglabats.

Atzvanisanas laika iestatisana

Lai varétu atbildét uz otru zvanu, vispirms
pareizi jaiestata atzvanisanas laiks. Parasti talrunt
atzvanisanas laiks jau ir ieprieks iestatits. Varat
atlastt vienu no 3 opcijam: [ISS], [VIDEJS] un
[GARS]. Pieejamo opciju skaits var mainities
atkariba no valsts. DetalizEtu informaciju jautajiet
savam pakalpojumu sniedz&jam.

1 Gaidstaves refima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [ATZV.
LAIKS], péc tam nospiediet \& /OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet opciju un nospiediet \& /OK, lai
apstiprinatu.
> lestatjums ir saglabats.

Numuru sastadisanas rezims

E Piezime

* Sifunkcija attiecas tikai uz modeliem, kas atbalsta gan
tonu, gan impulsu rezimu.

Numuru sastadisanas rezims ir jusu valst
lietotais telefona signals. Talrunis atbalsta

tonu (DTMF) un impulsu (rotacijas) numuru
sastadiSanas reZimu. Lai iegltu detalizétu
informaciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzéju.

Numuru sastadisanas rezima
iestatisana

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [NR.SAST.
REZ.], p&c tam nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet numuru sastadianas reZimu un
nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> |estatijums ir saglabats.
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E Piezime

* Jatalrunis ir impulsu numuru sastadisanas rezima, zvana
laika nospiediet taustinu *, lai ieslégtu Tslaicigo tonu
resimu. ST zvana laika ievaditie cipari tiek nosatiti ki
tonu signali.

Automatiskais pulkstenis

E Piezime

* Pakalpojuma pieejamiba atkariga no tikla.
* Pirms $is funkcijas lietosanas parliecinieties, vai abonéjat
zvanitdja ID pakalpojumu.

Tas automatiski sinhronizé datumu un laiku
talrunt ar publisko komuté&jamo telefonu
tiklu (PSTN). Lai sinhronizétu datumu, jabt
iestatitam pasreiz€jam gadam.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [AUTOM.
PLKST.], péc tam nospiediet \s /OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS]/[IZSLEGTS].
Nospiediet \s /OK.
> lestatijums ir saglabats. .

Papildu klausulu registresana

Bazes stacija varat registrét papildu klausules.

Bazes stacija var registrét maksimums 4

klausules.

1 Nospiediet un 5 sekundes turiet bazes
stacijas taustinu e)).

2 Gaidstaves refima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklGtu galvenajai izvélnei.

3 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [REGISTRET]
un nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.

4 |evadiet sistémas PIN. Nospiediet =/

3B, lai veiktu labojumus. PEc tam nospiediet
\{ /OK, lai apstiprinatu PIN.
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E Piezime

* Modeliem ar automatisko atbildétaju ir dzirdams
apstiprinajuma pikstiens.

> Registracija tiek pabeigta mazak neka
2 minGsu laika. Bazes stacija klausulei
automatiski pieskir klausules numuru.

E Piezime

* Ja PIN nav pareizs vai bazes stacija nav atrasta noteikta
laika perioda, klausulé tiek automatiski paradits zinojums.
Ja registracija neizdodas, atkartojiet ieprieks aprakstito
procediru.

E Piezime

* leprieks iestatitais PIN ir 0000.To nevar mainit.

Klausulu registracijas
nonemsana

Ja divam klausulém ir viena un ta pati bazes
stacija, varat nonemt klausules registraciju,
izmantojot otru klausuli.

1  Gaidstaves resima nospiediet & /MENU /
WV, lai pieklTtu galvenajai izvélnei.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [NON.
REGISTR.], péc tam nospiediet \& /OK, lai
apstiprinatu.

3 levadiet sistémas PIN. (leprieks iestatitais
PIN ir 0000). Nospiediet = / 3, lai dzéstu
numuru.

NN

Atlasiet tas klausules numuru, kurai
janonem registracija.

Nospiediet N\ /OK, lai apstiprinatu.
5 Klausules registracija ir nonemta.

E Padoms

* Klausules numurs gaidstaves reZima ir attélots blakus
klausules nosaukumam.

(0]




Noklusejuma iestatijumu
atjaunosana

Varat atiestatit talruna iestatijumus uz

sakotnéjiem rdpnicas iestatijumiem.

1 Gaidstaves rezima nospiediet & /MENU /
W, lai pieklatu galvenajai izvélne.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [ATIESTATIT],
péc tam nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Klausulé tiek paradits apstiprinajuma

pieprasijums.

3 Nospiediet \s /OK, lai apstiprinatu.
> Visi iestatijumi ir atiestatti.

Lv

35



13 Tehniskie raditaji

Vispariga specifikacija un funkcijas

*  Sarunu laiks: 16 stundas

»  Gaidstaves laiks: 250 stundas

*  Diapazons iekstelpas: 50 metri

»  Diapazons arpus telpam: 300 metri

»  Talrunu gramatas saraksts ar 50 ierakstiem

*  Numuru atkarto$anas saraksts ar 20
ierakstiem

*  Zvanu zurnals ar 50 ierakstiem

*  Automatiskais atbildétajs ar ierakstisanas
laiku fidz 30 mindtém

»  Zvanitdja identificéSanas standarta atbalsts:
FSK, DTMF

Baterija

*  Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh
uzladéjamas baterijas

Barosanas adapteris

Bazes stacija un ladétajs

*  Philips: SO03IV0600040, ieeja: 100-240,
50/60 Hz 0,15 A izeja: 6V 400 mA

*  Philips, SSW-1920EU-2, iegja: 100-240 V
mainstrava, 50-60 Hz 0,2 A, izeja: 6 V
500 mA

Energijas paterins

*  Energijas patéring gaidstaves rezima: ap
0,70 W (XL300); 0,75 W (XL305)

Svars un izméri (XL300)

*  Klausule: 167 grami

e 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (A x P x Dz)

o Baze:127 grami

e 4695x%x120%x 109,57 mm (A x P x Dz)

e Ladetajs: 69 grami

o 42,7 x91,48 x 87,35 mm (A x P x Dz)

Svars un izméri (XL305)

*  Klausule: 167 grami

e 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (A x P x Dz)

*  Bazes stacija: 161 grams

4695 x%x120x 109,57 mm (A x P x Dz)

e Ladetdjs: 69 grami

o 42,7 x91,48 x 87,35 mm (A x P x Dz)
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14 Pazinojums

Atbilstibas deklaracija

Ar 30 WOOX Innovations pazino, ka 3is
izstradajums atbilst Direktivas 1999/5/EK
svarigakajam prasibam un citiem batiskiem
noteikumiem. Atbilstibas deklaracija pieejama
vietné www.p4c.philips.com.

Sis izstradajums ir konstruéts, parbaudits un
razots saskana ar Eiropas Komisijas R&TTE
direktivu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstiba

GAP standarts garant€, ka visas DECT™

GAP Klausules un bazes stacijas atbilst
minimalajam darbibas standartam neatkarigi
no razotaja. Klausule un bazes stacija atbilst
GAP standartam; tas nozZimé, ka ir garantétas
minimalas funkcijas: klausules registrésana, linijas
aiznemsana, zvanisana un zvana sanemsana.

Ja izstradajumu izmantojat ar citu razotaju
izstradajumiem, papildu funkcijas, iesp&jams,
nav pieejamas. Lai registrétu un izmantotu

8o klausuli ar cita razotaja GAP atbilstigu

bazes staciju, vispirms izpildiet procedtru, kas
aprakstita razotaja instrukcija, péc tam izpildiet
klausules registracijas procedtiru, kas aprakstita
Saja rokasgramata. Lai bazes stacija registrétu
cita razotaja klausuli, iestatiet bazes staciju
registracijas reZima un izpildiet procedtiru, kas
aprakstita klausules razotaja instrukcija.

Atbilstiba EMF

Sis produkts atbilst visiem piemérojamiem
standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnétisko lauku iedarbibu.

Veco produktu un bateriju
utilizacija

&

Jasu produkts ir konstruéts un izgatavots no
augstas kvalitates materialiem un sastavdalam,
kuras ir iespéjams parstradat un izmantot
atkartoti.

)¢

Ja uz produkta redzams parsvitrotas atkritumu
urnas simbols, tas nozimé, ka uz $o produktu
attiecas Eiropas direktiva 2002/96/EK. Lddzu,
uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu
vietgjo atsevisko savaksanas sistému.

Ladzu, rikojieties atbilstosi viet&jiem
noteikumiem un neutilizéjiet vecos produktus
kopa ar parastajiem sadzives atkritumiem.
Pareiza jusu veca produkta utilizacija palidz
noverst potencialo negativo ietekmi uz vidi un
cilvéka veselibu.

)4

JUsu produkta ievietotas baterijas, uz kuram
attiecas Eiropas direktiva 2006/66/EK un kuras
nedrikst utilizét kopa ar parastiem sadzives
atkritumiem.

LUdzu, uzziniet vietgjos noteikumus attieciba uz
bateriju atsevisSku savaksanu, jo pareiza utilizacija
palidz novérst negativo ietekmi uz vidi un
cilvéka veselibu.

®

Ja produkts ir markéts ar So logotipuy, tas nozZime,
ka attiecigas valsts otrreizéjas izejvielu parstrades
sistéma ir samaksata atbilstoSa nodeva.

Vides informacija

Produkta iepakosana nav izmantoti lieki
iepakojuma elementi. Centamies izmantot tadu
iepakojumu, lai to varétu sadalit tris materialu
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grupas: kartons (karba), putu polistirols
(polstergjums) un polietilens (maisini, putuplasta
aizsargloksne).

Produkts veidots no materialiem, ko var
parstradat un lietot otrreizgji, ja to izjauc
specializéta uznémuma. Ludzu, ievérojiet vietéjos
noteikumus par atbrivosanos no iepakojuma
materialiem, izlietotam baterijam un vecam
iericém.
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15 Biezi uzdotie
jautajumi

Ekrana nav redzamas signala joslas.

*  Klausule ir arpus uztverSanas zonas.
Parvietojiet to tuvak bazes stacijai.

*  Jaklausulé paradas [REGISTR.NON.],
registrgjiet to.

Padoms

* Papildinformaciju skatiet nodalas "Pakalpojumi" sadala
"Papildu klausulu registrésana".

Ka rikoties, ja esmu izvelgjies nepareizu valodu,
ko nevaru izlasit?

1 Nospiediet = / 3, lai parietu atpaka| uz
gaidstaves ekranu.

2 Nospiediet \& /OK, lai atvértu galvenas
izvélnes ekranu.

3 Ekrand bis redzama viena no &m opcijam:

HACTP. TEAE® > A3bIK
HAAALLT. TEA.> MOBA
TELEF. SEAD. > KEEL

TEL. NUSTAT. > KALBA

TALR. IEST. > VALODA
PHONE SETUP > LANGUAGE

4 Atlasiet, lai piek|Gtu valodas opcijam.

5 Atlasiet savu valodu.

Ka rikoties, ja neizdodas registret papildu

klausules bazes stacija?

Bazes stacijas atmina ir pilna. Nonemiet

registraciju klausulém, ko nelietojat, un méginiet

vélreiz.

Nav izsaukuma signala

e Parbaudiet talruna savienojumus.

e Klausule ir arpus uztversanas zonas.
Parvietojiet to tuvak bazes stacijai.

Nav stativa pieslégsanas skanas

*  Klausule nav pareizi ielikta bazes stacija/
ladétaja.

*  Ladésanas kontakti ir netiri.Vispirms
atvienojiet barosanas avotu, péc tam
notiriet kontaktus ar mitru dranu.

Ka rikoties, ja nevar mainit balss pasta

iestatijumus?

Balss pasta pakalpojumu parvalda pakalpojumu

sniedzéjs, nevis talrunis. Lai mainttu iestatijumus,

sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzé&ju.

Ladetaja ielikta klausule netiek uzladeta.

*  Parliecinieties, vai baterijas ir ievietotas
pareizi.

. Parliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta
ladétaja. Uzlades laika redzama animéta
baterijas ikona.

*  Parliecinieties, vai ir ieslégts stativa
pieslégsanas tonis. Ja klausule ir pareizi
ievietota ladetaja, dzirdams stativa
pieslégsanas tonis.

*  Ladésanas kontakti ir netiri.Vispirms
atvienojiet barosanas avotu, péc tam
notiriet kontaktus ar mitru dranu.

*  Baterijas ir bojatas. legadajieties jaunas pie
izplatitaja.

Nav radijuma

. Parliecinieties, vai baterijas ir uzladétas.

. Parliecinieties, vai ir stravas padeve un vai
talrunis ir pievienots.

Slikta skana (sprakski, atbalss u. tml.)

*  Klausule ir gandriz arpus uztverSanas zonas.
Parvietojiet to tuvak bazes stacijai.

*  Talrunis uztver trauc&jumus no tuvuma
esosam elektroiericém. Parvietojiet bazes
staciju talak no elektroiericém.

*  Talrunis atrodas vieta, kur ir biezas sienas.
Parvietojiet bazes staciju prom no Sis vietas.

Klausule nezvana.

Parliecinieties, vai ir ieslégts klausules zvana

signals.

Ekrana nav redzams zvanitaja ID.

»  Pakalpojums nav aktivizéts. Sazinieties ar
pakalpojumu sniedzéju.

*  Zvanitaja informacija ir slépta vai nav
pieejama.
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Piezime

* Ja ieprieks aprakstitie risinajumi nelidz, atvienojiet
barosanas avotu gan no klausules, gan bazes stacijas. Péc
1 minGtes méginiet vélreiz.
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17 Pielikums

Teksta un numuru ievades
tabulas

tausting

Rakstzimes (anglu, latinu valoda)
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