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|  Tarkead tietoa

Varaa riittavasti aikaa voidaksesi
lukea tamé@n kayttdohjeen
kokonaan lapi ennen kuin kaytait
puhelinta. Kayttoohje sisiltad
tarkedd tietoa ja hyodyllisia
ohjeita puhelimen kdytosta.

I.I Sahkohuolto

* Tamd tuote vaatii 220-240
Voltin vaihtovirtajannitteen,
lukuunottamatta standardin
EN 60-950 mukaisia
|T-asetuksia. Puhelinyhteys
voi katketa sahkokatkon
sattuessa.

* Sahkoverkko on EN 60-950: n
mukaisesti luokiteltuna
vaarallinen. Laite voidaan
erottaa sdhkoverkosta vain
vetdmilla verkkopistoke
pistorasiasta. Kédytd puhelinta
siis pistorasiasta, joka sijaitsee
sen lihelld ja on selkedsti
nakyvissa.

* Puhelinverkon jannitteeksi
luokitellaan TNV-3
(Telecommunication

Tarkedd tietoa

Network Voltages standardin
EN 60-950 mukaisesti).

® Varoitus

» Tatd puhelinta ei voida
kayttad hatapuhelujen
soittamiseen sihkokatkoksen
aikana.Varmista ettd
kaytettdvissdsi on muu
vaihtoehto hitdpuhelujen
soittamista varten jos sahko
katkeaa.

* Suurjinnite. Al missaan
tapauksessa avaa puhelinta
tai yritd itse tehdd siihen
korjauksia.

* Pid4 puhelin etdilld nesteista.

» Kiytd ainoastaan pakkauksen
sisdltamaa akkutyyppia.

Jos laitteessa kdytetddn
vadrantyyppisia akkuja
tai paristoja, on olemassa
rajahdysvaara.

* Kun puhelin soi, 4la pida
kuuloketta liian lahelld
korvaasi, ettei siitd aiheudu
kuulovammoja.

* Al kdyta puhelinta
paikoissa, joissa on olemassa
rajahdysvaara.

 Estd pienten metallisten
esineiden kosketus



puhelimeen. Ne voivat
heikentdd ddnenlaatua ja
vioittaa laitetta.

» Kéidet vapaana-toiminnon
aktivointi voi yhtakkia
lisata kuulokkeen
adnenvoimakkuutta
huomattavasti: varmista etta
luuri ei ole silla hetkella liian
lahella korvaasi.

* Huomaa my6s yksittdisissa
luvuissa annetut varoitukset.

1.2 Standardinmukaisuus
Philips Consumer Electronics
vakuuttaa titen ettd SE140x
tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitd koskevien
direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
on luettavissa nettisivuilta
www.p4c.philips.com.

Tama puhelin voidaan kytked
ainoastaan analogiseen
puhelinverkkoon pakkauksessa
mainituissa maissa.

1.3 GAP standardien
yhdenmukaisuus
GAP standardi takaa etta kaikki
DECT™ GAP luurit ja tukiasemat
vastaavat toiminnaltaan
vahimmaisvaatimuksia, merkista
riippumatta. SE140 luuri ja
tukiasema vastaavat GAP
vaatimuksia, mika tarkoittaa
ettd ne takaavat toimintojen
vahimmaisvaatimukset: luurin
rekisterdinti, linjan varaus,
puhelun soitto ja vastaanotto.

Muut toiminnot eivit
mahdollisesti ole kaytettavissd
yhdistettyind muunmerkkisiin
laitteisiin. Jotta SE140/145 luuri
voidaan rekisterdida ja sitd
voidaan kayttdd erimerkkisen
GAP-yhteensopivan
tukiaseman kanssa, on ensin
noudatettava valmistajan
antamia ohjeita, sen jilkeen tdssa
kayttdohjeessa annettuja luurin
rekisterdintiohjeita, sivulta 30.

Jos halutaan rekistersida
erimerkkinen luuri
SE140/145 tukiasemaan, on
tukiasema ensin siirrettava

Térkeda tietoa



toimenpide voidaan suorittaa
noudattamalla luurin valmistajan
antamia ohjeita.

1.4 Kierritys ja jitehuolto

Kaytosta poistettujen

tuotteiden jitehuolto-ohjeita.

WEEE-direktiivi (Sahko- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva
direktiivi 2002/96/EY) on laadittu
ihmisten terveyttd ja
ympéristonsuojelua silméllapitien
ja sen tarkoitus on varmistaa,
ettd kdytostd poistetut tuotteet
keratian, kierratetain,

kasitelladn ja kdytetaan uudelleen
mahdollisimman tehokkaasti ja
taloudellisesti.

Tama tuote on suunniteltu ja
valmistettu korkealuokkaisista
materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan
kdyttdd ja hyodyntdd uudelleen.

Kéytosta poistettu laite ei kuulu
talousjitteisiin.

Térkedd tietoa

Sahko- ja elektroniikkaromun
kerdyspisteet ovat

yleisesti tunnistettavissa
seuraavasta merkinnasta:

Kayta hyvaksi jatkossa lueteltuja

jatehuoltomahdollisuuksia:

| Toimita koko tuote
(mukaanlukien johdot,
pistoke ja lisavarusteet)
asianomaiseen WEEE
kerdyspisteeseen.

2 Ostaessasi uuden
sahko- tai
elektroniikkalaitteen
voit palauttaa kaytostd
poistetun laitteen alan
ammattiliikkeeseen.
WEEE-direktiivin mukaan
jalleenmyyja on velvollinen
ottamaan vastaan vanhat
laitteet.

Akkujen/paristojen
jatehuolto-ohjeet:

Akkuja ei saa havittad

talousjatteiden joukossa.
Pakkausta koskevaa tietoa:
Philips on varustanut

laitteiden pakkaukset
vastaavilla vakiomerkinnéilla



jotka helpottavat oikean
kierratystavan valintaa.

Yritys on maksanut
@ osuutensa tuotteiden
kierratyksestd ja

uudelleenkaytosti vastaaville
kansallisille instituutioille.

Tama pakkausmateriaali
<9 voidaan toimittaa
kierratykseen.

1.5 Sdhkoiset, magnettiset
ja sihkomagneettiset
kentit (,,EMF*)

¢ Philips Royal Electronics

valmistaa ja myy tuotteita
loppukuluttajalle, jotka
tavallisesti, kuten kaikki
elektroniikkalaitteet,
lahettavit ja vastaanottavat
sahkomagneettisia signaaleja.
¢ Yksi Philipsin johtavista
periaatteista on huolehtia
kaikin mahdollisin tavoin
tuotteiden vaarattomuudesta
noudattamalla asianmukaisia
terveys- ja turvallisuusohjeita
tuotteissaan, kaikkien

voimassaolevien
lakimaaraisten vaatimusten
noudattamisen ja kaikkien
tuotteen valmistamishetkelld
voimassaolevien
EMFstandardien vaatimusten
tdyttdmisen varmistamiseksi.
Philips on sitoutunut
kehittdmain, tuottamaan ja
markkinoimaan tuotteita
jotka eivdt ole terveydelle
vaarallisia.

Philips vahvistaa, ettd

mikali Philipsin tuotteita
kasitelladn oikein ja

niiden kdyttotarkoituksen
mukaisesti, tuotteiden kaytto
on ehdottomasti turvallista
talla hetkelld voimassaolevan
tieteellisen tason mukaisesti.
Philips on aktiivisesti mukana
kansainvalisten EMF- ja
turvallisuusstandardien
kehitykessa, ja voi jo
aikaisessa vaiheessa ottaa
huomioon uusien standardien
vaatimukset.

Térkeda tietoa



2 Digitaalinen langaton puhelin SE140

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!
Hy&dynna Philipsin tuki ja rekisterdi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

2.1 Pakkauksen sisilto

8 J () 7

SEI40 luuri  Verkkolaite Paristolokeron Puhelinjohto* 2xAAA akkua

kansi
) | e
Kayttdjan kasikirja Pikaopas Takuutiedot
2.2 Mitd muuta tarvitset & Huomio
 Puhelinlokia varten tarvitaan ~ * Puhelinjohto ja sovitin voivat
soittajan tunnistustoiminto mahdollisesti olla pakkauksessa
joka on tilattavissa erilldan toisistaan. Jos ndin on, liita
verkkopalvelujen tarjoajalta. puhelinjohto ensin puhelimen
* Adniviestitoiminto on sovittimeen ja vasta sen jilkeen
tilattava verkkopalvelujen puhelinrasiaan.
tarjoajalta.
® Varoitus

Kéaytd ainoastaan pakkaukseen
sisdltyvid johtoja ja akkuja.
Digitaalinen langaton puhelin SEI40 7
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Luurin kuvaus
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I Kuuloke

2 Naytto

Katso nadyton kuvakkeiden selitykset

sivulta 10

3 Poisto/mykistys

Syottétilassa virheellisesti syotettyjen

numeroiden poisto; Puhelulokin/

uudelleenvalintalistan nakyessa

voidaan lyhyelld painalluksella poistaa

yksittdisia merkintoja tai pitkdan

painamalla kaikki merkinnat.

Mikrofonin kytkenta piille tai pois

paalta puhelun aikana

4 Puhelulokilvieritys ylospéin/
dadanenvoimakkuuden lisdys

Puhelulokin avaus

Listojen ja asetusten selaus ylospain

Kuulokkeen @inenvoimakkuuden

lisidminen

5 Puhelu/katkosndppiin (R)

Puhelujen soittaminen tai

vastaanotto

Katkostoiminnot (R)

6 Pikavalintandppdimet

Nappiintd pitkddn painamalla voidaan

valita siihen ohjelmoitu numero

7 %/ Nappidimiston lukitus

Tatd nappdinta pitkdadn painamalla

voidaan puhelimen nappdimisto avata

ja lukita

Digitaalinen langaton puhelin SEI40



Pitkalld painalluksella

puhelun aikana voidaan

siirtyd pulssivalinnasta

ddnitaajuusvalintaan

Tahtimerkin valinta, ndytolla

nakyy 1

8 Ohjelmointindppdin

Siirtyminen paivalikkoon

Valikon valinnan vahvistus

Siirtyminen seuraavaan

valikkoon

Puhelinmuistioon tehdyn

merkinnan vahvistus

9 Sisdapuhelut (vihintddn 2
luuria)

Sisdapuhelun soittaminen

puhelimen ollessa valmiustilassa

Ulkopuhelun siirtiminen

toiseen luuriin puhelun aikana

10 # / soittodini

Pitkdan painamalla voidaan luurin

soittoddni kytked paille ja pois

palti

Numeroa valittaessa tai

tallennettaessa voidaan pitkdan

painamalla lisitd taukomerkki (P)

#-merkin valinta, ndytolla nakyy O

Il Lopetus/poistuminen/
luuri paille-pois

Puhelun lopettaminen

Siirtyminen asetustilasta takaisin

valmiustilaan

Digitaalinen langaton puhelin SEI40

Pitkdan painamalla voidaan

luuri kytked pois paalta

(valmiustilassa) tai paille

12 Puhelinmuistio/selaus
alaspdin
Ainenvoimakkuuden
heikentaminen

Puhelinmuistion avaus

Listojen ja valikkojen selaus

alaspdin

Kuulokkeen danenvoimakkuuden

heikentiminen

13 Uudelleenvalinta/
vieritys oikealle

Avaa uudelleenvalittavien

numeroiden listan

Vieritys oikealle



2.4 Luurin ndyton
kuvakkeet
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I Nayton tila ja kuvakkeet

mr Nayttad luurin akkujen
varaustilan.
Vierii kun luuri latautuu
tukiasemassa.

( Nakyy linjan ollessa
varattuna.
Vilkkuu puhelun saapuessa

& Vilkkuu jos uusia
aaniviesteja saapunut
Ei ndy jos ddniviestejd ei ole
tullut

&F Nikyy jos vastaamattomia
puheluja ja uusia numeroita
puhelulokissa

M Puhelinmuistio avattu

% Luuri ohjelmatilassa

= Nappdimisto lukittu

Bl Luurin mikrofoni mykistetty

)Q Luurin soittoaini ei kuulu

Y Nikyy luurin ollessa
rekisteroity ja tukiaseman
kantama-alueella
Vilkkuu jos luuri on
kantama-alueen ulkopuolella
tai hakee tukiasemaa

2 Luurin numero

3 Ajankohtainen
kellonaika

Digitaalinen langaton puhelin SEI40



2.5 Tukiaseman kuvaus

N =0

L
K PHILIPS J

I Hakundppiin hakutoiminnon soittodani
Hakutoiminnolla voidaan vaimenee.

katevisti etsia kadonnutta

luuria.

I Paina tukiaseman painiketta
0.

Kaikki luurit soivat.

B Paina uudelleen
peruuttaaksesi
hakutoiminnon tai
paina mitd tahansa
luurin ndppiintd jolloin

Digitaalinen langaton puhelin SEI40



2.6 Navigointi asetuksissa

Asetusten ja ndytolla

ndkyvien vaihtoehtojen

navigointitoimenpiteet

B Niyton ollessa
valmiustilassa, paina .
Asetukset avautuvat.

Jos haluat siirtya seuraavan
asetuksen kohdalle, paina
uudelleen .

B Selaa painikkeilla B} tai
P eri vaihtoehtoja ja paina
tallentaaksesi ndytolla
nakyvén vaihtoehdon.
Seuraava ohjelma-asetus
avautuu.

E Palaa takaisin valmiustilaan
painamalla .

Valmiustila

Ellei mitddn luurin ndppiinta
paineta |5 sekunnin kuluessa,
ndyttd siirtyy automaattisesti
valmiustilaan. Naytto siirtyy
valmiustilaan myds aina kun
luuri asetetaan tukiasemaan tai
latauslaitteeseen.

Digitaalinen langaton puhelin SEI40



3 Alkuvalmistelut

3.1 Tukiaseman
sijaintipaikan valinta
Aseta tukiasema niin, ettd sen
johdot ylettyvit puhelin- ja
sahkopistorasioihin.

Q Vihje

Tukiaseman sijaintipaikka voi
vaikuttaa puhelimen toimintaan
ja kantama-alueeseen.Vilta
asettamasta tukiasemaa

liian ldhelle suuria metallisia
esineitd kuten asiakirjakaappeja,
lampo&pattereita tai
sdhkolaitteita. Ne voivat
heikentdd kantama-aluetta

ja @dnenlaatua. Rakennusten
paksut seinit voivat estdd
signaalien valittymistd
tukiasemaan ja tukiasemasta.

3.2 Tukiaseman liitinta

) Varoitus

¢ Varmista, etta liitat
verkkolaitteen ja puhelimen
johdot oikein, silld védarin

Alkuvalmistelut

tehdyt liitinnét voivat vioittaa
laitetta.

» Kiytd ainoastaan laitteen
mukana toimitettua
puhelinjohtoa. Muussa
tapauksessa et mahdollisesti
saa valintadanta.

& Huomio

Joissain maissa puhelimen
sovitinta ei ole liitetty
puhelinjohtoon. Jos niin

on, liitd puhelimen johto
sovittimeen ennen liittdmista
puhelinpistorasiaan.

Il Liitd puhelinjohto ja
sahkojohto tukiaseman
pohjassa oleviin
liitantakohtiin.

B

=

r =

-
=




Bl Liitid puhelin- ja Bl Aseta akut paikalleen kuvan
sahkojohtojen toiset osoittamalla tavalla ja sulje
paat puhelinrasiaan ja kansi.

verkkopistorasiaan.

B Aseta luuri tukiasemaan

:

»
o

OI[

3.3 Luurin akkujen latautumista varten.
paikalleenasettaminen Merkkiddni ilmoittaa, ettd
ja lataaminen luuri on asetettu paikalleen

) Varoitus oikein ja latautiminen

* Luuria on ladattava vihintdén kdynnistyy.

24 tuntia ennen sen B Jos akuissa on riittévisti
ensimmidistd kdyttod. virtaa, luuri rekisterdityy

» Kiytd ainoastaan automaattisesti

toimitukseen sisdltyvaa tukiasemaan.
akkutyyppid.Véddrantyyppiset Neytt6 siirtyy valmiustilaan. Tai
akut tai paristot voivat mikadli ndytélld nakyy £0dE =
aiheuttaa rdjahdysvaaran. sinun tdytyy valita aluettasi

vastaava maan koodi.
SE140:n pakkaukseen sisdltyy
kaksi uudelleenladattavaa akkua.

I Irrota paristolokeron kansi
(jos se on kiinni).

14 Alkuvalmistelut



Maan valinta

Valitse painikkeilla a tai
maatasi vastaava koodi

(katso alla).Vahvista valinta
sen jilkeen painamalla .
Puhelimen asetukset
palautuvat tehdasasetuksiin
(reset) ja ndytto siirtyy
valmiustilaan.

Koodi Maa

15 SVERIGE

16 NORGE

17 SUOMI

18 DANMARK
& Huomio

Jos saat puhelun ennen kuin
maakohtainen koodi on
asetettu, voit vastata puheluun.
Kun puhelu lopetetaan, ndytto
palaa tilaan jossa maakoodi
voidaan asettaa. Soittajan
tunnistus ei toimi ennen kuin
maa on valittu.

H Anna luurin olla
tukiasemassa kunnes akut
ovat latautuneet tiyteen
(vdhintddn 24 tuntia).

Alkuvalmistelut

Luurin akut ovat latautuneet
tdyteen kun latauksen
merkinanto pysdhtyy ja
ndytélld ndkyy kuvake [uap
(akku ladattu).

® Varoitus

Jos asetat laitteeseen
alkaliparistot NiMH akkujen
sijasta, ndyttd tyhjenee.Vaihda
paristojen tilalle valittomasti
toimitukseen siséltyvit akut.

3.4 Useamman luurin

kaytto

Mikili olet ostanut

puhelinlaitteiston johon kuuluu

useampi luuri, pakkauksessa
ovat mukana niihin kuuluvat
latauslaitteet, verkkolaitteet ja

AAA akut.

I Liiti latauslaitteet
verkkopistorasiaan.

Bl Aseta pakkauksessa olevat
akut luureihin.

El Aseta luurit latauslaitteisiin
niin ettd akut voivat latautua
yhtdjaksoisesti vahintdan 24
tuntia.



4 SEI40in kaytto

4.1 Puhelun soittaminen

Il Paina E

B3 Valitse puhelinnumero.

4.2 Esivalinta

B Systd puhelinnumero
(enintddn 24 numeroa).
Virheellisesti nappadillyt
numerot voidaan poistaa

painamalla g

E3 Valitse numero painamalla

4.3 Pikavalintanumerot
lja2
I Paina tai ja pida

painettuna kunnes numero

nakyy naytolld ja se valitaan.

Ellei nappdimeen ole
tallennettu numeroa, kuulet
aanimerkin.

4.4 Puhelun soittaminen

puhelinmuistiosta

o raina [

Puhelinmuistion ensimmdinen
merkintd ndkyy ndytolld.

E1 Siirry painikkeilla a tai
g haluamasi merkinnin
kohdalle.

B Valitse numero painamalla

& Huomio
Tyhjat merkinnit eivat ndy
puhelinmuistiota selattaessa.

4.5 Puhelun soittaminen
puhelulokista

Il Paina a
Puhelulokin ensimmdinen
merkintd ndkyy ndytolld.

B Siirry painikkeilla B} tai

haluamasi merkinnin

kohdalle.

B Valitse numero painamalla

R
"’

SEI40:n kaytto



& Huomio

Soittajan tunnistus on tilattava
erikseen verkkopalvelujen
tarjoajalta, mikali halutaan nahda
soittajan numero puhelulokissa.
Katso “Puheluloki” sivu 23.

4.6 Puheluun vastaaminen
I Kun puhelin soi, paina [@).

) Varoitus

Puhelimen soidessa ei
kuuloketta tule pitda liian ldhelld
korvaa, muussa tapauksessa

voi kova aini aiheuttaa
kuulovammoja.

@ Huomio

Saapuva puhelu on aina
etusijalla muihin tapahtumiin
verrattuna. Kun puhelu
saapuu, kaikki kaynnissd olevat
toiminnot paittyvat, kuten
puhelimen asetukset, valikoissa
navigointi jne.

SEI40:n kdytto

4.7 Kuulokkeen
danenvoimakkuuden
sadto
Il Paina puhelun aikana
B i @ siiciiksesi
danenvoimakkuutta.
Nadytolld nékyy ajankohtainen

ddnenvoimakkuus.

4.8 Mykistys

Voit mykistada mikrofonin

niin ettd voit puhua toisten

huoneessa olevien henkildiden

kanssa ilman etti soittaja kuulee
adntasi.

I Paina puhelun aikana EJP.
Mikrofoni mykistyy ja ndytolld
ndkyy 2.

B Paina uudelleen ﬂ kun
haluat poistaa mykistyksen.

4.9 Puhelun lopettaminen
Il Paina ¢§ tai aseta luuri
tukiasemaan.
Puhelun kestoaika ndkyy
luurin ndytélld noin 5
sekunnin ajan.



5 Puhelimen muut

toiminnot

5.1 Sisapuhelut

Sisdpuheluja voidaan soittaa vain
jos kdytettdvissd on vihintddn
kaksi rekisterdityd luuria.

Talld toiminnolla voit soittaa
sisdpuheluja, siirtaa ulkopuheluja
luurista toiseen ja kayttaa
ryhmépuhelutoimintoa.

5.1.1 Toiseen luuriin
soittaminen
Il Paina .

* Jos kdytdssd on vain kaksi
luuria, toinen luuri soi
automaattisesti.

* Jos kdytettdvissd on
enemmdn kuin kaksi luuria,
paina haluamasi luurin
numeroa.

Ed Lopeta puhelu painamalla

exit
&)

& Huomio

Mikali luuri ei kuulu SE140
sarjaan, tima toiminto ei
mahdollisesti ole kaytettdvissa.
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5.1.2 Ulkopuhelun siirto

toiseen luuriin

Il Paina ulkopuhelua
puhuessasi .

Puhelu siirtyy pitoon.

E1 Néppiile haluamasi luurin
numero.

Jos kaytettdvissd on vain kaksi
luuria, toiseen luuriin soitetaan
automaattisesti.

El Kun toiseen luuriin
vastataan, ilmoita saapuva
puhelu ja paina sen jilkeen
siirtddksesi puhelun.
Ellei toiseen luuriin vastata,

paina palataksesi
ulkopuheluun.

& Huomio

Ennen puhelun siirtamista
kayttdja voi vuorotella

sisd- ja ulkopuhelujen valilld
nappaimelld.

5.1.3 Ryhmipuhelu
kolmannen osapuolen
kanssa

Il Paina ulkopuhelua

puhuessasi .
Soittaja siirtyy pitoon.

Puhelimen muut toiminnot



B3 Nippiile haluamasi luurin
numero.

Jos kdytettdvissd on vain kaksi
luuria, toiseen luuriin soitetaan
automaadttisesti.

E Kun toiseen luuriin
vastataan, ilmoita saapuva
puhelu ja paina sen jilkeen
pitkaan yhdistadksesi
molemmat puhelut.

Ellei toiseen luuriin vastata,
paina puhuaksesi
ensimmdisen osapuolen
kanssa.

B Lopeta puhelu painamalla

exit
Py

5.2 Adniviesti

Jos olet tilannut
aaniviestipalvelun (mikali se on
kaytettavissd), SE140:n naytolla
nikyy (4 kun puhelimeesi on
tullut uusia déniviesteja.

Riippuen maasta ja
verkkopalveluista
aaniviestinumero

voidaan esitallentaa
pikavalintanappdimeen E

Puhelimen muut toiminnot

& Huomio

Ellei daniviestinumeroa ole
tallennettu, voit lisitd numeron
tai ylikirjoittaa voimassaolevan
tallennetun numeron.

Katso ,,Pikavalintandppéinten
ohjelmointi puhelinmuistioon®,
sivu 22.

5.2.1 Ainiviestin
verkkopalvelunumeron
valinta

Il Paina pitkiin .

Numero ndkyy ndytolld ja
siihen soitetaan. Noudata
ohjeita viestien toistamista,
tallentamista ja poistamista
varten.

& Huomio
Ainiviestinumeron
tallentaminen on
mahdollista vain mikali
puhelin on ostettu maassa,
jossa ddniviestipalvelut ovat
mahdollisia. Ellei palveluja
tarjota, numero on tyhja.
esitallennetun numeron
omalla haluamallaan
numerolla johon hin



voi halutessaan soittaa.
Numeron tallentaminen
pikavalintanappdimeen,
katso sivu 22.

5.3 Puhelinmuistio

SE140 luurin puhelinmuistioon
voidaan tallentaa 20
puhelinnumeroa jotka voivat
kukin koostua enintdan 24
numerosta.

& Huomio
Puhelinmuistion merkinnit on
numeroitu jirjestyksessa 01-20.

5.3.1 Puhelinmuistion
merkintdjen tuonti
ndytolle ja numeron
valinta

Il Paina g
Nadytolld nékyy ensimmdinen
merkintd ja [1.

B Siirry painikkeilla ] tai
P haluamasi merkinnin
kohdalle.

E Paina E soittaaksesi
numeroon tai jos haluat
palata takaisin valmiustilaan.
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Q Vihje

Naytolla nakyvat ensimmadiset
yhdeksdn numeroa jokaisesta
puhelinnumerosta. Jos numero
on pidempi, viimeinen numero
vilkkuu. Painamalla “ voit
nahda puuttuvat numerot.

5.3.2 Numeron
tallentaminen
puhelinmuistioon

I Paina [ ja sen jilkeen @F
Naytolla nakyy
puhelinmuistion ensimmdinen
kdytettdvissdoleva muistipaikka
(01-20).

E1 Néppiile 2-numeroinen
puhelinmuistion numero,
esim.Ol.

B Nippiile puhelinnumero
jonka haluat tallentaa.
Virheellisesti nappaillyt
numerot voidaan poistaa

painikkeella ﬂ
Bl Vahvista toimenpide

painamalla .
Seuraava kdytettdvissd oleva
merkintd ndkyy ndytolld.

H Néppiile seuraava
tallennettavaksi haluamasi

Puhelimen muut toiminnot



exit

numero tai paina &y jos
haluat palata valmiustilaan.

& Huomio

* Jos puhelinmuistio on tyhja,
naytdlla vilkkuu 0 1- [tyhji].

* Jos puhelinmuistio on taynna,
naytolla vilkkuu 20- [ja
ajankohtainen tallennettu
numero].

* Voit peruuttaa merkinnan
tallentamisen milloin
tahansa toimenpiteen aikana
painamalla .

5.3.3 Tauon lisdédminen
puhelinmuistion
numeroon

Jos SE140 on kytketty

puhelinvaihteeseen, voi olla

valttdmatonta lisatd tauko
tallennettuun numeroon.

Tami antaa vaihteelle aikaa

ulkolinjan varaamista varten.

Tauko tallennetaan tavallisesti

puhelinvaihteen numerokoodin

perdin (esim. 9).

Il Tallentaessasi numeroa
paina ja pidd painettuna
kunnes niytolla nikyy P.
Jatka sen jilkeen numeron
tallentamista.

Puhelimen muut toiminnot

5.3.4 Numeron muokkaus

puhelinmuistiossa

Il Paina ensin ﬂ ja sen
jalkeen .

H Siirry painikkeilla ] tai

haluamasi numeron
kohdalle.

Bl Nippiile kaksinumeroinen
puhelinmuistion numero,
esim. 07.

d Nippiile uusi
puhelinnumero

@ Vihje

* Numeroita voidaan poistaa
painikkeella g

H Vahvista painamalla @F
Seuraava kdytettdvissdoleva
merkintd ndkyy ndytolld.

A Jos haluat palata takaisin
valmiustilaan, paina .

5.3.5 Merkinnan
poistaminen
puhelinmuistiosta

I Paina ensin § ja sen

jalkeen .
E Siirry painikkeilla g} tai
haluamasi numeron
kohdalle.
El Néppiile kaksinumeroinen
puhelinmuistion numero,
esim. 07.
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Il Paina toistamiseen
g poistaaksesi
merkinnén, kunnes kuulet
vahvistusdanen.

B Vahvista toimenpide

painamalla .
A Siirry takaisin valmiustilaan

exit

painamalla ¢2§.

5.4 Pikavalintandppdimet
Nappdimissa m tai on
esitallennetut puhelinnumerot
pikavalintaa varten. Nama
numerot riippuvat kayttdjan
maasta ja puhelinverkosta.

Voit muuttaa
pikavalintanappdimien asetuksia
niin etta ne valitsevat luurin
puhelinmuistioon tallennettuja
numeroita.

& Huomio

Esitallennetuilla numeroilla
paaset tavallisesti verkon
tarjoamiin palveluihin, mikd on
kuitenkin riippuvainen maasta ja
puhelinverkosta.
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5.4.1 Pikavalintanumeron
valinta

I Paina ([ tai BB ja pidi
painettuna kunnes kuulet
merkkidanen.
Numero ndkyy ndytoélld ja
siihen soitetaan.

B Palaa takaisin valmiustilaan
painamalla £5.

5.4.2 Pikavalintandppdinten
asetuksen
muuttaminen
valitsemaan merkinnin
puhelinmuistiosta

Il Paina ﬂ

E1 Siirry painikkeilla B tai

haluamasi merkinnan
kohdalle.

H Paina ([ tai [ ja pidi
painettuna kunnes kuulet
merkkidanen.
Puhelinmuistion merkintd
on nyt tallennettu myds
pikavalintandppdimeen.

1 Palaa takaisin valmiustilaan

painamalla .

Puhelimen muut toiminnot



5.5 Soittajan tunnistus ja
puheluloki

Mikdli olet tilannut soittajan

tunnistustoiminnon (CLI), ja

edellyttden etti soittaja ei ole

estanyt tunnistamista, soittajan

numero nakyy naytollasi.

Il Vuorotellaksesi soittajan

tunnistuksen ja kellonajan/

paivdyksen vililld paina “

& Huomio

* Ellei puhelinnumeroa voida
ndhdd puhelun saapuessa,
luurilla nakyy - - - - .

* Saapuvien puhelujen
numerotiedot vaihtelevat
riippuen maasta ja
verkko-operaattorista.
Tietyt operaattorit voivat
vaatia maksun soittajan
tunnistuspalvelusta.

5.5.1 Puheluloki

Puheluloki siséltdd tietoa
vastaamattomista ja vastatuista
puheluista. Merkinnit nakyvit
aikajarjestyksessa niin, ettd
viimeksi saapunut puhelu on
listalla ensimmaisend.

Puhelimen muut toiminnot

& Huomio

* Puheluloki tallentaa tiedot
enintddn 10 puhelusta.

* Kun puheluloki on tdynni,
vanhin puhelu poistuu listalta
uuden saapuessa.

» Katsellessasi puhelulokin
sisdltdmid tietoja voit
nappaintd “ painamalla
nahda puhelun piivayksen
ja kellonajan (mikali sisaltyy
verkkopalveluun).

Jos puhelulokissa on

vastaamattomia puheluja

(saapuneet puhelut joihin et

ole vastannut), kuvake Q

vilkkuu kaikkien tukiasemaan

rekisterdityjen luurien naytolla.

Jos yhtd luuria kdytetdan

puhelulokin lukemiseen, kuvake

vilkkuu edelleen muiden luurien
naytoilld (jos kaytettavissd on
useita luureja).

5.5.2 Puhelulokin tuonti
ndytélle ja numeron
valinta puhelulokista

I Paina a

* Viimeisin puhelu ndkyy
néiytolld.

23



Soittajalistaa luettaessa
kuvake &F nékyy
yhtdjaksoisesti.

Se vilkkuu vastaamattomien
puhelujen kohdalla.

E1 Selaa puhelulokia
nappaimill [ tai (.

E Painamalla a voit soittaa
ndytolld nakyvaan numeroon
tai painamalla ¢ voit palata
takaisin valmiustilaan.

5.5.3 Numeron kopiointi

puhelulokista

puhelinmuistioon

I Paina a

B3 Siirry nappaimilla a tai

kopioitavaksi haluamasi

numeron kohdalle.

E Paina .

Seuraava kdytettdvissd oleva

puhelinmuistion merkintd

(01-20) ndkyy ndytolla.

& Huomio

* Kun selaat puhelinmuistiota,
ndet kaikki tallennetut
merkinnat.

* Jos puhelinmuistio on
tiynni, ndytolla vilkkuu 20-
ja tallennettu numero.
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B Nippiile kaksinumeroinen
puhelinmuistion merkinndn
numero 01-20.
Puhelinnumero ndkyy ndytolld.

H Vahvista toimenpide
painamalla .

A Siirry takaisin valmiustilaan
painamalla .

5.5.4 Puhelulokissa
olevan merkinnan
poistaminen

Il Paina a

E Siirry painikkeillJffg]} tai

G haluamasi numeron
kohdalle.

E Paina .

Kuulet vahvistusdénen ja
seuraava merkintd ndkyy
ndytélld tai - - - - jos lista
on tyhja.

1 Palaa valmiustilaan painamalla

exit
)

5.5.5 Kaikkien puhelulokin
merkintdjen
poistaminen

I Paina a

B Paina P ja pidi painettuna

Puhelimen muut toiminnot



Nadytolld ndk;
E) Palaa takaisin valmiustilaan
painamalla .

H Paina @ soittaaksesi
valitsemaasi numeroon
tai palaa valmiustilaan

exit

painamalla .

5.6 Uudelleenvalinta
Voit valita uudelleen minka
tahansa viidesta numerosta,
joihin olet viimeksi soittanut.
Numeron pituus saa olla
enintdin 24 numeroa.

5.6.1 Viimeksi valitun
puhelinnumeron
uudelleenvalinta

Il Paina ensin E ja sen

jalkeen “

Viimeksi valittu puhelinnumero
ndkyy ndytélld ja siihen
soitetaan.

5.6.2 Numeron valitseminen
listalta ja siihen
soittaminen

IO Paina @&

Viimeksi valittu puhelinnumero
ndkyy ndytolld.

E1 Siirry halutessasi nappaimilla

a tai g haluamasi

numeron kohdalle.

Puhelimen muut toiminnot

5.6.3 Uudelleen valittavan
puhelinnumeron
kopiointi
puhelinmuistioon

I Paina @ jasiirry
painikkeilla a tai g
haluamasi merkinnan
kohdalle.

E Paina .

Ensimmdinen kdytettdvissd
oleva puhelinmuistion
merkinndn numero ndkyy
néytélld.

B Nippiile puhelinmuistion
merkinnian numero 01-20.
Puhelinnumero ndkyy ndytolld.

Bl Vahvista toimenpide
painamalla , palaa
sen jalkeen valmiustilaan
painamalla .
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5.6.4 Uudelleen valittavien
numeroiden listalla
olevan merkinnin
poistaminen

I Paina G ja siirry

painikkeilla a ja g
haluamasi numeron
kohdalle.

A Paina [P

Kuulet merkkiddnen ja
ndytolld ndkyy seuraava
merkintd tai - - - - mikali
lista on tyhjd.

E) Palaa takaisin valmiustilaan

painamalla .

5.6.5 Koko uudelleen
valittavien
numeroiden listan
poistaminen

Paina “

Paina g ja pidd painettuna

Ndytolld ndkyy - - - - .
E) Palaa takaisin valmiustilaan
painamalla .
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6 Omat asetukset

Avaa valikko nappdimelld
ja muuta puhelimen asetuksia
omien tarpeidesi mukaisesti.

6.1 Soittoainen
voimakkuuden ja
melodian muuttaminen

® Varoitus

Kun puhelin soi, ld pida

kuuloketta liian ldhelld korvaasi

kuulovammojen valttamiseksi.

Voit valita:

¢ Kuusi danenvoimakkuutta 0-5
(0 = pois, 5 = maksimi).

* 10 melodiaa

O raina @

B Siidi soittodinen
voimakkuutta painikkeilla
a tai ﬂ

B Paina nippaimistdn
numeronappaimia
0-9 valitaksesi haluamasi
melodian.

Omat asetukset



Kuulet esimerkin soittoddnen
melodiasta.

B Tallenna asetus painamalla
a

B Voit nyt asettaa paiviyksen
ja kellonajan tai painaa
palataksesi valmiustilaan.
Ellei mitddn ndppdintd
paineta 15 sekunnin kuluessa,
luuri siirtyy valmiustilaan

6.2 Paivdyksen ja
kellonajan asettaminen
Jos olet tilannut
verkkopalvelujen tarjoajalta
soittajan tunnistustoiminnon,
kellonajan asetus tapahtuu
automaattisesti ensimmaisen
puhelun saapuessa.
Il Paina kaksi kertaa .
Naytélld ndkyy:
01-01 00:00.
E1 Néppiile piiviys ja
kellonaika seuraavasti:

DD — pdiva
MM — kuukausi
HH — tunti

MM — minuutti
Esimerkiksi 21 06 08 30
paivaykselle 12. kesakuuta,
klo 9.30.

Omat asetukset

6.3 Nippdindanen

kytkenti paille/pois

Voit kytked luurin ndppiinddnet

paille tai pois paalta.

Il Paina kolme kertaa .
Naytélld nékyy bEEP 1.

E Paina a tai ﬂ
kytkedksesi | = péille ja 0 =
pois paalta.

B Tallenna asetukset painamalla
a

El Voit nyt saitai
valintamuodon tai painaa
palataksesi valmiustilaan.

6.4 Valintamuoto
SE140 valintamuoto on asetettu
tehtaalla maatasi ja verkkoasi
vastaavasti. On epatodennikéistd,
ettd sitd tarvitsee muuttaa.
Il Paina nelji kertaa .
Neytollé nékyy - t- tai -2-.
E Paina a tai g
kytkedksesi paidlle joko
= ddnitaajuusvalinnan tai
2 = pulssivalinnan.
B Tallenna asetukset painamalla

a
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B Voit seuraavaksi asettaa
katkosajan, katso alla,
tai palata valmiustilaan

painamalla .

6.5 Katkosaika
a-painiketta kdytetddn
tiettyihin verkkopalveluihin ja
PABX*/vaihdepalveluihin. Tati
asetusta ei tavallisesti tarvitse
muuttaa, mikali niin ei erityisesti
kehoteta tekemain.

& Huomio
SE140 puhelimen kidyttod ei
voida taata kaikilla PABX:II4.

I Paina viisi kertaa .
Ndpytélld nakyy FLASH ja
ajankohtainen asetus.

H Paina a tai g
kytkedksesi | (katkosaika I)
tai 2 (katkosaika 2) vililla.

B Press to save the settings.
Tallenna asetukset painamalla
a

B Voit nyt asettaa
automaattisen etuliitteen tai
siirtyd takaisin valmiustilaan
painamalla .
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6.6 Automaattinen

etuliite

Voit asettaa SE140 puhelimen

niin ettd se tunnistaa

suuntanumeron ja korvaa sen
toisella numerolla. Molempien
numeroiden pituus saa yhteensa
olla 24 numeroa.

Il Press six times.

Paina kuusi kertaa .
Naytolld nakyy
O R )

Bl Systi ensimmiisten viivojen
kohdalle tunnistettavaksi
haluamasi numero (enint. 4
numeroa). Siirrd kohdistinta
painamalla a tai g

EJ Siirra kohdistin toisen
jakson viivojen alkuun.

B Nippiile numero jolla
haluat korvata edellisen.

H Tallenna painamalla @

@ Voit nyt muuttaa
jarjestelméan PIN koodia
tai painaa siirtydksesi
valmiustilaan.

Omat asetukset



6.7 Jarjestelman PIN
koodin muuttaminen
Jarjestelma PIN on
4-numeroinen koodi jota
kaytetdan turvallisuussyistd
tiettyjd asetuksia muutettaessa.
PIN koodiksi on tehtaalla
asetettu 0000. Sitid voidaan
haluttaessa muuttaa.
Il Paina seitsemin kertaa .
Nadytolld ndkyy
C0dE-____.

B3 Nippiile voimassaoleva PIN

ja paina .

Bl Nippiile uusi PIN ja
paina vahvistaaksesi
toimenpiteen ja palataksesi
valmiustilaan.

& Huomio
Merkitse PIN koodi
huolellisesti muistiin.
Jos unohdat PIN koodin,
luurin asetukset on
palautettava alkutilaan.

B Paina ja pidd painettuna

asettaessasi akut paikalleen.
Nadytolld nakyy
88886888888886.

E Paina .

& Huomio

Palautettuasi luurin asetukset
on maan koodi annettava
mahdollisesti uudelleen.

Luurin tehdasasetukset ovat:

Soittodani |
Soittodanen

voimakkuus 3
Kuulokkeen

aanenvoimakkuus 3
Puhelinmuistio muuttamaton
Puheluloki tyhja
Uudelleenvalintalista tyhja
Nappiinlukitus pois
Kellonaika 00:00
Valintamuoto | (d4nitaajuus)
Jarjestelmdn PIN 0000

6.8 Luurin asetusten
palauttaminen (reset)

Luurin asetukset voidaan

palauttaa tehdasasetuksiin.

I Poista akut luurista.

Omat asetukset

6.9 Naippdimiston

lukitseminen

Talld toiminnolla voidaan
nappdimet lukita niin ettd niitd
ei vahingoissa paineta luuria
kannettaessa.
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I Paina pitkain (G
Ndppdimistd on nyt lukittu ja
ndytolld ndkyy avainsymboli o—.
& Huomio

Voit edelleen vastaanottaa

puheluja painamalla E,

nappdinlukituksesta huolimatta.

Lukitus pysyy voimassa myds
puhelun péityttyd.

Jos painat jotain ndppdinta
lukituksen ollessa aktivoituna
luurin ndytolla nikyy oooo
3 sekunnin ajan.

6.10 Nappaimnlukituksen
avaus
Il Néppiimiston lukitus
avataan painamalla
uudelleen .
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/7 Rekisterdinti

Yhteen tukiasemaan voidaan
rekisteroida enintaan viisi luuria.
Kaikki uudet luurit on ensin
rekisteroitava tukiasemaan
ennen kuin niitd voidaan kayttda.

& Huomio

* Alla annetut ohjeet patevit
ensisijaisesti luuriin SE140.
Jos haluat rekisteroida
jonkin muun valmistajan
luurin, ohjeet voivat poiketa
tdssd annetuista. Noudata
siind tapauksessa toisen
luurin valmistajan ohjeita.
Luurin rekisterdintiin tai
rekisterdinnin poistamiseen
tarvitaan jarjestelman PIN
koodi. PIN koodiksi on
annettu tehtaalla 0000.

7.1 Luurin rekisterdinti

Il Paina tukiaseman painiketta
ja pida painettuna noin
3 sekunnin ajan.

& Huomio
Tukiasema voi vastaanottaa

Rekistersinti



luurin rekisterdinnin 90
sekunnin kuluessa.

Jos painat , rekisterdinti
peruuntuu.

Paina luurin painiketta
ja pidd painettuna.

Naytolld nakyy COE - _ -
Syéti jarjestelma PIN
(tehdasasetus 0000) ja paina
a

Jos tukiasema on I6ydetty

ja on annettu oikea PIN,

luuri rekisterdityy ja se

saa seuraavan vapaan
luurinumeron.Tdmd numero
ndkyy luurilla yhdessd
aika-asetusten kanssa.

Huomio

SE140 luuri voidaan
rekisterdida vain yhteen
tukiasemaan kerrallaan.
Jos haluat rekisteroida
luurin toiseen tukiasemaan,
rekisterdintiprosessi on
toistettava.

SE145 tukiasemaan
rekistersity SE140 luuri
toimii puhelinvastaajan
kanssa.

Jos yritdt lisdtd luurin
tukiasemaan johon on

Rekisterdinti

jo rekisteroity 5 luuria,
ndytolla nakyy vieriva viiva
ja sen jdlkeen ndytto palaa
rekister6imattomain tilaan.

7.2 Luurin rekisterdinnin

poistaminen

Voit kdyttdd yhti luuria

toisen luurin rekisterdinnin

poistamiseen. Et voi poistaa

rekisterdintid luurista, jota
parhaillaan kaytdt.

Il Poista akut ja paina
sen jilkeen ja pida
painettuna samalla kun
asetat akut takaisin
paikalleen.

Kuvakkeet 8> ja Y vilkkuvat.

Ed Vapauta nappain.

Luuri hakee tukiasemaa ja
ndytolld ndkyvdat kaikki muut
siihen rekisterdidyt luurit, esim.
2-3-4-6.

B Systi sen luurin numero,
jonka rekisterdinnin haluat
poistaa.

3 Nippiile jarjestelmi PIN
(tehdasasetus 0000).

H Vahvista painamalla .
Haluamasi luurin rekisteréinti
on nyt poistettu.
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B Poista vanhat akut

8 Hoito ja huolto

8.1 Puhdistus

 Puhdista luuri ja tukiasema
vain kostealla (ei marilla)
pyyhkeelld tai antistaattisella
liinalla.

+ Al3 kdyti kiillotusaineita, silla
ne pilaavat laitteen pinnan.

* Al kiyti kuivaa pyyhettd, silli [l Aseta uudet akut paikalleen
se voi aiheuttaa staattisen

shokin.
nie
8.2 Akun vaihtaminen
® Varoitus - |*
Kaytd vain uudelleen ladattavia

AAA akkuja
I Avaa paristolokeron kansi

B Sulje paristolokeron kansi

X
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9 Tekniset tiedot

Akkujen kestoaika ja
kantama-alue

Kestoaika puheluille ja
puhelimen ollessa valmiustilassa
Akkujen ollessa téyteen
ladattuina SE140:lla voidaan
puhua noin 10 tuntia ja se voi
olla valmiustilassa noin 150
tuntia.

Akkujen tyhjenemisesti
ilmoittava varoitusaani
Akkujen varaustila nakyy luurin

ndyton vasemmassa ylakulmassa.

Kun akut alkavat tyhjenty3,
kuulet danimerkin kerran
minuutissa (puhelun aikana)

ja b kuvake vilkkuu. Akkujen
tyhjenemisen jatkuessa puhelin
kytkeytyy automaattisesti pois
paaltd vahan ajan kuluttua
ddnimerkista.

Akkujen varaustilat:

[} Tayteen ladattu.
[k Osittain ladattu.
[TF  Alkaa tyhjentya.
[ Vilkkuu — lihes tyhja.

Tekniset tiedot

Akkutyyppi
SE140 puhelimessa kaytetddn
AAA NiMh 550mAh akkuja.

Kantama-alueelta
poistumisesta ilmoittava
varoitus

Ihanteellisissa olosuhteisa
puhelimen kantama-alue on
sisdtiloissa jopa 50 metrid

ja ulkona 300 metrid. Kun
alat ldhestyd kantama-alueen
rajaa puhelun aikana kuulet
merkkiddnen.

Jos luuri viedddn alueen
ulkopuolelle, luurista kuuluu
hdiridilmoitus, puhelu katkeaa
eikd kaikkia luurin toimintoja
voida enai kayttdd. Kuulet vain
aanimerkin yrittdessasi kdyttda
toimintoja, edellyttden ettd
adanimerkki on kytketty palle.

Kun siirryt takaisin
kantama-alueen sisipuolelle
luurista kuuluu uusi d@@nimerkki.

& Huomio

Aidnimerkki on kytkettiva paille
jotta se voidaan kuulla (katso
sivu 27 ‘6.3 Aanimerkin kytkenta
padlle/pois).
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10 Usein kysytyt
kysymykset

www.philips.com/support

Akkujen lataaminen

ik kuvake ei vilku kun luuri

asetetaan tukiasemaan

* Akkujen heikot kontaktit
- siirrd luuria hiukan

» Kosketuspinnat likaantuneet
— puhdista akkujen
kosketuspinnat pyyhkeelld
joka on kostutettu alkoholiin

» Akku tdynnd — sitid ei tarvitse
ladata

Puhelut

Ei valintadanta
 Puhelin ei saa sahkod
— tarkista kytkennit. Palauta
tehdasasetukset: vedi pistoke
pistorasiasta ja tyonni takaisin
» Akut tyhjentyneet — lataa
akkuja vahintddn 24 tuntia
Olet lilan kaukana
tukiasemasta — siirry
lahemmaksi
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* Vairi puhelinjohto — kiyta
vain toimitukseen sisdltyvaa
johtoa

* Puhelimen sovitinta (jos
sellainen tarvitaan) ei ole
liitetty puhelinjohtoon
— liitd sovitin (tarvittaessa)
puhelinjohtoon

Huono danenlaatu
Tukiasema on liian lahella
sahkolaitteita, paksuja seinia
tai metallisia ovenpielia

— siirra tukiasemaa vahintaan
metrin etdisyydelle kaikista
sahkolaitteista

Y kuvake vilkkuu

¢ Luuria ei ole rekisterdity
tukiasemaan — suorita
rekisterdinti nyt

e Olet lilan kaukana
tukiasemasta — siirry
lahemmaksi

Soittodinti ei kuulu
Soittoddni kytketty pois paalta.
Lisaa daanenvoimakkuutta.

Usein kysytyt kysymykset



Soittajan tunnistus (CLI) ei
toimi

Tarkista tilaus
verkko-operaattorilta

Puhelinmuistio

Puhelinmuistion merkintida
ei voida tallentaa muistiin
Puhelinmuistio tdaynna. Poista
muita merkintoja tehdéksesi
tilaa uusille.

Naytto

Naytto on tyhja

* Lataa akut tai vaihda uudet
akut.

* Erota tukiasema
sahkoverkosta ja kytke sen
jalkeen takaisin.

Toisen luurin rekisterointi
ei onnistu

Tukiasemaan on jo rekisterdity
5 luuria. Naytolld nakyy vieriva
viiva. Poista jonkin toisen
luurin rekisterdinti voidaksesi
rekisteroida uuden.

Usein kysytyt kysymykset

Hairiodanet

Hairiot radion tai television
ddnessa.

Tukiasema tai latauslaite on liian
lahella. Siirra mahdollisimman
kauaksi radiosta ja televisiosta.
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