
電池
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鹼性

 
LR6A40C

鹼性電池技術是高耗電量裝置的理想選擇
為時鐘和收音機等日常裝置提供持久耐用的電池和可靠的電源。Philips 入門級鹼性電池經濟實惠，非常適合滿足基本需
求。

方便易用

容易了解、不需語言的用戶使用說明

肩負環保責任

Philips 鹼性電池絕對不含鎘、汞和鉛

頂級效能

保存期限 10 年

鹼性電池技術是高耗電量裝置的理想選擇

系列齊全，提供可滿足各種需要的電池



電池 LR6A40C/40

產品特點 規格
鹼性電池技術

鹼性電池技術可確保為高耗電量裝置提供電力。

不含鎘、汞和鉛

Philips 電池保證不含鎘、汞和鉛等有害重金屬。

系列齊全

Philips 以不同包裝選擇提供系列齊全的常用電池

(AA、AAA、C、D、9V)，為求滿足你的各種需

要。

不需語言的符號

包裝上的通用圖示符號可說明電池的使用方式。

保存期限 10 年

當不使用時，每枚電池都會出現能量損耗。我們保

證在有效期前，電池含有原本電量的 80%。

 

綠色環保規格

化學成分: 鹼性

重金屬: 無鎘, 無汞, 無鉛

包裝材料: 紙箱, PET

包裝類型: 開窗盒

外盒

長度: 26 厘米

產品包裝數目: 12

寬度: 16.9 厘米

總重量: 11.7 千克

高度: 20.7 厘米

GTIN: 1 48 95229 13563 2

淨重: 11.28 千克

淨重: 0.42 千克

電源

電池類型: AA / LR6 鹼性電池

電池電壓: 1.5 伏

包裝尺寸

高度: 5.8 厘米

包裝類型: 開窗盒

寬度: 5.2 厘米

深度: 7.3 厘米

包括的產品數目: 40

EAN: 48 95229 13563 5

總重量: 0.95 千克

淨重: 0.94 千克

皮重: 0.01 千克

產品尺寸

高度: 5.05 厘米

寬度: 1.45 厘米

深度: 1.45 厘米

技術規格

保存期限: 10 年

可以互換: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

 

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為

Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有

者的財產。

出版日期 2024‑08‑22

版本: 1.1.2

EAN: 48 95229 13563 5

www.philips.com

http://www.philips.com/

