Philips

Bumbox CD z
dynamicznym
wzmochieniem tonéw
niskich
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2-way Speakers

,Wszystko w jednym”’, imponujace brzmienie MP3

z dwudroznym zestawem gtosnikowy

Nieskomplikowany, ale wszechstronny i wytrzymaty odtwarzacz z dwuzakresowymi gtodnikami
zapewniajacymi rewelacyjna jako$¢ dzwieku. Ciesz sie krystalicznym dzwiekiem ulubionych utwordw
MP3 (MP3-CD), CD lub 30 zaprogramowanych stacji UKF dostepnych dzieki cyfrowemu tunerowi —

zawsze i wszedzie.

Odtwarzacz CD z bogactwem funkcji
* Zgodne z MP3-CD,CD-R/RW
* Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Doskonate brzmienie basow

* Glosniki Bass Reflex zapewniaja wydajne, gtebsze basy

* Dynamiczne wzmocnienie basow zapewnia gltebsze i silniejsze brzmienie basow
* Brzmienie studia nagraniowego w warunkach domowych

tatwosc uzytkowania

* Stereofoniczne gniazdo stuchawkowe
* Poreczny pilot zdalnego sterowania

» Ziacze typu Line-in

PHILIPS

sense and simplicity



Bumbox CD z dynamicznym wzmocnieniem tonow niskich

Dane techniczne

Dzwiek

* Moc wyjsciowa (RMS): 2 x 2 W

* System dzwieku: Stereo

* Regulacja gtosnosci: Pokretto/koder regulacji
gtosnosci

* Typy gtosnikow: 2-drozne gtosniki Bass Reflex

* Funkgcje i cechy dotyczace gtosnikow: Piezo

+ Srednica glosnika: 10 cm

* Funkcje poprawy dzwieku: 2-stop. dynamiczne
wzmochienie basow

Odtwarzanie audio

* Sposob tadowania: Géra

* Odtwarzane nosniki: ptyta CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD

* Tryby odtwarzania ptyt: Szybkie odtwarzanie do
przodu/do tytu, Wyszukiwanie nast./poprzed.
$ciezki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w
kolejnosci losowej

* liczba utworéw do zaprogramowania: 20

* Liczba magnetofonow: |

* technologia magnetofonéw kasetowych:
Mechaniczna

Tuner/odbiér/transmisja

* Automatyczne dostrajanie cyfrowe

* Pamiec stacji: 20

+ Antena: Antena na fale DL/SR., Antena zakresu

Data wydania 2007-12-07
PHILIPS

Wersja: 5.0

12 NC: 9073 101 01678
EAN: 87 10895 86183 0

UKF )
¢ Pasma tunera: UKF, SR.

Mozliwosci potaczen
¢ Wejscie AUX: Wejscie liniowe
¢ Stuchawki: 3,5 mm

Wygoda
* Typ wyswietlacza: LCD
* Pilot zdalnego sterowania: 20-przyciskowy

Akcesoria

¢ Akcesoria w zestawie: Przewdd zasilajacy
sieciowy, Podrecznik uzytkownika, Karta
gwarancyjna

Zasilanie

¢ Zasilanie sieciowe

¢ Rodzaj baterii: LR20

* Napiecie baterii: 1,5V
 Liczba baterii: 6

Wymiary

¢ Wymiary opakowania (szer. X wys. X gt.):
493 x210x 314 mm

¢ Wymiary produktu (szer. x wys. x gt.):
435 x 174 x 263 mm

* Waga: 3,3 kg

* Woaga wraz z opakowaniem: 4,4 kg
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Zalety produktu
Zgodne z MP3-CD,CD-R/RW
Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Dynamiczne wzmocnienie basow

Dynamiczne wzmocnienie tonéw niskich (DBB) to
robiqce duze wrazenie uwydatnienie baséw w nagraniu
muzycznym w calym zakresie ustawien glosnosci — od
niskiego do wysokiego — za jednym nacisnigciem
przycisku! Ustawienie glosnosci na niskim poziomie
powoduje zazwyczaj utrate dolnych niskotonowych
czestotliwosci dzwieku. Aby do tego nie dopusci¢, mozna
wiqczy¢ dynamiczne wzmocnienie baséw, ktdre pozwala
stuchac petnego dzwieku nawet po $ciszeniu.

Dwudrozny zestaw gtosnikowy

Dwudrozny zestaw glos$nikowy odtwarza atmosfere i
brzmienie studia nagran w domu. Odtworzenie peinego
zakresu czestotliwosci fal dZzwiekowych przez
konwencjonalne glosniki wymaga duzych i matych
koputek, ktére odtwarzajq odpowiednio dzwieki nisko- i
wysokotonowe. Czesto si¢ wtedy rezygnuje z wysokiej
jakosci dzwieku na rzecz mniejszych gabarytéw. W
dwudroznym zestawie glosnikowym dzwieki niskie i
srednie sq produkowane przez gtosnik niskotonowy, a
Srednie i wysokie przez glosnik wysokotonowy, co
pozwala odtwarzac pelny zakres czestotliwosci i uniknqé
powstawania znieksztafcen.

Zest. gt. z syst. Bass Reflex

Zestaw glosnikowy z systemem Bass Reflex emituje
niskie tony o wigkszej gtebi niz kompaktowy system
gtosnikowy. Zestaw ten rézni sie od systemu
kompaktowego tubq basowq akustycznie
zharmonizowanq z gtosnikiem niskotonowym, co
pozwala uniknq¢ obcinania niskich dzwigkéw. Efekt to
glebszy regulowany bas i mniejsze znieksztatcenia.
System dziata w ten sposéb, ze wprowadza w rezonans
mase powietrza znajdujqcq si¢ w tubie basowej, aby
wibrowata jak zwykly gtosnik niskotonowym. W
potqczeniu z reakcjq glosnika niskotonowego oznacza to
ogdlne wzmocnienie basow i wiekszq ich glebie.

Poreczny pilot zdalnego sterowania
Ziacze typu Line-in

Stereofoniczne gniazdo stuchawkowe
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