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8x DL Yazma Hiz

8X DVD+R DL yazma icin ilk ¢ift formatli strict

8x DVD+R DL, 8,5 GB cift katmanli medya araglarinda 4x DVD-R DL yazma hizi ve
DVD+RW medya araclarinda |6x yazma hizini bir arada sunan ilk ¢ift formatl strtici

Ustiin Performans
* 16X en yiiksek DVD+R/-R yazma hizi
* 16X DVD-R'l destekleyen DVD Yazici

En Yiiksek Performans
* Video, ses ve resimleri DVD veya CD'ye yazin

Giivenilirlik ve saglamlikta son nokta
+ Seamless Link ile giivenli ve giivenilir tekrar yazma
* Dinamik Kalibrasyon, yiiksek hizda yazma kalitesi saglar.

Verimlilik
» DVD kalitesinde 4 saatlik video tek bir diske sigar

PHILIPS

sense and simplicity
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Teknik Ozellikler

Depolama Ortami

* Erisim stresi (tipik): 120ms CD, 140 ms DVD

* Disk kapasitesi: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB
DVD+R/R

* Yigin depolama sinifi uyumlu

¢ Okuma hizlari: 16x DVD-ROM, 10x DVD+R DL,
10x DVD+R, 10x DVD+RW, [0x DVD-R, 10x
DVD-RVY, 40x CD-R, 32x CD-RW

* Kayit formati: UDF ve ISO 9660

* Kayit ortami: 8cm CDler (sadece yatay konumda),
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R ift katmanli,
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

* Kayit hizlari: 16x DVD+R, DVD+R DL 8x, DVD-
R 16x, 48x CD-R

¢ Desteklenen formatlar: 8cm diskler, CD Ses, CD-
Bridge, CD-Extra, CD-I, Kaydedilebilir CD,
Yeniden Yazilabilir CD, CD-ROM, CD-Text,
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Fotograf CD'si

* Yazma modlari: Disk bazinda kayit (DAQO), Sabit
paket, Coklu Oturum (MS), Kapasite iistii (Over-
burn) kayit, Paket yazma, Raw modda yakma,
Oturum bazinda kayit (SAO), Par¢a bazinda kayit
(TAO), Degisken paket

* Tekrar yazma hizlari: 8x DVD+RW, 32x CD-RW

* Kayit hizi: DVD-R DL 4X

Baglanabilirlik

* Diger baglantilar: 12V DC giris, Analog ses Sol/Sag
cikis 2x, IDE arayiiz baglantisi, Master/Slave segim
ayar ayagl
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kolayliklar
* Kurulum Kolayhg:: Tak ve Calstir

Aksesuarlar
¢ Aksesuarlarla Birlikte: 4 montaj vidasi, Yazilim ve
el kitabini igeren CD-ROM, Kullanim Kilavuzu

System Gereksinimleri

» PC OS: Win 98 SE, 2000, ME, XP

« lslemci: Pentium Ill 500MHz veya daha hizli
* RAM hafiza: 128 MB

* Sabit disk alani: 500 MB

Boyutlar

« Uriin boyutlari (GxDxY) ing: 20x15x4 cm
« Uriin agirhig: 0,9 kg

« Uriin boyutlari (GxDxY): 20x15x4,1 cm

Giic
* Adaptor tipi: DC 5V/12V
¢ Glg tiketimi: 25 W

Teknik Ozellikler

* Nem orani: %5 - 90 RH (yogunlastirmasiz)

¢ Calisma sicakligi aralgi: 5 - 50 °C

¢ Guvenlik standartlari: EN60950, EN60825,
UL1950

e EMC standartlari: EN55022, EMS55024, FCC
Bolim 15

* Erisim stiresi: CD: <120 milisaniye (tipik), DVD:
<[40milisaniye (tipik)
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Uriin 6zellikleri

DVD+R/-R iizerine 16x yazma hizi
DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yiiksek yazma hizi

DVD-R'a 16x yazma hizi
1 6x DVD-R yazma hizi

Yiiksek Hizda Tekrar Yazma
Disklerinizi ilk defa bu kadar hizli kaydedeceksiniz

seamless link
Seamless Link, yazma hatalan sonucunda ortaya ¢ikan
veri kaybinin éniine geger

Dinamik Kalibrasyon
Dinamik Kalibrasyon, yiiksek hizll DVD+RW
stirticiilerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

DVD kalitesinde 4 saatlik video
DVD kalitesinde 4 saatlik video tek bir diske sigar ve
filmin ortasinda disk degistirmenize gerek kalmaz
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