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Kdlab sama viimistletult kui valja naeb

Elegantne ja Sikk Philipsi juhtmeta telefon CD6950B/12 pakub hdmmastavalt kvaliteetset
heliesitust. Nautige arvukalt suurepdraseid funktsioone, nagu Ulisuurt ja suure

kontrastsusega TFT-vdrviekraani.

Erakordne heli

* Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suureparase heli
* MySound profiilid, mis lhtivad teie helieelistusega

* Taisdupleksne kaja eemaldamine tagab sujuva vestluse.

» Optimaalne antenni paigutus, et vastuvott igas ruumis oleks suureparane

*» Kolartelefon voimaldab vabakaekonelusi

Kogege toelist mugavust

* 6,1 cm (2,4 tolli) suure kontrastsusega TFT-varviekraan

* |koonidega meniiu navigeerimise lihtsustamiseks

* Kuni 22 tundi radkimisaega

* Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 200 lemmikisikut

Keskkonnahoidlik toode
* ECO-reziimi aktiveerimisel on kiirgus 60% vaiksem
¢ Vihene voolutarve: < 0,55 W ootereziimis
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Seeria 6000 2,4" ekraan/valge taustvalgustus, Kdlartelefon

Esiletostetud tooted

200 nime mahutav telefoniraamat

Hoidke alati oma lahedaste telefoninumbrid
kaeulatuses: Salvestage telefoniraamatusse kuni
200 nime.

6,1 cm (2,4 tolli) TFT-vdrviekraan

6,1 cm (2,4 tolli) suure kontrastsusega TFT-
varviekraan

ECO-reziim

ZERO

power
emission

ECO-reziimi aktiveerimisel on kiirgus 60%
vaiksem

Tdisdupleksne kaja eemaldamine

Loomulik vestlus ei tahenda kordamooda
raakimist — alati raagitakse veidi teineteisest

tle. Niitid on tinu meie taisduplekssele kaja
eemaldamisele kuuldavus taiuslik, isegi kui
raagite molemad liheaegselt.

Kolartelefon

Kaedvabareziimis kasutatakse sisseehitatud
kolarit helistaja haale voimendamiseks, et
saaksite kuulata ja ragkida telefoni korva juures
hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite
konet ka teistega jagada voi lihtsalt ka muud
teha.

Kvaliteetne heli

Sound

Kvaliteetse heliga Philipsi juhtmeteta telefonid:
selge haile edastamiseks oma DECT-
telefonides tugineme aastakiimnetepikkusele
kogemusele ja labimurdelistele uuendustele Hi-
Fi-audiotoodete ja tipptasemel korvaklappide
valjaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel
on meie akustika insenerid ja arhitektid
moelnud koigele: kvaliteetsed komponendid,
digitaalne signaalitootlus, tapne akustiline
disain, taiustatud katsetused ja peenhailestus.
Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu.
Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde,
nagu viibiksite isiklikult kohal.

CD6950B/12

Ikoonidega meniiii
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Lihtsasti kasutatava, moodsa ikoonidega
menul abil leiate koik vajamineva kohe iiles.

MySound (Minu heli) profiilid

soft 2 ©

Helitaju on subjektiivne ja igatlihel on oma
individuaalne kuulamiseelistus. MySound
muudab iga vestluse taas isikuparaseks ning
véimaldab teil valida sellise heliprofiili, mis
sobib teie helieelistustega kdige paremini: selge
— muudab haalekola vaga teravaks ja selgeks;
pehme — muudab hailekdla sobralikumaks ja
pehmemaks; soe — muudab haalekdla lahkeks ja
soojaks.

A

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasébralikud tooted
voivad vahendada kulusid,

simple

energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid.
Kuidas? Nende keskkonnasdbralikkust on
parandatud oluliselt tihes v6i mitmes
Philipsi keskkonnasébraliku tooteriihma
keskses valdkonnas — energiatohusus,
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevott
ja korvaldamine ning usaldusvaarsus kogu
kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Heli

* Heliprofiil: MySound

* Helitugevuse nupp telefonil

* Helinad: 10 poliifoonilist HQ-helinat + 5 tavalist
* Kvaliteetne heli

Pilt/ekraan

* Ekraani suurus: 6,1 cm / 2,4"

* Ekraani tilip: TFT varviline 256K
* Tagantvalgustus: jah

* Tagantvalgustuse varv: Valge

Mugavus

* Meniiii telefonis: Ikoonidega meniii

* Kdlartelefon — radkides on kied vabad

« Isiklikud valikud: Vaikne reziim ja 66reziim

» Konepiirang: Piirake telefonis teatud viljuvad
koned

« Signaalitugevuse naidik: Kolmeribaline naidik

* Patarei laetuse naidik: Viieribaline akuikoon

* Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni

* Toa jalgimine

* Kuupaeva/kellaaja kuvamine

* Aratuskell

* Tuli telefonil

* Aku oleku naidik

* Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2

» Kénehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine®,
Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kéned, Vastatud
koned

¢ Klahvitoonide sisse- ja viljaliilitamine

* Automaatne registreerimine

* Automaatne kone katkestus

* Mitme aluse kasutamise véimalus: 1

* Mitme telefoni kasutamise véimalus: Kuni 5

* Nuppude arv: 22
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* Tagantvalgustusega klahvilukk: Valge

* Valitavate numbrite suurendamine

* Nupud alusel: Kutsumisnupp

* Kuni 300 tundi ooteaega

* Laadimisaeg: 8 tundi

* Liinijuhtme pikkus: 1,8 m

* Toitejuhtme pikkus: 1,8 m

« Tootesari: Oues < 300 m, toas < 50 m
* Kuni 22 tundi kéneaega

Malumaht

* VIP kénetuvastus

* Telefoniraamat: 200 nime ja numbrit
* Tagasihelistamise voimalus: 20 kirjet
* Konelogi kirjed: 50 kirjet

* Telefoniraamatu salvestamine alusel

Voimsus

e Aku maht: 600 mAh

* Aku tiiip: AAA NiMH laetav

* Toiteallikas: AC 100-240 V ~50/60 Hz
* Energiatarve: < 0,55 W

Turvalisus
* Kone kriiptimine: jah

Vorgufunktsioonid
+ Uhilduvus: GAP
* Vorguteenuse meniiii: Saadaval ainult operaatorile

SAR viairtus
« Philipsi telefonid: < 0,1 Wi/kg

Eco disain
* EcoMode: automaatne ja kasitsi
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