Soundbar 5.1.2 med

tradlds subwoofer

Bli omsluten av storslaget
Dolby Atmos® b|OIJUd

DTS Virtual:X
Denna fantastiska 5.1.2-soundbar med centerkanal fér rostskarpa anvander Dolby

Atmos for att omsluta dig med fantastiskt ljud. En tradlés subwoofer ger otrolig bas sa
5.1.2-kanalig tradlos subwoofer att det du lyssnar pa far det djup det fortjanar.

Max 740 W

Bra ljud. Snygg estetik

¢ 4 forinstallda EQ-lagen optimerar l[judmiljon

¢ Med den bakgrundsbelysta knappanelen ser du reglagen tydligt
¢ Smart, tygkladd design

¢ Soundbarhégtalaren kan monteras pa vaggen eller bordet

Akta bioupplevelse

< 2inbyggda diagonala tweetrar for en omfattande ljudbild
e 5.1.2-kanaler med tradl6s subwoofer

« Dolby atmos. Bioljud

o DTS Virtual:X skapar verkligt 3D-surroundljud
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Kompletta anslutningsmajligheter

¢ HDMI-ingang och HDMI-utgang (eARC)

 Philips Easylink styr soundbarhdégtalaren med TV:ns fjarrkontroll
¢ Anslut via Bluetooth, optisk ingang, USB och aux-ingang



Soundbar 5.1.2 med tradlos subwoofer

Funktioner

5.1.2-kanalig tradlés subwoofer

Den héar soundbarhogtalarens 5.1.2-kanaler
innehaller centerkanal for rostskarpa och
kraftfull subwoofer med tradl6s anslutning, sa
oavsett om du kopplar av till din favoritspellista
eller omges av dinosauriers vral omsluts du av
fylligt och intensivt bioljud.

Dolby atmos. Bioljud

5.1.2-kanaler aterger h6jd och djup, vilket skapar
ett otroligt fylligt surroundljud. Oavsett om det
handlar om rymdskepp som flyger éver huvudet

eller publiken pa en arena kommer du att kdanna
dramatiken omkring dig.

& - HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PeDolby Atmos €) Bluetooth’

DTS Virtual:X

Upplev verkligt tredimensionellt ljud som pa bio!
Den hér otroliga soundbarhogtalaren har DTS
Virtual:X-teknik som ger héjd, bredd och djup for
att skapa en helt uppslukande
surroundljudsupplevelse.

Bredare ljudbild

Bredda ljudet annu mer! Tva extra tweeter-
hogtalare finns inbyggda i vardera anden av
soundbarhogtalaren och breddar ljudbilden sa
att du far en annu fylligare upplevelse. Fyll
rummet med utsokt ljud och lyssna pa musik och
titta pa filmer pa ett helt nytt satt.

Stadium EQ-lage

Valj ett av fyra forinstallda EQ-lagen for att
forhoja din upplevelse. | Stadium EQ-laget
omsluts du av publikljud, precis som om du satt

COMPATIBLE WITH

DEDolby Vision
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pa stadion! Rys av spanningen i varje viktigt
6gonblick — och hor fortfarande kristallklara
kommentarer.

Anslut dina favoritkéllor

Streama spellistor fran din mobila enhet via
Bluetooth. Dina media later fylligare, djupare och
tydligare tack vare den har fenomenala
soundbarhogtalaren och subwoofern. Du kan
aven ansluta via audio in, optisk ingang, USB eller
HDMI-utgang (eARCQ).

HDMI-ingang och HDMI-utgang (eARC)
Ga inte miste om nadgot nar du ar helt uppslukad
av dramatiken. Den héar soundbarhdgtalaren ar
kompatibel med HDMI eARC, en
héghastighetsanslutning som gor att du kan
uppleva den fulla effekten av avancerade
ljudformat som Dolby Atmos.

Philips Easylink

Den hér fantastiska soundbarhégtalaren har
Philips Easylink-teknik for maximal
anvandarvanlighet och smidighet. Oavsett om
du vill justera EQ-ldgena, basen, diskanten eller
volyminstallningarna pa enheten eller
soundbarhogtalaren behovs bara en
fjarrkontroll!
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Specifikationer

Ljud

Ljudforbattring: Al, Upmix, Standard,
Ljudsynkronisering, Diskant- och baskontroll
Equalizer-installningar: Film, Musik, Rost,
Stadium

Total harmonisk distorsion: <= 10 %
Hogtalarsystemets uteffekt: Max

740 W/370 W RMS

Hogtalare

Frekvensomfang for subwoofer: 35-150 Hz
Subwoofertyp: Aktivitet, Tradlos subwoofer
Subwooferimpedans: 3 ohm

Antal ljudkanaler: 5.1.2

Antal woofers: 1

Wooferns diameter: 8 tum

Frekvensomfang, soundbar: 140-20 000 Hz
Impedans, soundbar: 8 ohm

Centrerade hogtalarelement: 1 ovalt
hogtalarelement, 1 tweeter

Framre hogtalarelement: 2 tweeter (L+R)
Sidoriktade hogtalarelement: 2 mellanregister
(L+R)

Uppatriktade hogtalarelement: 2 Atmos (V+H)
Extern subwooferenhet: Basreflex

Anslutningar

Bluetooth: Mottagare

Bluetooth-version: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stod for
Multipoint (Multipair), Streamingformat: SBC
EasyLink (HDMI-CEC)

USB-uppspelning

Ljudingang: 1 x 3,5mm

Optisk ingang x 1

HDMI-innehallsskydd: HDCP 1.4/2.3
HDMI-utgang (eARC/ARC) x 1
HDMI-ingang x 1

DLNA-standard: Nej

Anslutning for flera hogtalare: Nej

Smart hem: Ingen

Tradlos hogtalaranslutning: Subwoofer

Ljudformat som kan anvindas

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD,
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT,
LPCM 2-kanaligt, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby
Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2-
kanaligt, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Optisk: Dolby Digital, LPCM 2-kanaligt, LPCM
5.1ch

Yttre kartong

Léangd: 110.5 cm

Antal konsumentférpackningar: 2
Bredd: 60.5 cm

Bruttovikt: 27.6 kg

Hojd: 25 cm

GTIN: 14895229 132617
Nettovikt: 20.54 kg

Taravikt: 7.06 kg

Bekvamlighet

EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal for ljud,
Automatisk ljudingdngsmappning, Standby med
en knapptryckning

Fjarrkontroll

Nattlage

Kompatibilitet
Appstyrning for smartphone/surfplatta: Nej

Effekt

Stromtillgang, huvudenhet: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Stromforsorjning, subwoofer: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Strém i standby-lage, subwoofer: < 0,5 W
Strém i standbylage, huvudenhet: < 0,5 W
Auto standby
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Forpackningens matt
Ho6jd: 22.5 cm
Forpackningstyp: Kartong

Typ av hyllplacering: Liggande
Bredd: 108 cm

Djup:45cm

Antal produkter som medféljer: 1
EAN: 4895229 132610
Bruttovikt: 12.9 kg

Nettovikt: 10.27 kg

Taravikt: 2.63 kg

Tillbehoér

Tillbehor som medféljer: Natkabel, Fjarrkontroll
(med batteri), Snabbstartguide, Garantisedel for
hela varlden, Vaggmonteringssats

Design
Farg: Svart
Vaggmontering

Matt

Huvudenhet (BxHxD):970x70x 117 mm
Huvudenhetens vikt: 3,4 kg

Subwoofer (Bx Hx D): 190 x 410 x 309 mm
Subwoofer, vikt: 6,3 kg

Video

HDR-genomstromning: HDR10, HDR10+, Dolby
Vision, HLG

4K-genomstromning: Upp till 4K/60p 4:2:2
RGB/YCbCr

3D-genomstrémning


http://www.philips.com/

