
Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

http://www.philips.com

MCM177Mikro Hi-Fi Sistema

Naudojimosi instrukcijø knygelë



ÁSPËJIMAS
Kitoks nei ðioje instrukcijø knygelëje paminëtø procedûrø ar valdymo veiksmø
naudojimas gali sukelti pavojingà spinduliavimà arba kitoká pavojingà nutikimà.
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KLASË 1 LAZERINIS
PRODUKTAS

MCM177
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PROBLEMØ SPRENDIMAS

Problema Sprendimas

Laikmatis neveikia �

�

�

Teisingai nustatykite laikrodá.

Paspauskite TIMER ON/OFF, norëdami ájungti laikmatá.

Sustabdykite kasetës kopijavimà ar áraðinëjimà.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia taip,
kaip turëtø

�

�

�

�

�

Pasirinkite ðaltiná (pavyzdþiui, CD arba FM) prieð
paspausdami funkcinius mygtukus ( , , ).

Sumaþinkite atstumà tarp pultelio ir sistemos.

Maitinimo elementus ádëkite pagal polius (+/-) taip, kaip
parodyta.

Pakeiskite maitinimo elementus.

Atsukite nuotolinio valdymo pultelá link iR spinduliø
priëmimo daviklio sistemos priekyje.

� � �

Neveikia prie MCM177 prijungtas USB
árenginys

�

�

�

Nenustatytas USB reþimas. Pasirinkite USB reþimà.

Árenginys nesaugiai prijungtas prie MCM177 USB lizdo.
Per naujo pajunkite árenginá ir ásitikinkite, kad jis tikrai
ájungtas.

MCM177 grotuvui netinka árenginio tipas arba USB
árenginyje esantys failø formatai. Naudokite tinkamà
árenginá/failø formatus.

Laikrodþio / Laikmaèio nustatymai yra
iðtrinti

� Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo
iðtrauktas. Ið naujo nustatykite laikrodá / laikmatá.
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BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname jus su naujuoju pirkiniu ir sveiki atvykæ á
Philips pasaulá!

Norëdami pajusti pilnà Philips klientø aptarnavimo
kokybæ, uþregistruokite ðá produktà:

.

Gamintojas: PHILIPS,
Modelis: GFP451-1825BX-1 arba AS450-180-
AF250, Ávestis: 100 – 240V ~ 50 – 60Hz arba
50/60Hz 1.2A, Iðvestis: 18.0V ––– 2.5A

Ápakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos
medþiagos. Mes skyrëme daug pastangø, kad
padarytume ápakavimà lengvai iðskiriamà á tris
medþiagas: kartonà (dëþë), iðpleèiamà polistirolà
(átvirtinimai) bei polietilenà (maiðai, apsauginë
juosta).

Jûsø árenginys sudarytas ið medþiagø, kurios gali bûti
perdirbtos, jei árenginá iðardytø kompanija, kuri tame
specializuojasi. Praðome susipaþinti su vietinëmis
taisyklëmis, nustatanèiomis ápakavimø, iðsikrovusiø
maitinimo elementø bei senos árangos iðmetimo
tvarkà.

Jûsø produktas buvo sukurtas ið tokiø
aukðtos kokybës medþiagø bei
komponentø, kuriuos galima perdirbti
ir panaudoti dar kartà.

Kai ðalia produkto yra toks uþbrauktas
ðiukðliø dëþës su ratukais simbolis, tai
reiðkia, kad produkto iðmetimas yra
reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.

Praðome iðsiaiðkinti apie vietinæ elektriniø bei
elektroniniø prietaisø surinkimo tvarkà.

Praðome veikti nepaþeidþiant vietiniø taisykliø ir
neiðmesti savo senø produktø kartu su áprastinëmis
namø ðiukðlëmis. Tinkamai iðmesdami savo senus
produktus padësite iðvengti potencialiø neigiamø
pasekmiø aplinkai bei þmogaus sveikatai.

Prieð naudodami prietaisà, patikrinkite, ar
átampa, nurodyta ant prietaiso apatinës dalies,
atitinka nominalià átampà jûsø namo elektros
tinkle. Jei ne, praðome pasitarti su “Philips”
atstovu, pardavusiu Jums sistemà. Prietaiso tipo
lentelë (ant kurios paþymëtas serijos numeris)
yra pritvirtinta ant prietaiso apatinës dalies.

Pastatykite j á ant stabi laus, kieto ir
nesiûbuojanèio pavirðiaus.

Árenginá statykite netoli elektros rozetës, kad ji
bûtø lengvai pasiekiama.

Ant árenginio nieko negalima laðinti ar varvinti.

Norëdami apsaugoti árenginá nuo perkaitimo,
ásitinkinkite, kad aplinkui árenginá yra pakankamai
erdvës ventiliacijai. Ásitikinkite, kad oras gali
laisvai cirkuliuoti, tuo paèiu apsaugodamas
árenginá nuo perkaitimo. Palikite bent 10
centimetrø laisvos erdvës árenginio gale ir bent
po 5 centimetrus ið kiekvieno ðono.

Ventiliacijos angø negalima uþdengti, pavyzdþiui
su tokiais daiktais kaip laikraðtis, staltiesë,
uþuolaidos ir t. t.

Saugokite árenginá nuo per didelës drëgmës,
lietaus, smëlio arba ðilumos ðaltiniø, tokiø kaip
ðildymo árenginiai arba tiesioginiai saulës
spinduliai.

Ant árenginio negalima statyti atviros ugnies
þidiniø, tokiø kaip uþdegtos þvakës.

Taip pat negalima statyti daiktø pripildytø
skysèiais, pvz. vazø.

Jeigu prietaisas áneðamas ið ðaltos aplinkos á ðiltà
arba drëgnà patalpà, prietaiso viduje gali
susikondensuoti vanduo ir aprasoti kompaktiniø
diskø grotuvo læðiai. Taigi ðiuo atveju
kompaktiniø diskø grotuvas gali neveikti. Palikite
prietaisà ájungtà, taèiau be diskø vienai valandai,
kol kondensatas iðgaruos ir prietaisas vël galës
normaliai dirbti.

Mechaninës prietaiso dalys susitepa paèios,
todël jø papildomai nereikia tepti jokia alyva.

Baterijø (baterijø pakuoèiø ar ádëtø baterijø)
negalima laikyti padidintos kaitros vietose: ant
saulës spinduliø, ðalia ugnies ðaltiniø ir panaðiai.

www.philips.com/welcome

Ðis prietaisas naudoja radijo daþnius,
atitinkanèius Europos Sàjungos reikalavimus.

�

�

�

�

Sertifikuotas AC/DC 18V adapteris

2 garsiakalbiai

nuotolinio valdymo pultas

FM antena

Seno produkto iðmetimas

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� Kai sistema yra perjungta á budëjimo reþimà, ji
vis tiek naudoja ðiek tiek elektros energijos.
Norëdami visiðkai atjungti árenginá, iðtraukite
maitinimo laidà ið maitinimo ðaltinio (elektros
tinklo).

Pateikti priedai

Aplinkosaugos Informacija

Saugumo Informacija
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PROBLEMØ SPRENDIMAS

PERSPËJIMAS

Jokiu bûdu nebandykite patys taisyti sistemos, nes paþeisite garantines apsaugas. Neatidarinëkite
sistemos dël elektros ðoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimà, prieð taisydami patikrinkite punktus apraðytus apaèioje. Jei vis tiek nepavyks
pataisyti problemos, susisiekite su tiekëjais arba Philips serviso centru.

Problema Sprendimas

"NO DISc" rodoma ekrane �

�

�

�

�

Ádëkite diskà.

Patikrinkite, ar teisinga puse ádëjote kompaktiná diskà.

Palaukite, kol drëgmë iðgaruos nuo linzës.

Pakeiskite arba iðvalykite diskà, þiûrëkite “Prieþiûra”.

Naudokite uþbaigtà áraðinëti (“finalised”) CD-RW arba
teisingo formato MP3-CD diskà.

Prastas Radijo ryðys �

�

Jei signalas per silpnas, sureguliuokite antenà arba
prijunkite iðorinæ antenà.

Padidinkite atstumà tarp Mini Hi-Fi sistemos ir jûsø
televizoriaus arba vaizdo grotuvo.

Sistema nereaguoja á mygtukø
paspaudimus

� Iðjunkite ir vël ájunkite maitinimo laidà.

Nëra garso arba jis prastos kokybës �

�

�

�

�

Pareguliuokite garsà.

Atjunkite ausines.

Patikrinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.

Patikrinkite, ar prijungti laidai yra “pliki” ties kontaktais.

Ásitikinkite, kad MP3-CD buvo áraðytas su 32~256 kbps
bitø daþniu ir 48 kHz, 44.1 kHz ar 32 kHz grojimo daþniu.

Kairiojo ir deðiniojo iðëjimo garso
signalai sumaiðyti

� Patikrinkite garsiakalbiø prijungimà ir pastatymo vietà.



PRIEÞIÛRA

Korpuso valymas

Diskø valymas

CD linzës valymas

�

�

�

�Naudokite minkðtà medþiagà lengvai sudrëkintà
silpname valiklyje. Nenaudokite skysèiø, turinèiø
alkoholio, spirito, amoniako ar aðtriø daleliø.

Jeigu diskas iðsipurvina,
n u v a l y k i t e j á s u
medþiagos skiaute.
Valyki te diskà nuo
vidurio á kraðtus.

Nenaudok i t e tok iø
tirpikliø kaip benzolas,
k i tø va l i k l i ø , a rba
antistatiniø purðkikliø
skirtø analoginiams
áraðams (plokðtelëms).

Po ilgo naudojimo dulkës ir purvas gali
susikaupti ant disko linzës. Norëdami uþtikrinti
gerà garso kokybæ, nuvalykite linzæ su PHILIPS
CD Lens valikliu arba bet kokiu kitu tam skirtu
valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su
valikliais.
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BENDRA INFORMACIJA

Klausymosi saugumas

Klausykitës vidutiniu garsumu

Kaip nustatyti saugø garso lygá

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko
periodais

Kai naudojatës ausinëmis, vadovaukitës
toliau nurodytomis taisyklëmis

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Jeigu klausotës muzikos per ausines dideliu
garsumu, jûs galite paþeisti savo klausà. Ðis
árenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris
gali sukelti klausos sutrikinimus, net jeigu toks
klausymasis truks trumpiau nei vienà minutæ.
Didelis árenginio skleidþiamas garsas reikalingas
þmonëms, kurie jau turi klausos sutrikimø.

Garsas yra klaidinantis. Jeigu jûs klausotës
muzikos dideliu garsumu, jûsø ausis prie to
pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jûsø ausis á
didelá garsà gali reaguoti kaip á normalø, bet tai
yra kenksminga jûsø klausai. Taigi visada
klausykitës tik vidutiniu garsumu.

Nustatykite þemà garsumo lygá.

Lëtai didinkite garsumà, kol jis taps vidutinis ir
gerai girdimas.

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu
garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas
pertraukas.

Klausykitës vidutiniu garsumu, darykite
pertraukas.

Atsargiai reguliuokite garsumà.

Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite,
kas aplink jus vyksta.

Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.

Neklausykite grotuvo vaþiuodami motociklu,
dviraèiu ir t.t. Jûs galite sukelti eismo trukdþius,
tam tikrose vietose grotuvo klausymasis
vaþiuojant yra uþdraustas.



Jungtys árenginio galinëje dalyje
Prietaiso tipo lentelë (ant kurios paþymëtas serijos
numeris) yra pritvirtinta ant prietaiso apatinës
dalies.

Siekiant apsaugoti árenginá nuo perkaitimo, jame
yra ámontuotas at i t inkamas saugik l is .
Ekstremaliomis sàlygomis Jûsø sistema gali
automatiðkai persijungti á budëjimo reþimà. Jei
taip atsitiko, leiskite sistemai atvësti, prieð vël jà
ájungdami. Pastaba:

�

�

�

Prieð pajungdami elektros energijos tiekimo
laidà AC á rozetæ, ásitikinkite, kad visi kiti
sujungimai jau yra padaryti.

DËMESIO!

Siekiant optimalaus sistemos darbo,
naudokite tik originalø elektros energijos
tiekimo kabelá.

Niekada nedarykite jokiø jungimø, kai
prietaisas yra ájungtas.

(Ne visose versijose). Jeigu naudojate kabelinæ ar lauko
antenà, jos lizdà sujunkite su FM ANTENNA lizdu,
vietoj laidinës antenos.

Pateikta laidinë antena gali bûti naudojama tik norint
priimti vietines radijo stotis. Norëdami geresnës
transliavimo kokybës, naudokite kabelinæ ar lauko
antenà.

Iðtraukite laidinæ antenà ir pritvirtinkite prie FM
ANTENNA, kaip parodyta þemiau.

Reguliuokite antenà skirtingomis kryptimis
(laikykite jà kuo toliau nuo TV, VCR ir kitø
árenginiø), kol surasite geriausià signalà.

Antenos galà pritvirtinkite prie sienos.

FM Antena

1.

2.

3.

A Elektros energijos tiekimas

B Antenø Jungtys

FM laidinë antena

garsiakalbis
(kairysis)

AC elektros maitinimo laidas

garsiakalbis
(deðinysis)

BENDRA INFORMACIJA
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PARUOÐIMAS TECHNINËS CHARAKTERISTIKOS
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STIPRINTUVAS

CD GROTUVAS

RADIJO IMTUVAS

GARSIAKALBIAI

BENDRA INFORMACIJA

Iðëjimo galingumas...............................2x10W RMS

Signalo ir triukðmo santykis ............... 60 dBA (IEC)

Daþniø spektras................................125 – 16000 Hz

Garsiakalbiø varþa ..........................................4 Ohm

Daþniø spektras.................................125 – 16000Hz

Signalo ir triukðmo santykis ..........................65 dBA

FM bangø spektras ..........................87.5 – 108 MHz

Jautrumas prie 75 Omø

- FM 26 dB jautrumas ......................................20 µV

Bendras harmoninis iðkraipymas...................... 5%

Bass reflex sistema

Matmenys (plotis x aukðtis x gylis)

..............................................160 x 250 x 180 (mm)

AC Maitinimas.......................100 – 240 V, 50/ 60 Hz

Matmenys (plotis x aukðtis x gylis)

................................................232 x 85 x 275 (mm)

Svoris (su garsiakalbiais)............................apie 5 kg

Energijos sunaudojimas

Ájungtas...........................................................30W

Budëjimo reþime............................................<5 W

Eco power budëjimo reþime...........................<1 W

�

�

Techninës charakteristikos ir iðorinë iðvaizda gali
bûti pakeista be iðankstinio perspëjimo



Laikrodþio parodymas

Laikrodþio nustatymas

Laikmaèio nustatymas

Laikmaèio ájungimas ir iðjungimas

Automatinio iðsijungimo (SLEEP)
ájungimas ir iðjungimas

�

�

�

�

�

�

Laikrodis (jei yra nustatytas) yra visada rodomas
normaliame budëjimo reþime.

Trumpai paspauskite (arba
ant nuotolinio valdymo pulto)

Budëjimo reþime, paspauskite ir daugiau nei 2
sekundes palaikykite (arba

nuotolinio valdymo pulte).
Laikrodþio valandø skaièiai pradës mirkèioti.

Paspauskite , kad pasirinktuëte tarp 12 ir
24 valandø laikrodþio reþimo.

Laikrodþio skaièiai pradës mirkèioti.

Paspauskite / (arba /
nuotolinio valdymo pultelyje), norëdami
nustatyti valandas.

Paspauskite / (arba
nuotolinio valdymo pultelyje), norëdami
nustatyti minutes.

Dar kartà paspauskite (arba
nuotolinio valdymo pultelyje) norëdami

patvirtinti laikà.

Ði sistema gali bûti naudojama kaip þadintuvas;
USB, CD ar radijas gali ásijungti Jûsø nustatytu
laiku. Prieð naudodami laikmatá nustatykite
laikrodá.

Budëjimo reþime, nuotolinio valdymo pultelyje
paspauskite ir daugiau nei 2 sekundes palaikykite

.

Kelis kartus paspauskite (arba
nuotolinio valdymo pultelyje), kad

pasirinktumëte norimà garso reþimà.

Spauskite , norëdami patvirtinti pasirinktà
reþimà.

Laikrodþio skaièiai mirkèioja.

Paspauskite
nuotolinio valdymo pultelyje) norëdami nustatyti
valandas.

Paspauskite / (arba
nuotolinio valdymo pultelyje), norëdami
nustatyti minutes.

Paspauskite , norëdami patvirtinti laikà.
Laikmatis dabar yra nustatytas ir ájungtas.

Budëjimo reþime arba grojant vienàkart
paspauskite .

Ekrane pasirodys , jeigu laikmatis yra
ájungtas, ir dings, jeigu laikmatis iðjungtas.

Automatinio iðsijungimo funkcija leidþia sistemai
iðsijungti po tam tikro nustatyto laiko. Prieð
naudodami laikmatá nustatykite laikrodá

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje
vienà ar kelis kartus.

Ekrane pasirodys ir vienas ið
iðsijungimo laiko variantø: , , , , ,

..., jeigu jûs esate pasirinkæ laikà.

Norëdami iðjungti funkcijà, paspauskite
ant pultelio vienà ar kelis kartus, kol bus
parodytas , arba ant árenginio spauskite

(arba nuotolinio valdymo
pultelyje).

Ekrane iðnyks uþraðas .

Norëdami parodyti laikrodá kurio nors garso
reþime (pvz. CD arba FM)

DISPLAY/CLOCK
CLOCK

1.
DISPLAY/CLOCK

CLOCK

2. PROG

3. TUNING

4. ALBUM/PRESET +/-

5. DISPLAY/CLOCK
CLOCK

1.

TIMER

2. SOURCE
CD/USB/FM

3. TIMER

4.

5. ALBUM/PRESET +/-

6. TIMER

TIMER ON/OFF

SLEEP

SLEEP

STANDBY ON

�

�

�

�

�

�

�

� � � �

� �

� �

�

�

TUNING / (arba /� � � �

Pastabos:
�

�

�

Laikmatis neveikia AUX reþimuose.
Jei pasirinkote CD ðaltiná, o á grotuvà neádëtas
joks CD arba blogas diskas, bus automatiðkai
parinktas FM (radijo) ðaltinis.
Jei pasirinkote USB ðaltiná, o prie grotuvo
nepajungtas tinkamas USB árenginys, bus
automatiðkai parinktas FM (radijo) ðaltinis.

Z

Z

Z

Z

Z

Z

6o 45 3o 15 o

6o

“o”

LAIKRODIS / LAIKMATIS
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C Garsiakalbiø prijungimas

Priekiniai Garsiakalbiai

Pajunkite garsiakalbiø laidus prie SPEAKERS gnybtø,
deðinájá garsiakalbá prie , ir kairájá prie ,
spalvotàjá (paþymëtà) laidà jungdami prie , o
juodà (nepaþymëtà) laidà prie .

“Nuogà” garsiakalbio laido dalá pilnai ákiðkite á
gnybtus, kaip parodyta paveikslëlyje.

Nuimkite apsauginæ plastikinæ plëvelæ.

Pasirinkite ðaltiná, kurá Jûs norite valdyti,
paspausdami vienà ið ðaltinio mygtukø ant
nuotolinio valdymo pulto (Pavyzdþiui, CD, FM).

Tada pasirinkite norimà funkcijà (pavyzdþiui, ,
, ).

Paspauskite, kad atidarytumëte baterijø dëklà.

Ádëkite naujà elementà pagal nurodytus polius.

Atgal ákiðkite elementams skirtà skyriø.

“R” “L”
“+”

“-”

1.

2.

3.

1.

2.

3.

�

Pastabos:
�

�

�

Siekiant geresnës garso kokybës, rekomen-
duojama naudoti pateiktus garsiakalbius.
Nejunkite daugiau nei vieno garsiakalbio prie + / –
garsiakalbiø gnybtø.
Nejunkite garsiakalbiø, kuriø varþa þemesnë nei
pateikiamø komplekte. Þiûrëkite á skyrelá
“Techniniai duomenys ”.

�

� �

PERSPËJIMAS!

�

�

Pakeiski te bateri jas, jeigu jos yra
iðsikrovusios arba jeigu nebuvo naudojamos
labai ilgà laikà.

Baterijose yra ávairiø cheminiø medþiagø,
todël jos turi bûti tinkamai iðmestos ir
laikomos saugioje nuo vaikø vietoje.

Prieð naudojantis nuotolinio
valdymo pultu

Maitinimo elementø (lièio CR2025)
pakeitimas nuotolinio valdymo pulte

7

PARUOÐIMAS

Nuimkite plastikinæ apsauginæ juostelæ.
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USB DIRECT INFORMACIJA:

AUX IN (3,5 mm lizdo) naudojimas

AUX IN 2 (balto/raudono lizdø)
naudojimas

1. USB jungties suderinamumas su ðia mikro
sistema:
a. Ði mikro sistema palaiko daugumà USB

duomenø laikmenø (MDL) atitinkanèiø MDL
standartus.
i. Visus populiariausius flash'us, atminties

kiðtukus, korteles ir t.t.
ii.

pasirodys “Disc Drive”, tikriausiai
MDL atitinka standartus ir tinka ðiai mikro
sistemai.

b. Jeigu jûsø MDL reikalauja baterijos/ elektros
energijos, prieð jungdami já á mikro sistemà
ásitinkinkite, kad MDL yra pilnai pakrautas.

2. Palaikomi muzikos tipai:
a. Ðis árenginys groja tik neapsaugotus failus su

.mp3 ir .wma galûnëmis.
b. Muzika pirkta internete gali bûti netinkama,

nes tokius failus apsaugo DRM sistema.
c. Ðis grotuvas gali paleisti tik MP3 ir WMA

formatø failus, ir jam netinka WMA-DRM,
AAC, WAV, M4a, M4b ir kiti formatai.

3. Negalima per USB jungtis kompiuterio jungti
tiesiogiai prie ðios mikro sistemos, net jei
kompiuteryje ir turite mp3 ar wma failus.

Per ðios sistemos garsiakalbius galite paleisti
pajungtà papildoma árenginá.

Laidu (nepateikiamas komplekte) sujunkite
grotuvo lizdà (3,5mm, galinëje panelës
pusëje) su papildomo árenginio (tokio kaip VCR
ar CD grotuvo) AUDIO OUT arba ausiniø lizdais.

Pakartotinai spauskite (arba
nuotolinio valdymo pulte), kol ekrane pasirodys
“AUX1”.

Audio laidu (baltu/ raudonu, nepateikiamas
komplekte) sujunkite grotuvo
lizdà (esantá galinëje panelës pusëje) su
papildomo árenginio (tokio kaip VCR ar CD
grotuvo) atitinkamais AUDIO OUT lizdais.

Pakartotinai spauskite (arba
nuotolinio valdymo pulte), kol ekrane pasirodys
“AUX2”.

1.
AUX IN

2. SOURCE AUX

1.
AUX IN 2 (L/R)

2. SOURCE AUX

Jeigu prie kompiuterio prijungus MDL,
ekrane

Papildomo árenginio klausymas

USB JUNGTIS AUX

17
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USB árenginio naudojimas
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Priekinëje MCM177 panelëje yra USB jungtis su
Plug and Play funkcija. Todël savo grotuve galite
paleisti failus tiesiai ið USB duomenø laikmenos.

Leisdami failus ið USB laikmenø, galite naudotis
visoms MCM177teikiamomis funkcijomis ir
galimybëmis, kurios yra apraðytos disko
valdymo sekcijoje.

MCM177 grotuve galite naudoti:

USB árenginiai, kuriems reikia ádiegti draiverius
per Windows XP, netinka.

Tuðti albumai: tie, kuriuose nëra MP3/WMA
audio failø, ir jie nerodomi ekranëlyje.

Netinkamø formatø failai (jie praleidþiami). Tai
reiðkia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3
failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidþiami.

AAC, WAV, PCM. NTFS audio failai

DRM apsaugoti WMA failai

WMA failai Lossless formatu

Patikrinkite, ar MCM177 yra ájungtas.

Prie MCM177 grotuvo USB lizdo paþymëto
prijunkite tinkamà USB duomenø

laikmenà. Jeigu reikia, USB árenginio pajungimui
naudokite atitinkamà laidà.

Árenginys pats automatiðkai ásijungs.

Jeigu pats neásijungia, ájunkite rankiniu bûdu ir
per naujo prijunkite prie grotuvo.

Spauskite mygtukà vienà ar kelis kartus
(arba nuotolinio valdymo pulte), kad
pasirinktumëte USB ðaltiná.

Ekrane pasirodys praneðimas ,
jeigu USB ðaltinyje nebus rasta dainø.

Ant MCM177 paspauskite , kad pradëtumëte
grojimà.

Tinkami USB duomenø laikmenø árenginiai

Tinkami failø formatai:

Grotuvas negros ir jame netinka:

USB failø paleidimas

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

USB flash duomenø laikmenas (USB 2.0 ar USB
1.1)

USB flash duomenø grotuvus (USB 2.0 ar USB
1.1)

USB ar atminties failø formatai FAT12, FAT16,
FAT32 (sektoriaus dydis: 512 – 4096 bitai)

MP3 bitø daþnis (duomenø daþnis): 32-320 kbps
ir kintamas bitø daþnis

WMA v9 ar ankstesni

Daugiausia 8 lygiø gylio direktorijos

Albumø skaièius: daugiausia 99

Dainø skaièius: daugiausia 800

ID3 tag v2.0 arba vëlesnis

Failo pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus
ilgis: 128 bitai)

Pastaba:
Pastabos:

�

�

�

�

Kai kuriuose USB flash duomenø grotuvuose (ar
laikmenose) laikomi audio failai gali bûti
apsaugoti autoriniø teisiø technologijomis. Tokiø
failø nebus galima groti jokiame kitame
árenginyje (áskaitant ir ðá MCM177grotuvà).

Ásitikinkite, kad USB árenginyje esantys MP3 failai
baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite
su Windows Media Player 10 (ar vëlesne versija).
Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows
Media Digital Rights Management) ir Windows
M e d i a P l a y e r ' á g a l i t e g a u t i a d r e s u
www.microsoft.com.
Jeigu USB grojimo metu ekrane rodomas
uþraðas “OL”, pajungtasis árenginys per daug
apkrauna MCM177. Jums reikia pakeisti USB
duomenø laikmenà.

1.

2.

3. SOURCE
USB

4.

�

� NO AUDIO

	

bbbbb

VALDYMAS

Sistemos valdymo funkcijos

Valdymas esantis nuotolinio
valdymo pultelyje

1. STANDBY-ON ( )

2. SOURCE

:

:

/

3. TUNING /

4. DSC

5. DBB

6. MODE

7. VOLUME

8. DISPLAY/CLOCK

9. OPEN·CLOSE

10. USB lizdas

11. iR Sensorius

AUX lizdas (panelës galinëje pusëje)

AUX 2 lizdas (panelës galinëje pusëje)

HEADPHONE (panelës galinëje pusëje)

1.

2. Ðaltiniø mygtukai

3. SHUFFLE

4. SLEEP

5. TIMER

6. :

/

/

:

7. DISPLAY

�

	




� �

� �

�

�

	

� �

� �




�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ájungia/ iðjungia sistemà á budëjimo/ Eco Power
reþimà.

parenka atitinkamà CD/USB/FM/AUX1/AUX2
garso ðaltiná.

ájungia grotuvà.

(Digital Sound Control)

parenka garso rûðis: JAZZ / POP/ CLASSIC/
ROCK.

(Dynamic Bass Boost)

padidina þemøjø daþniø stiprumà.

pasirenka ávairius pakartojimo ar grojimo eilës
tvarkos maiðymo reþimus.

nustato garsumo lygá.

atidaro/uþdaro CD dureles.

iðorinio USB árenginio prijungimui.

infraraudonøjø spinduliø daviklis nuotolinio
valdymo pulteliui.

iðorinio árenginio pajungimui (3.5 mm lizdas).

iðorinio árenginio pajungimui su audio laidais
(baltas/ raudonas).

ausiniø pajungimui.

ájungia/ iðjungia sistemà á budëjimo/ Eco Power
reþimà.

parenka atitinkamà CD/USB/FM/AUX1/AUX2
garso ðaltiná.

ájungia grotuvà.

groja CD/MP3 dainas atsitiktine eilës tvarka.

ájungia/ iðjungia arba nustato iðsijungimo
laikmaèio laikà.

nustato taimerio funkcijà.

paleidþia arba laikinai sustabdo CD
grojimà

sustabdo CD grojimà arba iðtrina CD
uþprogramavimà.

parenka nustatytà radijo stotá.

perðoka á prieð tai buvusià / tolimesnæ /
dabartinæ dainà.

nustato valandas ir
minutes laikrodþio / taimerio funkcijai

nustato radijo stotis.

greita paieðka “á prieká” arba “atgal”.

pasirenka albumà.

nustato valandas ir
minutes laikrodþio/taimerio funkcijai

grojimo metu parodo leidþiamo takelio
numerá ir likusá grojimo laikà (arba albumo bei
takelio numerá, jei tai MP3 CD).

nustato laikrodþio funkcijas.

paleidþia arba laikinai sustabdo CD
grojimà

perðoka á prieð tai buvusià / tolimesnæ /
dabartinæ dainà

parenka nustatytà radijo stotá.

greita paieðka “pirmyn” ar “atgal”.

nustato valandas ir
minutes laikrodþio/taimerio funkcijai

sustabdo CD grojimà arba iðtrina CD
programavimà

grojimo metu parodo leidþiamo takelio
numerá ir likusá grojimo laikà (arba albumo bei

Radijo imtuvui:

CD

Laikrodþiui/taimeriui

Radijo imtuvui (TUNER)

CD

MP3/WMA

Laikrodþiui/taimeriui

CD:

Laikrodþiui:

CD:

Radijo imtuvui:

CD

Laikrodþiui/taimeriui

CD:

:

:

:

:

:

:

:

:

9
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takelio numerá ir ID 3, jei tai MP3 CD).

(Digital Sound Control)

(Dynamic Bass Boost)

( pakartoja diskà/ albumà/ visà
uþprogramavimà)

pasirenka nustatytas radijo
stotis.

pasirenka albumà.

nustato laikrodþio/
laikmaèio minutes.

uþprogramuoja dainas ir perþiûri programà.

automatiðkai ir rankiniu bûdu
uþprogramuoja radijo stotis.

parenka 12 arba 24h laikrodþio
rodymo reþimà.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

nustato garsumo lygá.

Pagroja po 10 pirmø sekundþiø ið visø diske/
USB/ programoje esanèiø dainø.

Á jung ia / i ð jung ia automat in á garsumo
reguliavimà.

parenka garso rûðis: JAZZ / POP/ CLASSIC/
ROCK.

padidina þemøjø daþniø stiprumà.

pasirenka stereo arba mono radijo transliavimo
tipà.

pakartoja diskà/ visà uþprogramavimà.

pakartoja dainà.

Ájungia/ iðjungia laikmaèio funkcijà.

nustato laikrodþio funkcijas.

laikinai nutraukia ir atnaujina garsà.

Skirta ávesti disko dainos numerá.

MP3/WMA:

Radijo imtuvui:

MP3/WMA:

Laikrodþiui/Laikmaèiui:

CD:

Radijo imtuvui:

Laikrodþiui:

8. VOLUME

9. INTRO

10. LOUD

11. DSC

12. DBB

13. STEREO/MONO

14. REP ALL

15. REPEAT

16. TIMER ON/OFF

17. CLOCK

18. ALBUM/PRESET +/-

19. MUTE

20. Skaitmenø klaviatûra (0-9)

21. PROG

Radijo stoèiø nustatymas

Radijo stoèiø uþprogramavimas

Nustatytø radijo stoèiø pasirinkimas

1. SOURCE
FM

2.

3. 2 þingsná

TUNING

1. ALBUM/PRESET +/-

2. PROG

1.

2. PROG

PROG

3. ALBUM/PRESET +/-

4. PROG

PROG

5.

ALBUM/PRESET +/-

Paspauskite mygtukà, esantá ant
priekinës panelës, arba ant nuotolinio
valdymo pulto, kad pasirinktumëte FM bangas.

Paspauskite ir
atleiskite.

Radijo imtuvas automatiðkai suranda radijo
stotá, kurios signalas yra pakankamai stiprus.
Ekrane matomas praneðimas SEARCH.

Jei reikia, kartokite , kol surasite norimà
radijo stotá.

Jei radijo signalas yra silpnas, jûs galite patys
nustatyti stotá, trumpai spaudinëkite
/ (arba / nuotolinio valdymo pulte)
tol, kol surasite optimalø priëmimo signalà.

Atmintyje galima iðsaugoti iki 40 radijo stoèiø.

Automatinis programavimas prasidës nuo pasirinkto
nustatymø numerio. Nuo ðio taðko visos toliau
einanèios radijo stotys bus pakeistos. Sistema
uþprogramuos tik tas radijo stotis, kurios dar nëra
ávestos á atmintá.

Spauskite / (arba ant
nuotolinio valdymo pulto) norëdami pasirinkti
numerá, nuo kurio prasidës automatinis
programavimas.

Spauskite mygtukà ilgiau negu 2
sekundes, norëdami ájungti programavimo
reþimà.

Ekrane bus rodomas praneðimas , o
radijo stotys bus uþprogramuojamos pagal
signalo stiprumà. Tada bus paleista paskutinë
nustatyta stotis.

Suraskite norimà radijo stotá (þiûrëkite “Radijo
stoèiø nustatymas”).

Spauskite norëdami ájungti programavimo
reþimà.

Ekrane mirksi .

Spauskite / (arba ant
nuotolinio valdymo pulto) norëdami parinkti
programos numerá nuo 1 iki 40 nustatomai radijo
stoèiai.

Dar kartà spauskite norëdami patvirtinti
nustatymà.

iðnyksta. Ekrane bus rodomas
programos numeris ir radijo stoties bangø
daþnis.

Norëdami nustatyti kitas programas, kartokite
prieð tai apraðytus 4 þingsnius.

Jûs galite pakeisti nustatytà stotá jos vietoje
iðsaugodami kità daþná.

Spauskite / (arba ant
nuotolinio valdymo pulto), kol ekrane pasirodys
norima radijo stotis.

TUNING / (arba /� � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �

� �

� �

� �

Pastaba:
� Jeigu nepasirinksite programos numerio,

automatinis programavimas prasidës nuo 1
programos, ir visi prieð tai buvæ nustatymai bus
pakeisti.

AUTO

Automatinis programavimas

Programavimas rankiniu bûdu

RADIJO IMTUVAS

15



Tinkami MP3 diskø formatai:

�

�

�

�

�

ISO9660, Joliet, UDF 1.5

Maksimalus pavadinimø skaièius: 999
(priklausomai nuo failø pavadinimø ilgiø)

Maksimalus albumø skaièius: 99

Tinkami grojimo daþniai: 32 kHz, 44.1 kHz, 48
kHz

Tinkami Bitø-daþniai: 32~256 (kbps), kintami
bitø daþniai

Jûs galite pasirinkti ir pakeisti ávairius grojimo
reþimus prieð pradëdami groti kompaktinius diskus
ar grojimo metu. Grojimo reþimai taip pat gali bûti
derinami su PROGRAM (uþprogramavimu).

– visas diskas grojamas atsitiktine tvarka.

– kartojamas visas diskas arba
uþprogramuotos dainos.

– pakartotinai grojama esama daina.

– pakartojamos visos dabartinio albumo (tik
MP3/WMA) dainos.

Norëdami pasirinkti grojimo reþimà spauskite
(arba ar ar )

mygtukà prieð arba diskui jau grojant tol, kol
ekrane pamatysite norimà reþimà.

Spauskite , norëdami pradëti groti, jei
sistema yra sustabdyta.

Jeigu jûs esate pasirinkæ SHUFFLE, grojimas
bus pradëtas automatiðkai.

Norëdami sugráþti á áprastinio grojimo reþimà
spaudinëkite (arba ar
ar ) mygtukà tol, kol në vienas ið
SHUFFLE/REPEAT reþimø nebebus rodomas
ekrane.

Jûs tai pat galite paspausti , jeigu norite
atðaukti pasirinktà grojimo reþimà.

STOP pozicijoje uþprogramuokite diskà, pasirinkdami
ir iðsaugodami norimas dainas norima tvarka. Jeigu
norite, galite iðsaugoti norimà dainà daugiau nei vienà
kartà. Uþprogramuotø dainø skaièius atmintyje negali
virðyti 40.

Paprastame reþime spauskite / , kad
pasirinktumëte norimà dainos numerá.

MP3 reþime, / (arba
ant nuotolinio valdymo

pulto), kad pasirinktumëte norimà albumà ir tada
pasirinktumëte norimà dainà.

Spauskite , norëdami iðsaugoti dainos
numerá.

Ekrane mirksi ir trumpai parodomas
uþraðas, o tada pasirinktos dainos numeris

(ir pasirinkto MP3 albumo numeris).

Pakartokite , norëdami pasirinkti ir
iðsaugoti kitas norimas dainas.

Jei atmintis uþsipildo, pasirenkate daugiau
nei 40 dainø, ekrane pasirodo uþraðas

.

Norëdami pradëti uþprogramuotø dainø grojimà,
spauskite .

Sustabdykite grojimà ir kelis kartus paspauskite
.

Norëdami iðeiti ið perþiûros reþimo, paspauskite
.

Jûs galite iðtrinti uþprogramavimà:

spausdami sistemai esant STOP reþime;

dukart spausdami sistemai grojant;

atidarydami CD dureles;
uþraðas pranyks ið ekrano.

SHUF

REP ALL

REP

REP ALB

1.
MODE SHUFFLE REPEAT REP ALL

2.

3.
MODE SHUFFLE REPEAT

REP ALL

1.

TUNING
ALBUM/PRESET +/-

2. PROG

PROG

3. 1-2 þingsnius

4.

PROG

PROG

	




� �

� �

	










�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

Pastaba:
� SHUFFLE ir REPEAT funkcijos negali bûti

naudojamos vienu metu.

PR o1

PROGRAM

FULL

Skirtingi grojimo reþimai: SHUFFLE
(groti atsitiktine tvarka) ir REPEAT
(pakartoti)

Dainø numeriø uþprogramavimas

Uþprogramavimo perþiûrëjimas

Uþprogramavimo iðtrynimas

spauskite

CD/ MP3-CD VALDYMAS
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PAGRINDINËS FUNKCIJOS
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SVARBU:
Prieð pradedant naudotis sistema, uþbaikite
paruoðiamuosius veiksmus.

Plug and Play funkcija leidþia jums automatiðkai
iðsaugoti visas prieinamas radijo stotis.

Kai pirmàkart ájungiate grotuvà, ekrane pasirodo
uþraðas .

Ant árenginio paspauskite , kad pradëtumete
ádiegimo procesà.

Ekrane raðoma
, o tada seka ir .
pradeda mirksëti.

Sistema automatiðkai iðsaugos visas radijo
stotis turinèias pakankamai stiprø signalà,
pradedant nuo FM ir baigiant MW daþniø
stotimis.

Kai visos prieinamos stotys bus iðsaugotos
arba uþsipildys visa 40 vietø atmintis, bus
paleista paskutinë iðsaugota radijo stotis.

Budëjimo reþime, áspauskite ir palaikykite
mygtukà, kol ekrane pasirodys uþraðas

.

Dar kartà paspauskite , kad pradëtumete
ádiegimo procesà.

Naujos radijo stotys bus iðsaugojamos, o
senosios iðtrinamos.

Ant grotuvo paspauskite mygtukà.
Jeigu neuþbaigsite Plug and Play ádiegimo

proceso, funkcija bus paleidþiama ið naujo, kai
sekantá kartà ájungsite grotuvà.

1.

2.

PROG

1.

2.

“AUTO INSTALL – PRESS PLAY”

“PLUG AND PLAY” ...

“INSTALL” “TUNER” “AUTO”

“AUTO

INSTALL – PRESS PLAY”

	

	

	




�

�

�

�

�

�

�

Pastabos:
� Jeigu Plug and Play metu funkcijos metu

neaptinkami jokie daþniai, ekrane bus rodomas
uþraðas “CHECK ANTENNA”.

Plug and Play (radijo nustatymui)

Pirmasis nustatymas/ájungimas

Plug and Play perinstaliavimas

Kaip iðeiti neiðsaugojant Plug and Play
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Sistemos ájungimas

Energijà taupantis automatinis
iðsijungimo reþimas

Garso nustatymas

�

�

�

�

�

�

Spauskite arba (arba
nuotolinio valdymo pultelyje).

Sistema persijungs á paskutiná pasirinktà
ðaltiná.

Spauskite , , arba nuotolinio
valdymo pultelyje.

Sistema persijungs á pasirinktà ðaltiná.

Spauskite sistemoje (arba
nuotolinio valdymo pultelyje).

Ekrane parodomas laikrodis arba --:--, jei
laikrodis yra nenustatytas.

Garsumo lygis (iki maksimalaus garsumo
lygio, kuris yra 12, arba minimalaus, kuris yra 4),
interaktyvaus garso nustatymai, paskutinis
pasirinktas reþimas ir radijo imtuvo nustatymai
iðliks atmintyje.

Spauskite ir laikykite nuspaudæ
(arba nuotolinio valdymo pultelyje) ilgiau nei 2
sekundes.

ekranas visai uþtems.
liks degti Eco lemputë.

Taupydama energijà, sistema automatiðkai
persijungia á ECO Power/ budëjimo reþimà po 15
minuèiø, kai CD/USB pasibaigë ir nebuvo atlikta jokiø
kitø funkcijø.

Pasukite valdymo ratà norëdami
reguliuoti sistemos garsà, norëdami sumaþinti
garsà arba padidinti garsà sistemoje (arba
spauskite pultelyje).

Ekrane rodomas garsumo lygis ir
skaièius tarp 1-31.

Pakartotinai spauskite norëdami pasirinkti
tam tikrà garso efektà: JAZZ/ POP/ CLASSIC/
ROCK .

Spauskite , norëdami ájungti/iðjungti þemø
daþniø paryðkinimà.

Ekrane rodoma ikona, jei DBB yra
ájungtas.

Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje,
norëdami ájungti/ iðjungti LOUDNESS funkcijà.

LOUDNESS funkc i ja le idþ ia s is temai
automatiðkai padidinti Treble ir Bass nustatymus
esant maþam garsui (kuo didesnis garsas tuo
maþesnis Treble ir Bass padidëjimas).

Spauskite (nutildyti) nuotolinio valdymo
pultelyje, norëdami ið karto nutraukti garsà.

Grojimas toliau tæsis be garso.

Norëdami vël ájungti garsà jûs galite:

STANDBY-ON SOURCE

CD USB FM AUX

STANDBY-ON

STANDBY-ON

1. VOLUME

VOL -/+

2. DSC

3. DBB

[DBB]

4. LOUD

5. MUTE

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

VOL

�

�

�

paspausti dar kartà;
paspausti garso valdymo mygtukus;
pakeisti ðaltiná.

MUTE

Sistemos iðjungimas á budëjimo reþimà

Sistemos iðjungimas á Eco Power
budëjimo reþimà

PAGRINDINËS FUNKCIJOS CD/ MP3-CD VALDYMAS

13

SVARBU!

CD grotuvo læðio niekada nederëtø liesti.

Ðis grotuvas gali paleisti ávairius Audio diskus:
áraðomuosius CD, perraðomus CD ir MP3 CD.

Taèiau nebus ámanoma paleisti CD-ROM, CD-I,
CDV, VCD, DVD bei kompiuteriniø CD.

Netinkami ir DRM apsaugoti WMA diskai.

Pasirinkite ðaltiná.

Spauskite sistemos virðuje,
norëdami atidaryti CD dureles.

Ekrane bus rodoma , jeigu CD durelës
yra atidarytos.

Ádëkite diskà taip, kad virðelis bûtø virðuje. Ir dar
kartà paspauskite , kad
uþdarytumëte dureles.

Ekrane bus rodoma , kol CD
grotuvas skenuoja disko turiná, o po to
parodomas dainø skaièius ir visas disko ilgis
(arba MP3 disko albumø ir takeliø skaièius).

Spauskite , norëdami pradëti grojimà.

Grojamos dainos numeris ir praëjæs laikas
rodomas ekrane diskui grojant.

Spauskite / vienà arba keletà kartø, kol
norimos dainos numeris pasirodo ekrane.

Paspauskite ir laikykite nuspaudæ /
(arba / ant nuotolinio valdymo pulto).
Diskas grojamas dideliu greièiu ir maþu

garsumu.

Kai atpaþástate ieðkomà dainos dalá, atleiskite
ant nuotolinio

valdymo pulto).
Áprastinis grojimas pratæsiamas.

Ant nuotolinio valdymo pulto paspaudus
mygtukà, sistema pagroja po 10 pirmø
sekundþiø ið visø diske esanèiø dainø.

Grojimo metu paspauskite .
Kai grojimas sustabdomas, ekranas sustoja

ir jame mirksi praëjæs dainos laikas.
Norëdami atnauj in t i gro j imà, vë l

paspauskite .

Spauskite .

Ádëkite MP3/WMA diskà.
Jeigu diske áraðyta didelis kiekis dainø, jis

gali bûti nuskaitomas net ilgiau nei 10 sekundþiø.
Ekrane rodoma . yra diske

esanèiø albumø skaièius, o dainø skaièius.

N a u d o k i t e / ( a r b a
ant nuotolinio valdymo

pulto), kad pasirinktumëte norimà albumà.

Spauskite / , kad pasirinktumëte norimà
dainà.

Spauskite , norëdami pradëti groti.

Grojimo metu spauskite
mygtukà, jei norite pamatyti ID3.

�

�

�

�

�

�

�

�

1. CD

2. OPEN/CLOSE

3.
OPEN/CLOSE

1. TUNING

2.

INTRO

1.

2. T U N I N G
ALBUM/PRESET +/-

3.

4.

DISPLAY/CLOCK

�

�

	

� �

�

� � �

	

	




� �

� �

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

OPEN

READING YY XXX YY

XXX

Paleisti diskà

Kitos dainos pasirinkimas

Dainos dalies suradimas

Visø dainø pradþios pagrojimas

Laikinas grojimo sustabdymas

Grojimo sustabdymas

TUNING / (arba /� � � �

Pastabos: CD grojimas taip pat sustos, jeigu;
�

�

�

�

CD durelës yra atidaromos.
Diskas pasibaigia.
Jûs pasirenkate kità ðaltiná: USB, FM arba AUX.
Iðjungiate grotuvà á budëjimo reþimà.

Disko grojimas

Pagrindinës grojimo valdymo
funkcijos

MP3/WMA diskø grojimas


