Philips
Internal Bulk Drive

DVD

18x Brannare

S &

DVD, RAM och CD | ett

Namnet som garanterar pdlitlighet och kompatibilitet

Med Philips interna DVD RW-brdnnare kan du ldsa och bridnna alla DVD- och CD-format samt format
med dubbla lager. Den &r enkel att installera dven f6r oerfarna anvandare. Eftersom den har utformats
av en av skapama av Blu-ray samt optiska DVD- och CD-medier kan du vara sdker pd att den ar extra
tillforlitlig.

Se den senaste tekniken
* Brannare med dubbla lager for +R och -R, DL-media
¢ Funktioner for DVD-RAM-format

6ver|5gsna prestanda

* 8x skrivhastighet pA DVD+R DL

* |8x skrivhastighet

* 8,5 GB lagringskapacitet pa en enkelsidig skiva med dubbla lager

Bekviamlighet
* Plug & Play gor installationen enklare
* Dual Format

Extremt palitlig och robust
* Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hog hastighet
* Trygg och tillforlitlig branning med Seamless Link

PHILIPS

sense simplicity



Internal Bulk Drive
DVD 18x Brannare

Specifikationer

Skrivhastighet

* DVD+R: 18x (24 300 kB/sek) vid CAV

* DVD-R: 18x (24 300 kB/sek) vid CAV

» DVD+R DL: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
* DVD-R DL: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV

» CD-R: 48x (7200 kB/sek) vid CAV

* DVD-RAM: 12x (16 200 kB/sek) vid PCAV

Overskrivningshastighet

* DVD+RW: 8x (10800 kB/sek) vid CLV
* DVD-RW: 6x (8100 kB/sek) vid CLV

* CD-RW: 32x (4800 kB/sek) vid CAV

Ladshastighet

* DVD-ROM: 16x (21600 kB/sek) vid CAV

» CD-R: 48x (7200 kB/sek) vid CAV

* DVD-RAM: 12x (16 200 kB/sek) vid PCAV
o Atkomsttid: 140

¢ Buffertstorlek: 2 MB

Anslutningar

* Grinssnitt: IDE-kontakt (ATAPI)

* Andra anslutningar: 12 V DC-ingang, Analog
ljudutgang vanster/hoger, spanningsanslutning,
Digital ljudutgang, Anslutning for IDE-kontakt,
Bygel for master/slave

Bekvamlighet
* Enkel installation: Plug & Play

Systemkrav

* Harddiskutrymme: 650 MB

* PC OS: Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE

* Processor: Pentium 4-processor |,3 GHz eller
snabbare

¢ RAM-minne: 128 MB

Matt
* Produktmatt (B x D x H): 148 x 170 x 42 mm
* Produktvikt: 0,75 kg

Tekniska specifikationer

Fuktighet: 20-80 % RH (ingen kondensering)

Drifttemperatur: 5-50 °C

Forvaringstemperatur: -40 - 80 °C

Sakerhetsstandarder: EN60950,

EN60825,UL1950

* EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC del
15
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12 NC: 9082 100 07849
EAN: 87 10895 95823 3

Forpackningsinformation
12NC: 908210007849
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95823 3
Bruttovike: 0,725 kg

Hojd: 42 mm

Langd: 170 mm

Bredd: 148 mm
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Inre kartong
* [2NC: 9082 100 07849

» EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95823 3
e Bruttovikt: 0,725 kg

¢ Hojd: 42 mm

* Langd: 170 mm

¢ Bredd: 148 mm

¢ Kvantitet: |

Yttre kartong

12NC: 908210007849
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95824 0
Bruttovikt: 8,3 kg

Langd: 378 mm

Bredd: 317 mm

Hojd: 240 mm

Kvantitet: 10
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Yttre kartong 2
* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95825 7
¢ Kvantitet: 480

Inre kartong

* Bruttovikt: 8,3 kg

¢ Inre kartong (L x B x H): 37,8 x 31,7 x 24 cm
¢ Nettovikt: 7,15 kg

e Taravikt: 1,15 kg

Yttre kartong

* Bruttovikt: 632 kg

e Yttre kartong (L x B x H): 127 x 113,5 x 120 cm
¢ Nettovikt: 7,15 kg

e Taravikt: 624,85 kg

Forpackningens matt

* Forpackningens matt (B x H x D):
17x 14,8 x 4,2 cm

e Bruttovikt: 0,725 kg

* Nettovikt: 0,715 kg

e Taravike: 0,01 kg
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Produktfordelar

Dynamisk kalibrering
Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i
hoghastighets-DVD+RW-enheter.

Dual Format-brannare for +/- DL
Ny brdnnare som skriver till bade +R och -R, 8,5 GB
media med dubbla lager

Plug & Play

Med Plug & Play kan du installera eller ldgga till en ny
komponent utan att du behéver utfora ndagon avancerad
installation eller teknisk analys.

Seamless Link
Med Seamless Link kan du forhindra att skivor gdr
forlorade pd grund av skrivfel

18x skrivhastighet

Med den senaste tekniken har den hdr brdnnaren en
skrivhastighet pa |8x. Det innebdr att det dr den
snabbaste brdnnaren i vérlden, som dessutom dr stabil.

8,5 GB lagringskapacitet
Lagra 8,5 GB data eller 4 timmar DVD-video pd en
enkelsidig skiva med dubbla lager

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet kan anvindas, vilket gor produkten
till en dkta MultiRecording-enhet som fungerar med alla
CD- och DVD-format.
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