
 

 

Philips
Over-ear-hovedtelefoner

50 mm neodymenheder
Design med åben bagside
3 m aftageligt kabel

SHP9600
Ydeevne i høj kvalitet

Leder du efter den perfekte blanding af ydeevne, komfort og kvalitet? Disse over-ear-
hovedtelefoner med åben bagside er bygget til at løfte din lytteoplevelse til et nyt niveau. 
Du får fantastisk lyd, førsteklasses konstruktion og guldbelagt kabeltilslutning.

Smuk lyd til al din musik
• 50 mm neodym-drivere. Perfekt afstemning
• Klar bas. Balanceret mellemtone. Krystalklare høje frekvenser
• Design med åben bagside. Fyldig lyd

Sidder komfortabelt
• Enestående komfort og holdbarhed
• Justerbar hovedbøjle i stål. Hovedbøjlepude med dobbeltlag
• Lette, åndbare ørepuder. Til langvarig lyttekomfort
• Vinklede akustiske drivere passer til ørets naturlige opbygning

Fordyb dig i en hvilken som helst kilde
• Opret forbindelse til en hvilken som helst kilde. Fra telefon til hovedtelefonforstærker
• 3 m aftageligt kabel. Forgyldt 3,5-6,3 mm adapter



 50 mm neodym-drivere.
50 mm neodym-drivere. Perfekt afstemning

Enestående komfort og holdbarhed

Hovedbøjlen er forstærket med holdbart stål, som 
giver den helt rigtige spænding, så den sidder godt 
fast. Hovedbøjlens pude med dobbeltlag giver ægte 
komfort, og de åndbare ørepuder er perfekte til 
langvarig brug.

Opret forbindelse til en hvilken som 
helst kilde.

Fordyb dig i dine yndlingsalbum – på smart-enhed, 
hjemmeopsætning, TV eller bærbare computer. Det 
medfølgende kabel har en forgyldt 6,3-3,5 mm 
jackstikadapter, der giver den bedste forbindelse, når 
du bruger udstyr af højeste kvalitet.
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Lyd
• Impedans: 32 ohm
• Højttalerdiameter: 50 mm
• Følsomhed: 102 dB (1K Hz)
• Frekvensområde: 6 - 35.000 Hz
• Max. belastning: 200 mW
• Forvrængning (THD): < 0,1% THD
• Akustisk konstruktion: Åben
• Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Stik-finish: forgyldt
• Aftageligt kabel
• Hovedtelefonstik: 3,5 mm

Design
• Farve: Sort
• Bærestil: Hovedtelefoner med krog

Tilbehør
• Medfølgende adaptere: 3,5-6,3 mm adapterstik
• Lydkabel: 3,5 mm stereokabel, L=3 m

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,27 kg
• GTIN: 1 48 95229 10840 7
• Ydre indpakning (L x B x H): 37,5 x 21 x 23,5 cm
• Nettovægt: 0,876 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 1,394 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 17,2 x 20,1 x 10 cm
• Vægt: 0,292 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22,5 x 12 cm
• EAN: 48 95229 10840 0
• Bruttovægt: 0,632 kg
• Nettovægt: 0,292 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse
• Taravægt: 0,34 kg
• Type af hyldeplacering: Hængende

UPC
• UPC: 8 40063 20141 5
•

Specifikationer
Over-ear-hovedtelefoner
50 mm neodymenheder Design med åben bagside, 3 m aftageligt kabel
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