
AEA2500

Naudojimosi instrukcijø knygelë

Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite
pagalbà internete www.philips.com/welcome

Visuomet esame ðalia,
kad padëtume jums
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Ádiegimas
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Priskyrimas ir sujungimas

Norëdami ájungti priskyrimo reþimà, spauskite
. lemputë mirksi

mëlynai.
Pasirengus priskyrimui:

Savo “Bluetooth” árenginyje ájunkite
“Bluetooth” ir ieðkokite Prireikus,
áveskite slaptaþodá 0000.

Philips BT.



7

Prisijungus: lemputë nepertraukiamai ðvieèia mëlynai.

Kità kartà ájungus priskyrimo reþimà ir tada paspaudus , AEA2500 automatiðkai prisijungia prie
paskutinio priskirtojo árenginio.
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Grojimas

Muzikos transliacijà gali sutrikdyti ávairûs trukdþiai tarp árenginio ir AEA2500,
t.y. sienos ar kiti tokio paèio daþnio árenginiai.

Jei prijungtàjá árenginá nuneðite toliau nei veikimo diapazonas, muzika
AEA2500 laikinai sustos. Muzikos grojimas AEA2500 tæsis, kai
prijungtas árenginys bus gràþintas atgal ir bus nutolæs ne toliau nei
veikimo diapazonas.
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Norëdami prijungti AEA2500 prietaisà prie kito
“Bluetooth” árenginiø, spauskite mygtukà
AEA2500 prietaise ir taip panaikinsite
dabartiná sujungimà bei áeisite á naujà
priskyrimo reþimà.
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Priskyrimas NFC pagalba

Jei jûsø “Bluetooth” árenginys palaiko NFC (Artimojo lauko komunikacija),
atlikite ðiuos veiksmus:

Savo “Bluetooth” árenginyje:

Ájunkite NFC.

Ájunkite “Bluetooth”.

Pradëkite muzikos grojimà.

“Bluetooth” árenginio nugarële palieskite NFC þymà AEA2500
árenginyje.

Laikykitës ekrane rodomø instrukcijø.

1.

2

3.

4.

5.
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Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Bluetooth

Bendroji informacija
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Bendra iðvesties galia:

Signalo ir triukðmo santykis:

Bendrieji harmoniniai trukdþiai

Standartas:

Bangø daþnis:

Veikimo diapazonas:

Matinimas:

Elektros energijos suvartojimas

Matmenys

Svoris:

1000 mV RMS

> 62 dBA

: <2 %

standartinë “Bluetooth” versija 3.0

2.402 ~ 2.480 GHz ISM bangos

10 m (atvira vieta)

AS030-090-EE033, EML0900330V (Philips,/12);
AS030-090-EI0033 (Philips, /05)
Ávestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.15 A
Iðvestis: 9V DC, 0.33 A

veikiant: < 3 W

(P x A x G): 74 x 28 x 72 mm

0.04 kg

AC/DC jungtis

Techniniai duomenys gali bûti keièiami be iðankstinio áspëjimo.
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Visos teisës saugomos.
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