Philips
Sportkopfhorer mit
Nackenband

Ein sportlicher Beglerter

Leicht und flexibel fUr sicheren Sitz

Der federleichte SHQ4200 besteht aus ultraleichtem, flexiblem und schweil3bestdndigem
Gummi, womit ein optimaler Sitz garantiert ist und Sie ihn nach dem Training nicht mehr

abnehmen mdchten. Und mit den tiefen Bissen bleiben Sie immer motiviert.

Entworfen fiir einen sicheren und bequemen Sitz

* Biegsamer Nackenbligel fiir einen perfekten Sitz dank automatischer Anpassung an lhre
Kopfform

* 3 verschiedene KappengrofBen fiir optimale Passform

* Superweiche Silikonkappen fiir komfortablen Sitz

Entworfen fiir hohe Leistung
* Kabelclip und Schutztasche fiir einfache Nutzung und Aufbewahrung

* Kevlar-verstirkten Kabel fiir ultimative Robustheit
SHQ4200 * Reflexiver Stopper im Kabel

* SchweiB- und regenbestandig — ideal fiir jedes Fitnesstraining

* 8 g Kopfhorer fiir perfekten Sitz und ultraleichten Komfort

Ausgezeichneter Sound mit zusdtzlichem Bass Boost
* Hervorragender Sound mit 9 mm Treibern
* Leistungsstarker Bass fiir perfekte Motivation

PHILIPS

sense and simplicity



Sportkopfhorer mit Nackenband

Besonderherten

Clip und Tasche

lhre ActionFit Kopfhorer enthalten einen Clip
und eine Tasche fiir ein einfaches
Kabelmanagement und eine sichere
Aufbewahrung. GenieBen Sie ein gewirrfreies
Fitnesstraining mit dem Clip, und bewahren Sie
lhre Kopfhorer danach in der atmungsaktiven
Tasche auf. So kommen Sie nicht ins
Schwitzen!

Hervorragender Sound

)

ActionFit Kopfhorer verfiigen liber

feineingestellte 9 mm Treiber, die speziell fiir
ausgezeichneten Sound entwickelt wurden.
GenieBen Sie einen reinen, leistungsstarken
Klang, tauchen Sie in lhr Training ab und holen
Sie das Beste aus lhrer Musik und Ihren
Bewegungen.

Biegsamer Nackenbiigel

» 4«

Der Nackenbiigel lhrer ActionFit Kopfhorer
verfiigt lber eine flexible Federung, die sich
ganz natiirlich und optimal an Sie anpasst. Die
leichten gummierten Ohrbiigel und der
elastische Gumminackenbligel fiihlen sich
wiahrend des gesamten Fitnesstrainings sicher
und komfortabel an.

Kevlar-verstiarktes Kabel

N

Ihre ActionFit Kopfhorer sind besonders
robust und stabil. Das Kevlar-verstirkte Kabel
ist extrem reiffest und bruchsicher und halt
auch extremen Umgebungen (und Trainings)
stand.

Leistungsstarker Bass

Es gibt nichts Besseres als einen guten
Rhythmus fiir Ihr Fitnesstraining. Mit ActionFit
Kopfhorern erleben Sie einen tiefen und satten
Bass, der lhren Sport zum Grooven bringt.

Reflexiver Stopper

Reflexiver Stopper im Kabel
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Kappenin S, M, L

SIMIL

3 verschiedene KappengroBen fiir optimale
Passform

Weiche Silikonkappen

lhre ActionFit Kopfhorer verfiigen iiber
superweiche Silikonkappen, die perfekt in Ihr
Ohr passen. So bequem, dass Sie sie nie wieder
abnehmen mochten!

SchweiB- und regenbestindig

ActionFit Kopfhorer wurden speziell fiir einen
aktiven Lebensstil entwickelt. Welchen Sport
Sie auch bevorzugen, Ihre Kopfhorer kommen
mit der Hitze, der Nisse und dem Schweil3
klar! Ihre Kopfhorer bestehen aus
hochwertigen wasserfesten Materialien und
bieten schweiB- und regenbestandigen
Komfort.



Sportkopfhorer mit Nackenband

Daten

Verpackungsmafle

* EAN: 69 23410 71657 3

* Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

* Verpackungsart: Blister

» Abmessungen Verpackung (B x H x T):
19,5x17,5x4,5 cm

* Bruttogewicht: 0,1245 kg

* Nettogewicht: 0,017 kg

* Eigengewicht: 0,1075 kg

* Regalaufstellung: Beides

AuBenkarton

* GTIN: 1 69 23410 71657 0

* Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3

* Bruttogewicht: 0,546 kg

* AuBenkarton (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
* Nettogewicht: 0,051 kg

* Eigengewicht: 0,495 kg

Zubehor

* Inklusive: Transporttasche

Ausstellungsdatum
2013-03-28

PHILIPS

Version: 3.2.5

12 NC: 8670 000 93016
EAN: 69 23410 71657 3

Anschliisse

* Kabelverbindung: einseitig

* Kabellinge: 1,2 m

* Anschluss: 3,5 mm

* Anschlussausfiihrung: vergoldet
* Kabeltyp: OFC

Produktabmessungen

» Abmessungen Produkt (B x H x T):
12x14x 4,3 cm

* Gewicht: 0,017 kg

Ton

* Membran: Mylar Dome

* Frequenzgang: 15 bis 22.000 Hz
* Impedanz: 16 Ohm

* Magnettyp: Neodym

* Maximale Eingangsleistung: 20 MW
» Empfindlichkeit: 102 dB

* Lautsprecher-Durchm.: 9 mm

* Typ: Dynamisch

* Schwingspule: CCAW

* Akustiksystem: Geschlossen
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