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Neuveritelne prostorovy a dokonale cisty zvuk

Jako ve filmech

Obraz s vysokym rozlisenim a prostorovy zvuk tohoto systému prinaseji izasnou domacf
zdbavu. Vychutnejte si ostry obraz se zvySenim rozlisenf HDMI 1080p a prehrdvéni z diskd

USB, prenosnych prehrdvact médii a témér jakychkoli diskd.

Ozivi zvuk a obraz

* Prostorovy zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic Il

* Pokrodily zesilovac tfidy D zajistujici kompaktni, plisobivy zvuk

* Rozhrani HDMI 1080p provadi prevzorkovani na vyssi rozliSeni pro ostiejsi obraz

Jednoducha instalace
* Bezdratové zadni reproduktory omezuji mnoZstvi kabeld v mistnosti
* EasyLink ovlada vSechny vyrobky EasyLink jednim ovladacem

Pripojte se a vyuzivejte vice zdroji

* Vysokorychlostni propojeni USB 2.0 prehrava video/hudbu z jednotky USB flash
P#ehraje vSechny filmy a hudbu

* Certifikat DivX Ultra pro vylepsené prehravani videi DivX

* Prehrava formaty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formatu JPEG z digitalniho

fotoaparatu
* Prehrava CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
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Systém domaciho kina s DVD

Prednosti

Bezdratové zadni reproduktory
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Bezdratové zadni reproduktory umoznuji
pruzné ménit umisténi reproduktord. Pouzita
technologie s vysokou odolnosti proti ruseni

zajistuje pIné prostorovy zvuk bez
nevzhlednych kabelovych propojeni.

DTS, DolbyDigital, ProLogic Il
Vestavény dekodér systému DTS a Dolby
Digital nahrazuje externi dekodér zpracovanim
vSech Sesti kanald zvukovych informaci tak, aby
zajistil zazZitek z prostorového zvuku a
ohromujici prirozeny vjem obklopujiciho
prostfedi a dynamické reality. Systém Dolby
Pro Logic Il nabizi pétikanalové prostorové
zpracovani z jakéhokoli stereofonniho zdroje.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvySenym rozlisenim
poskytuje kristalové Eisty obraz. Filmy
natocené ve standardnim rozliseni si nyni
miZete uzivat v pravém vysokém rozliseni

s podrobnéjsSim a naprosto prirozenym
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjadrena
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Digital Surround

pismenem ,,p“ v nazvu ,,1080p*) odstranuje
radkovou strukturu prevazujici na televiznich
obrazovkach a opét zajistuje jednoznacné
ostry obraz. HDMI navic vytvari primé digitalni
pripojeni, prenasejici nekomprimované
digitalni video ve formatu HD nebo digitalni
vicekandlovy zvuk, a to bez nutnosti jeho
prevodu na analogovy zvuk — vysledkem je
perfektni obraz a vynikajici kvalita zvuku,
zarucené neovlivnéna zadnym Sumem.

Vysokorychlostni propojeni USB 2.0
Univerzalni datova sbérnice neboli USB je
standardni protokol, ktery je obvykle pouzivan
k pripojeni pocitacd, periférii a spotfebniho
elektronického vybaveni. Vysokorychlostni
USB zarizeni ma prenosovou rychlost dat az
480 Mb/s - jiz od 12 Mb/s v plvodnich USB
zarizenich. Diky vysokorychlostnimu propojeni
USB 2.0 staéi pouze zapojit USB zafizeni, zvolit
film, hudbu nebo fotografie a zacit prehravat.

EasyLink (digitalni sbérnice mezi audio
video zaFizenimi)

Sbérnice EasyLink vam umoznuje ovladat vice
zarizeni pomoci jednoho ovladani. Vyuziva
prumyslovy standard, protokol HDMI CEC, ke
sdileni funkci mezi zarizenimi pomoci HDMI
kabelu. Jedinym stisknutim tlacitka mizete
soucasné ovladat veskeré pripojené vybaveni
kompatibilni s rozhranim HDMI CEC. Funkce
jako pohotovostni rezim a prehravani mohou
byt nyni pouzivany dokonale snadno.
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Prehraje vse

Prehravejte jakykoli format médii chcete - at’
uz WMV, DivX, MP3 nebo JPEG. Zazijte
neprekonatelné pohodli skvélych moznosti
prehravatelnosti a luxus sdileni soubord médii
na televizoru nebo systému domaciho kina -
v pohodli vaseho obyvaciho pokoje.

Prehraje vse

Prehravejte jakékoli disky chcete - at’ uz disky
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,
DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL.
Zazijte neprekonatelnou flexibilitu a pohodli
prehravani vSech vasich diskd na jediném
zafizeni.

Certifikovano DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajistuje, Ze mizete
zobrazit videozaznamy kédované systémem
DivX v pohodli svého obyvaciho pokoje.
Format médii DivX je technologie pro
kompresi videozaznamu zaloZena na standardu
MPEGA4, ktera umoznuje ulozit velké soubory,
napriklad filmy, upoutavky a hudebni videoklipy
na média, jako jsou disky CD-R/RW a
zapisovatelné disky DVD. Prehravac DivX
Ultra spojuje prehravani formatu DivX se
skvélymi funkcemi, jako jsou integrované
titulky, vice jazykd zvukového doprovodu, vice
stop a nabidek, v jednom uzite¢ném formatu.
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Systém domaciho kina s DVD

Specifikace

Obraz/displej

« Digitalné/analogovy prevodnik: 12 bit, 108 MHz

* Vylepseni obrazu: Vysoké rozliseni (720p, 1080i,
1080p), Progressive Scan, Zvyseni rozliSeni videa
(720p, 1080i/p)

Zvuk

* Celkovy vykon (RMS): 1000 W

* Vystupni vykon (RMS): 6 x 167 W

« Digitalné/analogovy prevodnik: 24 bit, 192 kHz

* Kmito¢tova charakteristika: 40 - 20 000 Hz

* Odstup signal/Sum: >60 dB

» Zvukovy systém: DTS, Dolby Digital, Dolby
Prologic Il, Stereo

* Vylepseni zvuku: Digitalni zesilova¢ tridy "D",
Nocni rezim

* Nastaveni ekvalizéru: Akce, Rock, Classic,
Koncert, Drama, Lounge, Hry, Sporty

Prehravani videa

* Kompresni formaty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV,
MPEG4

* Média pro prehravani: DVD-Video, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RWV, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW

* Systém prehravéni video diski: NTSC, PAL

Prehravani zvuku

* Kompresni format: MP3, WMA

* Média pro prehravani: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW

* Prenosova rychlost formatu MP3: 32-256 kb/s a
VBR

Zobrazeni fotografii

* Formét komprese obrazku: |PEG

» Média pro prehravani: CD-R/RW, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

* Vylepseni obrazu: Rotace, Zvétseni, Prezentace s
prehravanim hudby

Tuner/pFijeml/vysilani
* Pasma tuneru: VKV
» Systém RDS: Nazev stanice

Moznosti pripojeni

+ Celni / boéni pFipojky: Vysokorychlostni rozhrani
USB, Linkovy vstup MP3

* Zadni konektory: Vystup HDMI, Vystup
kompozitniho videa (CVBS), Scart, Vstup AUX,
Anténa VKV, Snadno nastavitelné vystupy pro
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reproduktory, Digitalni vstup pro koaxialni kabel,
Dig. vstup pro opt. kabel

Spotreba

* Napajeni: 50 Hz, 230 V

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: <1 W
* Spotreba elektrické energie: 180 W

Reproduktory

* Satelitni reproduktory: 2 podlahové podpéry

* Vinuti satelitniho reproduktoru: 7,6 cm
Sirokopasmovy reproduktor

* Impedance satelitnich reproduktori: 4 ohm

* Frekvenéni pasmo sat. reproduktoru: 150-20
000 Hz

* Vinuti stredového reproduktoru: 7,6 cm
Sirokopasmovy reproduktor

* Impedance stredového reproduktoru: 4 ohm

* Frekvenéni pasmo stred. reproduktoru: 150-20
000 Hz

* Vinuti subwooferu: 6,5" vysoce Géinny basovy
reproduktor

* Impedance subwooferu: 4 ohm

* Frekvencni pasmo subwooferu: 40 - 150 Hz

* Typ subwooferu: Pasivni

Prislusenstvi

» Dodavané prislusenstvi: Dalkovy ovlada¢, 2x
baterie AAA, Kabel Scart, anténa VKV, Strucny
navod k rychlému pouziti, Uzivatelsky manual,
Mezinarodni zarucni list

Rozméry

+ Rozméry sady (5 x V x H): 360 x 58 x 332 mm

* Hmotnost pristroje: 2,8 kg

« Sitka predniho reproduktoru: 103 mm

* Vyska predniho reproduktoru: 203 mm

* Hloubka predniho reproduktoru: 71 mm

* Hmotnost predniho reproduktoru: 0,54 kg

« Sitka zadniho reproduktoru: 262 mm

* Vyska zadniho reproduktoru: 1199 mm

* Hloubka zadniho reproduktoru: 264 mm

* Hmotnost zadniho reproduktoru: 3,376 kg

+ Rozméry centrélniho reproduktoru (5 x V x H):
244 x 100 x 74 mm

* Hmotnost stiredového reproduktoru: 0,791 kg

* Rozméry subwooferu (5 x V x H):
163 x 363 x 369 mm

* Hmotnost subwooferu: 4,703 kg

+ Rozméry baleni (5 x V x H): 962 x 440 x 409 mm

* Hmotnost véetné baleni: 21 kg
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