
 

 

Philips
HiFi-Kopfhörer

Leistungsstarker Bass

SHP8500
Dynamischer HiFi-Sound

Komfortabel und komplett anpassbarer Kopfhörer mit Neodym-Treiber für dynamischen 
Sound

Das perfekte Hörerlebnis
• 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
• Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.
• Hochwertiges Linear Crystal Oxygen Free Copper-Kabel

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!
• Entfernen
• Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort

Jederzeit startklar
• Dieses 3 Meter lange Kabel ist ideal für Kopfhörer
• Einseitiges Kabel gegen Kabelgewirr und für Komfort
• Vergoldeter Adapter für extrem zuverlässige Verbindungen



 3 m Kabel
Eine praktische Kabellänge – Sie können sich mit 
Kopfhörern frei bewegen.

40 mm Lautsprechertreiber
Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem 
Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für 
eine verzerrungsfreie und kraftvolle 
Soundwiedergabe.

Entfernen
Entfernen

Einseitiges Kabel
Das einseitige Kabel verringert eventuelles 
Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.

Einfach verstellbarer Bügel
Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für 
einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für 
optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.

Vergoldeter Adapter
Genießen Sie eine ausgezeichnete Verbindung und 
hochwertigen Sound, unabhängig davon, ob Ihre 
Audiogeräte mit 3,5- oder 6,35 mm-Buchsen 
ausgestattet sind.

Großer Kopfhörer
Extra große Ohrmuscheln bedecken Ihre Ohren 
nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern 
bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten 
Treiber zur Leistungssteigerung.

LC-OFC-Kabel
Der für dieses Kabel verwendete ausgesprochen 
reine Kupfer reduziert Übertragungsverluste auf ein 
Minimum und liefert perfekte Signalqualität an die 
Kopfhörer - reiner Klang erreicht Ihr Ohr.
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• Akustiksystem: offen
• Magnettyp: Neodym
• Frequenzgang: 10 bis 28.000 Hz
• Impedanz: 32 Ohm
• Maximale Eingangsleistung: 1500 MW
• Empfindlichkeit: 106 dB
• Lautspr.-Durchmesser: 40 mm

Anschlüsse
• Kabelverbindung: einseitig
• Kabellänge: 3 M
• Anschlussausführung: vergoldet

Zubehör
• Adapter-Stecker: goldbeschichtet, 3,5 - 6,3 mm
• Im Lieferumfang enthalten: Halteriemen mit 

Klettverschluss

Verpackungsmaße
• Abmessungen Verpackung (B x H x T): 

23,5 x 30,1 x 11 cm
• Bruttogewicht: 0,56 kg
• Nettogewicht: 0,29 kg
• Eigengewicht: 0,27 kg

Außenkarton
• Bruttogewicht: 9,8 kg
• Außenkarton (L x B x H): 52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Nettogewicht: 3,48 kg
• Eigengewicht: 6,32 kg

Innenkarton
• Bruttogewicht: 2,06 kg
• Innenkarton (L x B x H): 34,5 x 25 x 28 cm
• Nettogewicht: 1,68 kg
• Eigengewicht: 0,38 kg
•
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